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SILOWNIKI PNEUMATYCZNE D32 I —
dwustronnego dziatania

z jednostronnym ttoczyskiem, !
smarowane mgla olejowa, uszczelnienie NBR I

ZASTOSOWANIE

Minisitowniki pneumatyczne dwustronnego dziatania o standardowej konstrukcji stuzace jako elementy
wykonawcze w ukfadach pneumatycznych. Uszczelnienia typu "U" z kauczuku nitrylowo-butadienowego
(NBR) zapewniajg dtugotrwatg bezawaryjno$¢ przy zasilaniu sitownika powietrzem smarowanym mgtg
olejowg umozliwiajgc jednoczes$nie prace w szerokim zakresie temperatur. Sitowniki moga posiadaé
zabudowany magnes w ttoku (tzw. BSPT - Bezdototykowa Sygnalizacja Potozenia Ttoka)
do wspotpracy z czujnikiem pola magnetycznego.

DANE TECHNICZNE

Maksymalne ci$nienie pracy: 1,0 MPa
Zakres temperatur pracy: od -20 do +90°C,
Standardowe skoki robocze: 0 + 400 mm
Uwaga: Inne skoki wykonywane sg na zamowienie
Pozycja pracy: dowolna
Sposdéb zasilania: przewodowo sprezonym powietrzem o maksymalnej

wielkosci czgstek statych 40 mm, smarowanym mgtg
olejowg 2 + 5 kropli/m®

Materiaty konstrukcyjne: Pokrywy,ttok - stop aluminium
Ttoczysko - stal weglowa z chromowang powierzchnig
zewnetrzng

Tuleja - stop aluminium
Uszczelnienia - kauczuk nitrylowo-butadienowy (NBR)
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* Dla sitownikéw z jednostronnym tloczyskiem z tulejg aluminiowg
(1) Masasitownika o skokuOmm  (2) Przyrost masy na kazde nastepne 10 mm skoku

SPOSOB BUDOWY NUMERU ZAMOWIENIOWEGO

10.010E. XXXX
/#/

rodzaj wykonania kod odmiany sitownika skok [mm]
10 - sitownik standardowy skok w mm
11 - sitownik z BSPT np. 0100=100 mm
(z magnesem)

SPOSOB ZAMAWIANIA

W zamdéwieniu nalezy podaé: nazwe, Srednice nominalng, skok sitownika, numer zaméwieniowy orazilo$¢ sztuk np:

Minisitownik dwustronnego dziatania D32 x 100 nr 10.010E.0100 5 szt.
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