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Nowa generacja minisiłowników pneumatycznych D32 dwustronnego działania służących jako elementy 
wykonawcze w układach pneumatycznych. W siłowniku zastosowano uszczelnienia poliuretanowe              
o najwyższej odporności na ścieranie, co w znacznym stopniu podwyższa ich trwałość oraz umożliwia 
pracę siłownika w warunkach bezsmarowych. 
Siłowniki mają zabudowany element magnetyczny w tłoku umożliwiający stosowanie czujników pola 
magnetycznego (tzw. BSPT - bezdotykowa sygnalizacja położenia tłoka).

Maksymalne ciśnienie pracy: 1.0 MPa

Zakres temperatur pracy: od -20 do +80°C

Zakres skoków roboczych od 5 do 300 mm

Pozycja pracy: dowolna

Sposób zasilania: przewodowo sprężonym powietrzem o maksymalnej
wielkości cząstek stałych 40 μm, smarowanym mgłą

3 olejową 2 ÷ 5 kropli/m lub przewodowo sprężonym
powietrzem o maksymalnej wielkości cząstek stałych 10 μm
(nie wymaga smarowania)

Materiały konstrukcyjne: Pokrywy, tłok - stop aluminium
Tłoczysko - stal węglowa z chromowaną powierzchnią
zewnętrzną
Tuleja - stop aluminium
Uszczelnienia - poliuretan PU
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SIŁOWNIKI PNEUMATYCZNE D32
dwustronnego działania,
BEZSMAROWE

– z jednostronnym tłoczyskiem z BSPT



10 - wykonanie standard
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