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PNEUMATYCZNE SILOWNIKI KOMPAKTOWE D12 + D25
PNEUMATYCZNE SILOWNIKI KOMPAKTOWE D32 + D100
BEZSMAROWE Z BSPT ZGODNE Z PN-ISO 21287

— dwustronnego dziatania z jednostronnym ttoczyskiem [
— dwustronnego dziatania z dwustronnym ttoczyskiem
— dwustronnego dziatania z zabezpieczeniem przed obrotem |
— jednostronnego dziatania pchajace |
— jednostronnego dziatania ciagnace

ZASTOSOWANIE

Sitowniki o zwartej budowie, dostosowane do montazu w miejscach o ograniczonej przestrzeni pod
zabudowe. Sitowniki kompaktowe stosowane sg w ukiadach pneumatycznych jako elementy
wykonawcze. Zastosowane importowane uszczelnienia poliuretanowe o najwyzszej odpornosci na
Scieranie umozliwiajg prace sitownika w warunkach bezsmarowych, zapewniajgc jednoczes$nie wysokg
trwatos¢. Sitowniki standardowo wyposazane sg w zabudowany element magnetyczny w ttoku,
umozliwiajgcy stosowanie czujnikéw potozenia (tzw. BSPT - Bezdotykowa Sygnalizacja Potozenia Tioka).
Sitowniki wystepujg takze w wersji z zabezpieczeniem przed obrotem tloczyska i z gwintem
zewnetrznym na ttoczysku. Do sitownikdw kompaktowych D32 do D100 mozna stosowac standardowe
elementy mocujace od sitownikéw zgodnych z ISO 6431.

UWAGA! DO SILOWNIKOW KOMPAKTOWYCH NALEZY STOSOWAC POLPRZEWODNIKOWE
CZUJNIKI POLOZENIA TLOKA (STRONA KAT. 1.040.1).

DANE TECHNICZNE

Maksymalne cisnienie pracy: 1,0 MPa

Zakres temperatur pracy: 0d-20 do +80°C

Zakres skokéw roboczych
- dla sitownikéw dwustronnego dziatania: od 5 do 250 mm
- dla sitownikow jednostronnego dziatania:od 5 do 50 mm
Uwaga: Inne skoki wykonuje sie na zamdwienie

Pozycja pracy: dowolna

Sposoéb zasilania: przewodowo sprezonym powietrzem o maksymalnej
wielkosci czagstek statych 40 ym, smarowanym mgta
olejowg 2 + 5 kropli/m®
lub
sprezonym powietrzem o maksymalnejwielkosci
czgstek statych 10 ym (nie wymaga smarowania)

Materiaty konstrukcyjne: Pokrywa, tltok - stop aluminium
Korpus - profil aluminiowy wyciskany
Ttoczysko, prowadniki - stal weglowa
z chromowang powierzchnig zewnetrzng
Uszczelnienia - poliuretan PU
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SILOWNIKI KOMPAKTOWE

WARTOSCI Sl DZIALANIA SILOWNIKOW KOMPAKTOWYCH

Sitowniki dwustronnego Sitowniki dwustronnego Sitlowniki jednostronnego | Sitowniki jednostronnego
dziatania z jednostronnym dziatania z dwu_stronnym dziatania pchajace dziatania ciagnace
Srednica tloczyskiem “ocz)’s'(lem
sitownikal g1 pchajaca | Sita ciagnaca | Sita pchajaca | Sita ciggnaca | Sita pchajgca|Sita ciagnaca | Sita ciggnaca |Sita pchajaca
[mm] przy zasilaniu| przy zasilaniu | przy zasilaniu | przy zasilaniu | przy zasilaniu| Sprezyny [N] | przy zasilaniu | Sprezyny
6 bar [N] 6 bar [N] 6 bar [N] 6 bar [N] 6 bar [N] 6 bar [N] [N]
12 121 91 91 91 110 6 81 6
16 121 91 91 91 110 6 81 6
20 188 142 142 142 174 7 128 7
25 295 248 248 248 270 12 224 12
32 482 415 415 415 450 16 384 16
40 754 687 687 687 708 23 642 23
50 1178 1058 1058 1058 1120 30 1002 30
63 1869 1750 1750 1750 1800 35 1682 35
80 3014 2829 2829 2829 2900 60 2715 60
100 4710 4420 4420 4420 4520 100 4231 100

SPOSOB BUDOWY NUMERU ZAMOWIENIOWEGO

DLA SILOWNIKOW
O SREDNICY

D12-D25

typ sitownika

11

.040

/_I

pots .

040- sitownik z jednostronnym ttoczyskiem
dwustronnego dziatania

041- sitownik z jednostronnym ttoczyskiem
jednostronnego dziatania pchajacy

042- sitownik z jednostronnym ttoczyskiem
jednostronnego dziatania ciggnacy

043- sitownik z dwustronnym ttoczyskiem
dwustronnego dziatania

kod srednicy skok [mm]
A-D12

B- D16 Skok w mm

C- D20 np. 0025=25 [mm]
D - D25

DLA SILOWNIKOW
O SREDNICY

D32-D100

typ sitownika

11.05 7@

kod srednicy

skok [mm]

050 - sitownik z jednostronnym ttoczyskiem
dwustronnego dziatania

051 - sitownik z dwustronnym tloczyskiem
dwustronnego dziatania

052 - sitownik z jednostronnym ttoczyskiem
jednostronnego dziatania pchajacy

053 - sitownik z jednostronnym ttoczyskiem
jednostronnego dziatania ciggnacy

E - D32
F - D40
G - D50
H - D63
J - D80
K - D100

Skok w mm
np. 0100=100

[mm]

oznaczenia dodatkowe

ZT - sitownik z zabezpieczeniem

przed obrotem

GZ - sitownik z gwintem zewnetrznym

na ttoczysku

oznaczenia dodatkowe|

ZT - sitownik z zabezpieczeniem

przed obrotem
GZ - sitownik z gwintem zewngtrznym

na ttoczysku

SPOSOB ZAMAWIANIA

W zamowieniu nalezy podac: nazwe, Srednice nominalna, skok sitownika, numer zamowieniowy oraz ilos¢ sztuk.
Sitownik kompaktowy D50%100, dwustronnego dziatania z BSPT 11.050G.0100 15 szt.

WERSJA Z GWINTEM ZEWNETRZNYM
NA TLOCZYSKU
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Srednica Wymiary [mm]

sitownika
mm] | OKK | sSwW| A WH | oDF8
12 M6 5 16 4.5 6
16 M8 6 20 4.5 8
20 M10x1.25| 8 22 4.5 10
25 M10x1.25| 8 22 5.5 10
32 M10x1.25| 10 19 7 12
40 M10x1.25| 10 19 7 12
50 M12x1.25| 13 22 8 16
63 |M12x1.25] 13 22 8 16
80 M16x1.5 | 16 28 10 20
100 M16x1.5 | 21 32 10 25
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WYMIARY

Sitownik kompaktowy D12, D16, D20, D25 Sitownik kompaktowy D32 + D100
dwustronnego dziatania z jednostronnym tloczyskiem dwustronnego dziatania z jednostronnym ttoczyskiem
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UWAGA: Sitowniki o srednicach D32 i D40 posiadajgq

3 kanatki dla montazu czujnikéw pola magnetycznego

Sitowniki o srednicy D50, D63, D80 i D100 posiadajg 7 kanatkow
do montazu czujnikdw pola magnetycznego

Srednica WYMIARY [mm]
sitownika
[mm] E (oMM | KF (@D2 |ORR|RT (@D5 |F4 | EE | PL H4 TG | SW | L L3| AF | WH 2G
12 29 6 M3 | 6 | 33 [M3| 6 0| M5 8 12.25 | 18 5 3.5 4 6 4.5 38
16 29 8 M4 6 | 3.3 | M4 6 0 | M5 8 12.25 | 18 6 3.5 4 8 4.5 38
20 36| 10 | M5 6 | 42 |[M5| 75 | 0 | M5 8 12.25 | 22 8 45 4 10 | 4.5 38
25 40 | 10 | M5 6 | 42 |[M5| 75| 0| M5 8 12.75 | 26 8 4.5 4 10 | 5.5 39.5
32 50| 12 | M8 - 52 |M6 | 92 | 4 |G1/8| 8 145 |325| 10 6 - 12 7 44
40 58 | 12 | M8 - 52 |M6 |92 | 3 |G1/8| 8 145 | 38 10 6 - 12 7 45
50 67 | 16 |M10| - | 6.8 |M8 | 11 0 |G1/8| 7,5 | 1425 |46.5| 13 7 - 16 8 45
63 80| 16 |M10| - 6.8 | M8 | 11 0 |G1/8| 7,5 | 1425 |56,5| 13 7 - 16 8 49
80 100 20 [(M12| - 85 |[M10|145| 0 |G1/8| 8 155 | 72 16 9 - 20 10 54
100 124| 25 (M12| - | 85 [M10|145| 0 [G1/8| 10 20 89 | 21 9 - 24 10 67
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WYMIARY

Sitownik kompaktowy dwustronnego dziatania

D16, D20, D25 z zabezpieczeniem przed obrotem

Sitownik kompaktowy dwustronnego dziatania
D32 + D100 z zabezpieczeniem przed obrotem
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UWAGA: Sitowniki o srednicach D32 i D40 posiadajg 3 kanatki dla montazu czujnikow pola magnetycznego
Sitowniki o srednicy D50, D63, D80 i D100 posiadajg 7 kanatkbw do montazu czujnikéw pola magnetycznego

Srednica WYMIARY [mm]

sitownika
[mm] E |JMM|@D2|JRR RT |JD5 (DD6 |JD8|JD9| F4 |[EE |PL| H4 |TG|C [C1(SW|L (L3 [L4| L5| S1|WH| zG
16 29| 8|6 (33|M4| 6 9 [M3| 3 | 0O |M5|8 |1225/18|14|99| 6 (3.5 4 (38| 1 | 6 |4.5| 38
20 36| 10| 6 |42 |M5 |75 |11 |[M4| 4 | O (M5| 8 |12.25/22 |17 |12 | 8 |4.5 5 (15| 8 |45]| 38
25 40| 10| 6 |42 |M5 |75 |14 |M5 | 5 | O |[M5| 8 [12.75/26 |22 155/ 8 (45| 4 |5 |1.5| 8 |55(39.5
32 50| 12| 6 |52 |M6 |9.2 |17 |M5| 5 | 4 G1/8| 8 | 14.5(32.5/ 28 119.8/10 | 6 | - |6.5|25|10| 7 | 44
40 58| 12| - (5.2 |M6 |92 [ 17 [M5 | 5 | 3 [G1/8/ 8 |14.5|38|33[23.3|/10 | 6 | - |6.5(25|10| 7 |45
50 67| 16| - |68 M8 | 11 |22 |[M6 | 6 | O (G1/8|/7.5|14.2546.5| 42 [29.7|13 | 7 | - |7.5|25|12| 8 | 45
63 80| 16| - |68 |M8 | 11 |22 |M6| 6 | O (G1/8|7,5|14.25/56,5| 50 [35.4|13 | 7 | - |7.5|25|12| 8 | 49
80 100 20| - [8.5|M10|14,5| 28 M8 | 8 | O |G1/8/ 8 |155|72 65|46 (17 | 9| - [9 | 3 [14| 10| 54
100 |[124) 25| . [8.5|M10(14,5| 30 |M10| 10 | O [G1/8/10 | 20 [89|80(56.6/{22 | 9 | - |10| 3 | 14| 10| 67
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WYMIARY

Sitownik kompaktowy D12, D16, D20, D25 Sitownik kompaktowy D32 + D100
jednostronnego dziatania pchajacy jednostronnego dziatania pchajacy
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UWAGA: Sitowniki o srednicach D32 i D40 posiadajg 3 kanatki dla montazu czujnikéw pola magnetycznego
Sitowniki o srednicy D50, D63, D80 i D100 posiadajg 7 kanatkbw do montazu czujnikéw pola magnetycznego

Srednica WYMIARY [mm]
sitownika
[mm] E OMM KF |9D2 |@RR RT |@D5| F4 | EE| PL| H4 |TG |SW |L L3 | AF | WH
12 29| 6 |[M3| 6 |33|M3| 6 |0 |M5| 8 |1225 |18 | 5 |35 | 4 |6 |45
16 29| 8 |[M4| 6 |33 |M4| 6 0 |M5| 8 [1225|18 | 6 |35 | 4 | 8 |45
20 36|10 |M5| 6 |[42|M5|75| 0 |[M5| 8 [1225 |22 | 8 |45 | 4 |10 |45
25 40| 10 |[M5| 6 |42 |M5|75| 0 |[M5| 8 |1275| 26 | 8 |45 | 4 |10 |55
32 50| 12 | M8 - |52 | M6|92| 4 |G1/8] 8 | 145 |325/10 | 6 - |12 7
40 58| 12 | M8 52| M6|92| 3 |G1/8| 8 | 145 | 38 |10 | 6 - |12 7
50 67| 16 [M10| - |68 |M8| 11 | 0 |G1/8| 7,5]14.25 |465|13 | 7 - |16 8
63 80| 16 [M10| - |68 | M8 | 11 | 0O [G1/8| 7.5|14.25 |56,5| 13 | 7 - |16 8
80 100{ 20 [M12| - |85 |M10(14.5| O |G1/8| 8 | 155 | 72 |16 | 9 - |20 | 10
100 124| 25 (M12| - | 8.5 |M10(145| 0 |G1/8| 10 | 20 89 (21 |9 - |24 | 10
Srednica WYMIAR ZG [mm]
[mm] |Dla skoku 0-25 mm|Dla skoku 26-50 mm
12 38 48
16 38 48
20 38 48
25 39.5 59.5
32 44 57.5
40 45 62.5
50 45 65
63 49 69
80 54 80
100 67 92.5
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WYMIARY

Sitownik kompaktowy D12, D16, D20, D25 Sitownik kompaktowy D32 + D100
dwustronnego dziatania z dwustronnym dwustronnego dziatania z dwustronnym
ttoczyskiem ttoczyskiem
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Uwaga:Sitowniki o $rednicach D32 i D40 posiadajg 3 kanatki dla montazu czujnikdw pola magnetycznego.
Sitowniki o srednicy D50, D63, D80 i D100 posiadajg 7 kanatkéw do montazu czujnikéw pola magnetycznego

Srednica WYMIARY[mm]

sitownika

[mm] E |[9MM| KF ©@D2|@RR| RT |@D5|F4| EE | PL| H4 | TG |SW| L | L3 | AF| WH| ZG
12 29| 6 |M3 |6 |33|M3| 6 |0O| M5 | 8 |1225| 18 | 5 [35| 4 | 6 | 45| 38
16 29| 8 |M4 |6 |33|M4| 6 |0O| M5 | 8 |1225| 18 | 6 |35 | 4 | 8 | 45| 38
20 36| 10| M5 | 6 |42|M5|75| 0| M5 | 8 [1225| 22 | 8 |45 | 4 | 10| 45| 38
25 40 | 10| M5 | 6 |42|M5|75| 0| M5 | 8 |1275| 26 | 8 |45 | 4 | 10| 55|395
32 50 | 12 | M8 | - | 52| M6[92 | 4|G1/8 | 8 | 145 [325| 10| 6 - 12| 7| 44
40 58 | 12| M8 | - | 52| M6|92 | 3|G1/8| 8 | 145 | 38 | 10| 6 12| 7 | 45
50 67 | 16 |[M10| - | 68| M8|11 | 0|G1/8 |75 1425|465 13| 7 - | 16| 8 | 45
63 80 | 16 |[M10| - [ 6.8 M8 |11 | 0|G1/8 |75 1425|565 13 | 7 - [ 161 8 | 49
80 100| 20 |[M12| - | 85|M10|14.5| 0| G1/8 | 8 | 155 | 72 |16 | 9 - | 20| 10| 54
100 [124| 25 [M12| - | 85|M10(145| 0 [G1/8 | 10 | 20 | 89 | 21| 9 - | 24| 10| 67
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WYMIARY

Sitownik kompaktowy D12, D16, D20, D25
jednostronnego dziatania ciagnacy
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Sitownik kompaktowy D32 + D100
jednostronnego dziatania ciaggnacy
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UWAGA: Sitowniki o srednicach D32 i D40 posiadajg, 3 kanatki dla montazu czujnikéw pola magnetycznego
Sitowniki o srednicy D50, D63, D80 i D100 posiadajg 7 kanatkéw, do montazu czujnikéw pola magnetycznego

Srednica WYMIARY [mm]

sitownika

[mm] E |omMM KF |oD2|@RR| RT |@D5| F4| EE | PL| H4 | TG [sw| L | L3 | AF | wH]| zG
12 29 | 6 |M3| 6 |33|M3| 6 | 0|M5]| 8 |1225]|18 |5 |35 4 6 | 45| 38
16 29| 8 | M4| 6 |33|M4| 6 | O|M5 | 8 |1225|18 |6 |35 | 4 | 8 |45 | 38
20 36 |10 |M5| 6 | 42| M5 |75| 0| M5 | 8 |1225|22 |8 |45 | 4 | 10 | 45| 38
25 40 |10 |M5| 6 |42 | M5 |75| 0| M5 | 8 |1275| 26 | 8 |45 | 4 | 10 | 55 | 39.5
32 50 | 12 | M8 | - | 52| M6 |92 4 |G1/8]| 8 | 145 |325 |10 | 6 - 12| 7| 44
40 58 | 12 | M8 | - | 52| M6 92| 3|G1/8| 8 | 145 |38 |10 | 6 - 12| 7 | 45
50 67 | 16 |[M10| - | 68| M8 |11 | 0 |G1/8| 7.5 | 14.25 [465 |13 | 7 - | 16| 8 | 45
63 80 | 16 |M10| - | 6.8| M8 |11 | 0 |G1/8| 7.5 |14.25|56.5 |13 | 7 - | 16| 8 | 49
80 100 | 20 |[M12| - | 85|M10[14.5| 0 [G1/8] 8 | 155 | 72 |16 | 9 - | 20| 10 | 54
100 124 | 25 |M12| - | 85|M10[145| 0 [G1/8| 10 | 20 |89 |21 | 9 - | 24| 10| 67

UWAGA: Standardowe skoki robocze - 5, 10, 15, 20 i 25 mm
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