
11

Pneumatyczne si³owniki o krótkim skoku, stosowane w uk³adach pneumatycznych jako elementy wykonawcze. 
Przeznaczone s¹ do specyficznych zastosowañ, zw³aszcza tam, gdzie jest ograniczone miejsce pod ich zabudowê. 
Posiadaj¹ importowane uszczelnienia poliuretanowe o najwy¿szej odpornoœci na œcieranie, które umo¿liwiaj¹ pracê 
w warunkach bezsmarowych, przy zasilaniu suchym, oczyszczonym powietrzem, przy zachowaniu wysokiej trwa³oœæ 
i wytrzyma³oœci.
W si³ownikach od œrednicy D32 zastosowano najnowszy typ t³oka PNEUKO, który posiada amortyzator z tworzywa  
zabezpieczaj¹cy przed uderzeniem w pokrywy oraz zintegrowany magnes. Pozwala to na stosowanie czujników, po³o¿enia 
(tzw. BSPT - Bezdotykowa Sygnalizacja Po³o¿enia T³oka), czujniki po³o¿enia t³oka znajduj¹ siê na stronach katalogowych 
1.040.1 i 1.041.1.

Maksymalne ciœnienie pracy: 1,0 MPa

Zakres temperatur pracy: od-20 do +80°C

Zakres skoków roboczych
- dla si³owników dwustronnego dzia³ania:  od 5 do 50 mm
- dla si³owników jednostronnego dzia³ania: od 5 do max. 50 mm

Uwaga: Inne skoki wykonuje siê na zamówienie

Pozycja pracy: dowolna

Sposób zasilania: przewodowo sprê¿onym powietrzem o maksymalnej wielkoœci 
3cz¹stek sta³ych 40 ìm, smarowanym mg³¹ olejow¹ 2 ÷ 5 kropli/m

lub przewodowo sprê¿onym powietrzem o maksymalnej wielkoœci
cz¹stek sta³ych 10 ìm (nie wymaga smarowania)

Materia³y konstrukcyjne: Pokrywa, t³ok - stop aluminium
Korpus - tuleja profilowa
T³oczysko, prowadniki - stal wêglowa z chromowan¹
powierzchni¹ zewnêtrzn¹
Uszczelnienia - poliuretan PU

DANE  TECHNICZNE

ZASTOSOWANIE
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PNEUMATYCZNE SI£OWNIKI DOCISKOWE D16 ÷ D100
dwustronnego i jednostronnego dzia³ania bezsmarowe
– z jednostronnym t³oczyskiem z BSPT
– z dwustronnym t³oczyskiem z BSPT
– jednostronnego dzia³ania pchaj¹ce z BSPT
– z zabezpieczeniem przed obrotem z BSPT



WYMIARY

1.034.2

SPOSÓB BUDOWY NUMERU ZAMÓWIENIOWEGO

SPOSÓB ZAMAWIANIA

Si³ownik dociskowy D50×25, dwustronnego dzia³ania z jednostronnym t³oczyskiem  
11.130G.0025 15 sztuk

W zamówieniu nale¿y podaæ: nazwê, œrednicê nominaln¹, skok si³ownika, numer zamówieniowy oraz iloœæ sztuk.
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t³oczyskiem
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z dwustronnym 
t³oczyskiem
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       z BSPT
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11.5 226.5

22

30

30

30

6.5

11.5 14 10

G1/8 54.5 60 40 40 45 12 12 14 10

9

9

9

G1/8 65 72.5 50 50 50 50

54

1350 8

9

9

13 14 13

G1/8 80

100

88 62 62 54 1454 14 17 13

G1/4 110 82 82 59 59 1659 16 17 17

10.5G1/4 124 134 103 103 66 66 1866 35.51018 20 22
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Wymiary [mm]Œrednica
si³ownika

[mm] H H1* H2 F B C K N EG
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H1 dla skoków robocz.
od 25 do 50 mm
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OD2

OD

si³ownik z jednostronnym 
t³oczyskiem 
dwustronnego dzia³ania
si³ownik z jednostronnym 
t³oczyskiem 
jednostronnego dzia³ania
si³ownik z dwustronnym t³oczyskiem 
dwustronnego dzia³ania

si³ownik z jednostronnym 
t³oczyskiem 
dwustronnego dzia³ania
si³ownik z jednostronnym 
t³oczyskiem 
jednostronnego dzia³ania
si³ownik z dwustronnym t³oczyskiem 
dwustronnego dzia³ania
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SPOSÓB BUDOWY NUMERU ZAMÓWIENIOWEGO

SPOSÓB ZAMAWIANIA

Si³ownik dociskowy z zabezpieczeniem
t³oczyska przed obrotem

Si³ownik dociskowy D50×40, dwustronnego dzia³ania z jednostronnym t³oczyskiem z zabezpieczeniem 
przed obrotem 11.130G.0040.ZT 15 szt.

W zamówieniu nale¿y podaæ: nazwê, œrednicê nominaln¹, skok si³ownika, numer zamówieniowy oraz iloœæ sztuk.
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SI£OWNIKI O ŒREDNICACH D25 ÷ D100 SI£OWNIKI O ŒREDNICACH D16 i D20

Poz.

1
2

4,5

1
1
2

1
1
-

T³ok kompletny
Uszczelka t³oczyska
Pierœcieñ uszczelniaj¹cy

Nazwa czêœci zamiennej 
Iloœæ sztuk

 w si³owniku
D16 i D20

Iloœæ sztuk
 w si³owniku
D25 ÷ D100

SPOSÓB ZAMAWIANIA

1.999.09

ul. Wapiennikowa 90, 25-101 KIELCE, tel. 041 361-95-24, fax. 0-41 361-91-08  www.prema.pl e-mail: prema@prema.pl
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Czêœci zamienne do si³ownika o danej œrednicy wystêpuj¹ w kompletach naprawczych, mo¿na je równie¿ 
zamawiaæ osobno, zgodnie ze specyfikacj¹.
W zamówieniu nale¿y podaæ: nazwê czêœci zamiennej lub kompletu naprawczego, numer zamówieniowy oraz 
iloœæ sztuk np:

Komplet naprawczy si³ownika dociskowego D63 serii 10.130X. ... nr 13.130H.KN  5 szt.

CZÊŒCI ZAMIENNE I KOMPLETY NAPRAWCZE
si³owników pneumatycznych dociskowych D16 ÷ D100
dwustronnego dzia³ania, bezsmarowych 
serii 10.030X. ...  / serii 11.130X. ...

Œrednica D
si³ownika

D16

D20

D25

D32

D40

D50

D63

D80

D100

13.030B.KN

13.030C.KN

13.030D.KN

13.030E.KN

13.030F.KN

13.030G.KN

13.030H.KN

13.030J.KN

13.030K.KN

Wymiar pierœcienia 
uszczelniaj¹cego

  typu ”O”

-

-

“O” 25 x 1,8

“O” 30 x 2.0

“O” 39 x 1.6

“O” 50 x 2.0

“O” 63 x 2.0

“O” 80 x 2.0

“O” 100 x 2.0

Nazwa i numer czêœci zamiennej

Numer 
kompletu

naprawczego

Uszczelka
 t³oczyska 

19.018D.05

13.030F.05

13.016F.05

13.016H.05

13.016K.05

13.030B.05

T³ok
 kompletny 

-

-

-

13.050E.14

13.050F.14

13.050G.14

13.050H.14

13.050J.14

13.050K.14

-

-

-

13.130E.KN

13.130F.KN

13.130G.KN

13.130H.KN

13.130J.KN

13.130K.KN

Numer 
kompletu

naprawczego

Seria 11.130X. ... Wszystkie serieSeria 10.030X. ...

Uszczelka
 t³oczyska 

-

-

13.050F.05

13.050H.05

13.050J.05

13.050K.05

-

T³ok
 kompletny 

13.030B.14

13.030C.14

13.030D.14

13.030E.14

13.030F.14

13.030G.14

13.030H.14

13.030J.14

13.030K.14
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SI£OWNIKI O ŒREDNICACH D25 ÷ D100 SI£OWNIKI O ŒREDNICACH D16 i D20

Œrednica D
si³ownika

D16

D20

D25

D32

D40

D50

D63

D80

D100

19.018B.04

19.018C.04

19.018D.04

13.030E.04

13.030F.04

13.030G.04

13.030H.04

13.030J.04

13.030K.04

13.031B.KN

13.031C.KN

13.031D.KN

13.031E.KN

13.031F.KN

13.031G.KN

13.031H.KN

13.031J.KN

13.031K.KN

13.030F.05

19.018D.05

13.016F.05

13.016H.05

13.013D.01 13.031D.19

13.013E.01 13.031E.19

13.013F.01 13.031F.19

13.013G.01 13.031G.19

13.013H.01 13.031H.19

13.013J.011 13.031J.19

13.013K.01 13.031K.19

-

- 13.031C.19

13.031B.19

13.016K.05

-

-

Wymiar pierœcienia 
Uszczelniaj¹cego

 typu ”O”

-

-

 “O” 25 x 1,8

 “O” 30 x 2,0

 “O” 39 x 1,6

 “O” 50 x 2,0

 “O” 63 x 2,0

 “O” 80 x 2,0

 “O” 100 x 2,0

Nazwa i numer czêœci zamiennej

Uszczelka
 t³oczyska 

Uszczelka
 t³oka 

Pierœcieñ 
prowadz¹cy t³oka

Sprê¿yna
Numer kompletu

naprawczego

Poz.

1
2
3
5
6

1
1
1
2
1

1
1
-
-
1

T³ok kompletny
Uszczelka t³oczyska
Pierœcieñ prowadz¹cy t³oczyska
Pierœcieñ uszczelniaj¹cy
Sprê¿yna

Nazwa czêœci zamiennej 
Iloœæ sztuk

 w si³owniku
D16 i D20

Iloœæ sztuk
 w si³owniku
D25 ÷ D100

SPOSÓB ZAMAWIANIA

1.999.10

ul. Wapiennikowa 90, 25-101 KIELCE, tel. 041 361-95-24, fax. 0-41 361-91-08  www.prema.pl e-mail: prema@prema.pl

SP AÓ NJ£ YKA C AK

Czêœci zamienne do si³ownika o danej œrednicy wystêpuj¹ w kompletach naprawczych, mo¿na je równie¿ 
zamawiaæ osobno, zgodnie ze specyfikacj¹.
W zamówieniu nale¿y podaæ: nazwê czêœci zamiennej lub kompletu naprawczego, numer zamówieniowy oraz 
iloœæ sztuk np:

Sprê¿yna do si³ownika dociskowego  D63 serii 11.131X. ... nr 13.052H.19  5 szt.

CZÊŒCI ZAMIENNE i KOMPLETY NAPRAWCZE
si³owników pneumatycznych dociskowych D16 ÷ D100
jednostronnego dzia³ania, bezsmarowych 
SERII 10.031X. ...  /  SERII 11.131X. ...

Poz.

1
2
4

1
1
1

1
1
-

T³ok kompletny
Uszczelka t³oczyska
Pierœcieñ uszczelniaj¹cy

Nazwa czêœci zamiennej 
Iloœæ sztuk

 w si³owniku
D16 i D20

Iloœæ sztuk
 w si³owniku
D25 ÷ D100

Œrednica D
si³ownika

D16

D20

D25

D32

D40

D50

D63

D80

D100

13.030B.KN

13.030C.KN

13.030D.KN

13.030E.KN

13.030F.KN

13.030G.KN

13.030H.KN

13.030J.KN

13.030K.KN

Wymiar pierœcienia 
uszczelniaj¹cego

  typu ”O”

-

-

“O” 25 x 1,8

“O” 30 x 2.0

“O” 39 x 1.6

“O” 50 x 2.0

“O” 63 x 2.0

“O” 80 x 2.0

“O” 100 x 2.0

Nazwa i numer czêœci zamiennej

Numer 
kompletu

naprawczego

Uszczelka
 t³oczyska 

19.018D.05

13.030F.05

13.016F.05

13.016H.05

13.016K.05

13.030B.05

T³ok
 kompletny 

-

-

-

13.050E.14

13.050F.14

13.050G.14

13.050H.14

13.050J.14

13.050K.14

-

-

-

13.130E.KN

13.130F.KN

13.130G.KN

13.130H.KN

13.130J.KN

13.130K.KN

Numer 
kompletu

naprawczego

Seria 11.130X. ... Wszystkie serieSeria 10.030X. ...

Uszczelka
 t³oczyska 

-

-

13.050F.05

13.050H.05

13.050J.05

13.050K.05

-

T³ok
 kompletny 

13.030B.14

13.030C.14

13.030D.14

13.030E.14

13.030F.14

13.030G.14

13.030H.14

13.030J.14

13.030K.14

Œrednica D
si³ownika

D16

D20

D25

D32

D40

D50

D63

D80

D100

13.031B.KN

13.031C.KN

13.031D.KN

13.031E.KN

13.031F.KN

13.031G.KN

13.031H.KN

13.031J.KN

13.031K.KN

Wymiar pierœcienia 
uszczelniaj¹cego

  typu ”O”

-

-

“O” 25 x 1,8

“O” 30 x 2.0

“O” 39 x 1.6

“O” 50 x 2.0

“O” 63 x 2.0

“O” 80 x 2.0

“O” 100 x 2.0

Nazwa i numer czêœci zamiennej

Numer 
kompletu

naprawczego

Uszczelka
 t³oczyska 

19.018D.05

13.030F.05

13.016F.05

13.016H.05

13.016K.05

13.030B.05

T³ok
 kompletny 

-

-

-

13.050E.14

13.050F.14

13.050G.14

13.050H.14

13.050J.14

13.050K.14

-

-

-

13.131E.KN

13.131F.KN

13.131G.KN

13.131H.KN

13.131J.KN

13.131K.KN

Numer 
kompletu

naprawczego

Seria 11.131X. ... Wszystkie serieSeria 10.031X. ...

Uszczelka
 t³oczyska 

-

-

13.050F.05

13.050H.05

13.050J.05

13.050K.05

-

T³ok
 kompletny 

13.030B.14

13.030C.14

13.030D.14

13.030E.14

13.030F.14

13.030G.14

13.030H.14

13.030J.14

13.030K.14

-

13.052E.19

13.052F.19

13.052G.19

13.052H.19

13.052J.19

13.052K.19

-

-

Sprê¿yna

13.031D.19

13.031E.19

13.031F.19

13.031G.19

13.031H.19

13.031J.19

13.031K.19

13.031C.19

13.031B.19

Sprê¿yna
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