
Продукція сертифікована в Україні!

В 1954 році в м. Вехінген (Німеччина) був 
випущений перший електропривід Gruner...
Сьогодні ми пропонуємо Вам продукт, в який 
вкладено більше 60 років досвіду!

ТОВ “ВІТОР Системс”
Україна, 01103, м. Київ, Б-р Дружби Народів, 28-А, оф. 55
тел. (044) 469-71-72; моб. (050) 469-71-72; т./ф.: (044) 501-16-64
gruner@vitor.com.ua; skype: vitor_systems
www.vitor.com.ua

- Електроприводи для повітряних заслінок
- Електроприводи для засувок типу «баттерфляй» інших виробників 
- Регулюючі кульові крани з електроприводами 
- Запірні кульові крани з електроприводами
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Розділ 1 – «Повітря» 

Електроприводи для повітряних заслінок БЕЗ ЗВОРОТНОЇ ПРУЖИНИ 

 Серія 225: 5 Нм;

 Серія 227: 5 Нм, 10 Нм, 15 Нм;

 Серія 363: 20 Нм, 30 Нм, 40 Нм;

Електроприводи для повітряних заслінок ІЗ ЗВОРОТНОЮ ПРУЖИНОЮ 

 Серія 341: 3, 5 Нм;

 Серія 227: 5, 10, 15 Нм;

 Серія 363: 20, 30, 40 Нм;

http://www.vitor.com.ua/
mailto:gruner@vitor.com.ua
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 Електроприводи для повітряних заслінок без зворотної пружини 

Модельний ряд електроприводів для повітряних заслінок БЕЗ зворотної пружини 

Крутний 
момент 

Площа 
заслінки* 

Ескіз 
Електро- 

живлення 
Керування 

Час 
ходу 

Додаткові 
опції 

Модель 

Серія 225 (спрощена) 

5 Нм < 1,0 м² 

24 В 

2-х/3-х точкове 

60…120 с 

- 225-024Т-05 

Потенціометр 225-024Т-05-Р5 

2 х SPDT 225-024Т-05-S2 

20…35 с 

- 225S-024Т-05 

Потенціометр 225S-024Т-05-Р5 

2 х SPDT 225S-024Т-05-S2 

0(2) -10 В 

60…120 с 
- 225C-024T-05 

2 х SPDT 225C-024T-05-S2 

20…35 с 
- 225CS-024T-05 

2 х SPDT 225CS-024T-05-S2 

230 В 2-х/3-х точкове 

60…120 с 

- 225-230Т-05 

Потенціометр 225-230Т-05-Р5 

2 х SPDT 225-230Т-05-S2 

20…35 с 

- 225S-230Т-05 

Потенціометр 225S-230Т-05-Р5  

2 х SPDT 225S-230Т-05-S2 

Серія 227 

5 Нм < 1,0 м² 

24 В 

2-х/3-х точкове 

60…120 с 

- 227-024-05 

Потенціометр 227-024-05-Р5 

1 х SPDT 227-024-05-S1 

20…35 с 

- 227S-024-05 

Потенціометр 227S-024-05-Р5 

1 х SPDT 227S-024-05-S1 

0(2) -10 В 
60…120 с - 227С-024-05  

20…35 с - 227СS-024-05 

230 В 2-х/3-х точкове 

60…120 с 

- 227-230-05 

Потенціометр 227-230-05-Р5 

1 х SPDT 227-230-05-S1 

20…35 с 

- 227S-230-05 

Потенціометр  227S-230-05-Р5  

1 х SPDT 227S-230-05-S1 

10 Нм < 2,0 м² 

24 В 

2-х/3-х точкове 60…120 с 

- 227-024-10 

Потенціометр  227-024-10-Р5 

1 х SPDT 227-024-10-S1 

0(2) -10 В 60…120 с 
- 227C-024-10 

1 х SPDT 227C-024-10-S1 

230 В 2-х/3-х точкове 60…120 с 

- 227-230-10 

Потенціометр  227-230-10-Р5 

1 х SPDT 227-230-10-S1 

15 Нм < 3,0 м² 

24 В 

2-х/3-х точкове 60...120 с 

- 227-024-15 

Потенціометр  227-024-15-Р5 

1 х SPDT 227-024-15-S1 

0(2) -10 В 60...120 с 
- 227C-024-15 

1 х SPDT 227C-024-15-S1 

230 В 2-х/3-х точкове 60...120 с 

- 227-230-15 

Потенціометр  227-230-15-Р5 

1 х SPDT 227-230-15-S1 

Серія 227CS (Електроприводи для повітряних заслінок швидкої дії) 

2 Нм < 0,4 м² 

24 В 0(2) -10 В 

1 с - 227СS-024-02 

8 Нм < 1,6 м² 4 с - 227СS-024-08 

15 Нм < 0,3 м² 5 с - 227СS-024-15 

Серія 363 

20 Нм < 4,0 м² 

24 В 

2-х/3-х точкове < 150 с 

- 363-024-20 

Потенціометр  363-024-20-Р5 

2 х SPDT 363-024-20-S2 

0(2) -10 В < 150 с 
- 363C-024-20 

2 х SPDT 363C-024-20-S2 

230 В 2-х/3-х точкове < 150 с 

- 363-230-20 

Потенціометр  363-230-20-Р5 

2 х SPDT 363-230-20-S2 

Продовження на наступній сторінці. 

http://www.vitor.com.ua/
mailto:gruner@vitor.com.ua
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 Електроприводи для повітряних заслінок без зворотної пружини 

Модельний ряд електроприводів для повітряних заслінок БЕЗ зворотної пружини (продовження) 

Крутний 
момент 

Площа 
заслінки* 

Ескіз 
Електро- 

живлення 
Керування 

Час 
ходу 

Додаткові 
опції 

Модель 

Серія 363 (продовження) 

30 Нм < 6,0 м² 

24 В 

2-х/3-х точкове < 150 с 

- 363-024-30 

Потенціометр  363-024-30-Р5 

2 х SPDT 363-024-30-S2  

0(2) -10 В < 150 с 
- 363C-024-30  

2 х SPDT 363C-024-30-S2 

230 В 2-х/3-х точкове < 150 с 

- 363-230-30 

Потенціометр  363-230-30-Р5 

2 х SPDT 363-230-30-S2 

40 Нм < 8,0 м² 

24 В 

2-х/3-х точкове < 150 с 

- 363-024-40 

Потенціометр  363-024-40-Р5 

2 х SPDT 363-024-40-S2  

0(2) -10 В < 150 с 
- 363C-024-40  

2 х SPDT 363C-024-40-S2 

230 В 2-х/3-х точкове < 150 с 

- 363-230-40 

Потенціометр  363-230-40-Р5 

2 х SPDT 363-230-40-S2 

Модельний ряд електроприводів для повітряних заслінок ІЗ зворотною пружиною 

Крутний 
момент 

Площа 
заслінки* 

Ескіз 
Електро- 

живлення 
Керування 

Час ходу 
(двигун / пружина) 

Додаткові 
опції 

Модель 

Серія 341 

3 Нм < 0,6 м² 

24 В 

2-х точкове < 40 / 20 с 
- 341-024D-03 

2 х SPDT 341-024D-03-S2 

0(2) -10 В < 100 / 20 с 
- 341C-024-03 

2 х SPDT 341C-024-03-S2 

230 В 2-х точкове < 40 / 20 с 
- 341-230D-03 

2 х SPDT 341-230D-03-S2 

5 Нм < 1,0 м² 

24 В 

2-х точкове < 75 / 20 с 
- 341-024-05 

2 х SPDT 341-024-05-S2 

0(2) -10 В < 100 / 20 с 
- 341C-024-05 

2 х SPDT 341C-024-05-S2 

230 В 2-х точкове < 75 / 20 с 
- 341-230-05 

2 х SPDT 341-230-05-S2 

Серія 361 

10 Нм < 2,0 м² 

24 В 

2-х точкове < 75 / 20 с 
- 361-024-10 

2 х SPDT 361-024-10-S2 

0(2) -10 В < 150 / 20 с 
- 361C-024-10 

2 х SPDT 361C-024-10-S2 

230 В 2-х точкове < 75 / 20 с 
- 361-230-10 

2 х SPDT 361-230-10-S2 

20 Нм < 4,0 м² 

24 В 

2-х точкове < 75 / 20 с 
- 361-024-20 

2 х SPDT 361-024-20-S2 

0(2) -10 В < 150 / 20 с 
- 361C-024-20 

2 х SPDT 361C-024-20-S2 

230 В 2-х точкове < 75 / 20 с 
- 361-230-20 

2 х SPDT 361-230-20-S2 

http://www.vitor.com.ua/
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Електроприводи для повітряних заслінок без зворотної пружини 

Розшифрування коду електроприводів 

225CS-230T-05-S2 

Додаткові опції 

S2 = 2 допоміжні безпотенціальні контакти  

S1 = 1 допоміжний безпотенціальний контакт 

Р5 = Потенціометр зворотного зв’язку 4,7 кОм 

Крутний момент 

05 = 5 Нм  

10 = 10 Нм  і т.д. 

Підключення 

Т = Термінальне підключення (клемник) 

Стандартно – кабель 1 м (пропускається) 

Напруга живлення 

230 = 230 VAC 

024 = 24 VAC/DC 

Виконання по швидкості руху 

S = (Speed) – швидкий рух (<35 c) 

Стандартно – >60 c (пропускається) 

Керування 

С = Аналогове керування 0(2)-10 В 

Стандартно – On/OFF + 3-х точкове (пропускається) 

Серія електроприводів 

225, 227, 363, 341, 361, 381, 340 … 

Серія вказує на призначення електроприводів, конструктив та розміри корпусу. 

Позначення і скороченні в каталозі 

SPDT (Single-Pole Double Throw) – однополюсна група перемикаючих контактів, коротко – допоміжні контакти. 

BU, BN, BK, GY, WH – відповідно блакитний, коричневий, чорний, сірий, білий провід на схемах підключення 

(скорочення від англ.: blue, brown, black, grey, white). 

Призначення електроприводів 

Основною особливістю електроприводів Gruner є їх компактність та висока надійність, що дозволяє успішно використовувати дані 

електроприводи для керування повітряними заслінками в системах вентиляції і кондиціонування. Також електроприводи Gruner 

разом зі спеціальними перехідниками можуть використовуватись для керування шаровими поворотними кранами чи засувками типу 

«баттерфляй» в  системах опалення та водопостачання. 

Електроприводи без зворотної пружини використовуються для відкриття/закриття заслінки або її плавного регулювання (в залежності 

від обраної схеми керування). 

Електроприводи із зворотною пружиною повертаються у своє початкове положення при відключенні напруги живлення, тому 

найчастіше використовуються для виконання додатково охоронних функцій. Наприклад: 

 захист від задимлення приміщень;

 захист від замороження водяного нагрівача в припливній установці; 

 захист від перегріву теплоносія в контурі твердопаливного котла, тощо.

SPDT 

http://www.vitor.com.ua/
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 Електроприводи для повітряних заслінок без зворотної пружини 

24 VAC/DC, керування On/Off + 3-х точкове, 5 Нм

60…120 с/90° 
225-024Т-05 
225-024Т-05-P5 
225-024Т-05-S2 

20…35 с/90° 
225S-024Т-05 
225S-024Т-05-P5 
225S-024Т-05-S2 

Схеми підключення 

2-х точкове 
керування 

3-х точкове 
керування 

Потенціометр (-Р5) 
225-024T-05-P5 

225S-024Т-05-P5 

Допоміжні контакти (-S2) 
225-024T-05-S2 
225S-024Т-05-S2 

Технічні характеристики 

225-024Т-05-… 225S-024Т-05-… 

Електричні Напруга живлення 24VAC/DC 

Допустимі значення напруги 19...29 VAC/DC 

Потужність споживана (рух) 

Потужність споживана (кін. положення) 

Потужність розрахункова 

1,5 Вт 

1,0 Вт 

2,5 ВА 

2,0 Вт 

1,0 Вт 

3,5 ВА 

Керування 2-/3- х  тoчкове 

Зворотний зв’язок Потенціометр 4,7 kΩ (для 225-024Т-05-P5, 225S-024Т-05-P5) 

Допоміжні контакти 

Комутаційна здатність 

Точка перемикання 

2 x SPDT (для 225-024Т-05-S2, 225S-024Т-05-S2) 

5 (2,5) A, 250 V 

Налаштовується в діапазоні 0...95° 

Підключення Двигун Термінал для кабеля 0,5...1,5 мм² 

Допоміжні контакти 

Потенціометр зворотного зв’язку 

Термінал для кабеля 0,5...1,5 мм² 

Термінал для кабеля 0,5...1,5 мм² 

Функціональність Крутний момент >5 Нм (для заслінки до 1 м2) 

Направлення руху Вибирається DIP-перемикачем 

Ручне керування Під час натиснення підпружиненої кнопки на корпусі 

Кут повороту 0°... max. 95°, може бути обмежений за допомогою механічних 

кінцевих упорів 

Час повороту на 90° 60...120 с 20...35 с 

Рівень шуму < 35 dB(A) 

Фіксація штоку заслінки 

Допустимий розмір штоку заслінки 

Затискна скоба 

◊ 8-12 мм / Ø 8-16 мм 

Індикація позиції Механічний показник 

Термін служби >60'000 циклів (0° - 95° - 0°) 

Захист Клас захисту  ІІІ (низьковольтна напруга) 

Степінь захисту IP52 (кабелем вниз) 

Електромагнітна сумісність 

Електробезпека 

CE (2004/108/EG) 

CE (2006/95/EG) 

Температура експлуатації -30°C...+50°C 

Температура збереження -30°C...+80°C 

Вологість навколишнього середовища 5...95%, без конденсації (EN 60730-1) 

Обслуговування Не потрібне 

Розміри / Вага Вага 530 г 

Габаритні розміри 145 х 65 х 61 мм 

Всі розміри Див ст. 10 

http://www.vitor.com.ua/
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Електроприводи для повітряних заслінок без зворотної пружини 

230 VAC/DC, керування On/Off + 3-х точкове, 5 Нм

60…120 с/90° 
225-230Т-05 
225-230Т-05-P5 
225-230Т-05-S2 

20…35 с/90° 
225S-230Т-05 
225S-230Т-05-P5 
225S-230Т-05-S2 

Схеми підключення 

2-х точкове 
керування 

3-х точкове 
керування 

Потенціометр (-Р5) 
225-230Т-05-P5 

225S-230Т-05-P5 

Допоміжні контакти (-S2) 
225-230Т-05-S2 
225S-230Т-05-S2 

Технічні характеристики 

225-230Т-05-… 225S-230Т-05-… 

Електричні Напруга живлення 230 VAC/DC 

Допустимі значення напруги 80...265 VAC/DC 

Потужність споживана (рух) 

Потужність споживана (кін. положення) 

Потужність розрахункова 

1,5 Вт 

1,0 Вт 

3,5 ВА 

2,5 Вт 

1,0 Вт 

4,0 ВА 

Керування 2-/3- х  тoчкове 

Зворотний зв’язок Потенціометр 4,7 kΩ (для 225-230Т-05-P5, 225S-230Т-05-P5) 

Допоміжні контакти 

Комутаційна здатність 

Точка перемикання 

2 x SPDT (для 225-230Т-05-S2, 225S-230Т-05-S2) 

5 (2,5) A, 250 V 

Налаштовується в діапазоні 0...95° 

Підключення Двигун Термінал для кабеля 0,5...1,5 мм² 

Допоміжні контакти 

Потенціометр зворотного зв’язку 

Термінал для кабеля 0,5...1,5 мм² 

Термінал для кабеля 0,5...1,5 мм² 

Функціональність Крутний момент >5 Нм (для заслінки до 1 м2) 

Направлення руху Вибирається DIP-перемикачем 

Ручне керування Під час натиснення підпружиненої кнопки на корпусі 

Кут повороту 0°... max. 95°, може бути обмежений за допомогою механічних 

кінцевих упорів 

Час повороту на 90° 60...120 с 20...35 с 

Рівень шуму < 35 dB(A) 

Фіксація штоку заслінки 

Допустимий розмір штоку заслінки 

Затискна скоба 

◊ 8-12 мм / Ø 8-16 мм 

Індикація позиції Механічний показник 

Термін служби >60'000 циклів (0° - 95° - 0°) 

Захист Клас захисту  ІІ (подвійна ізоляція) 

Степінь захисту IP52 (кабелем вниз) 

Електромагнітна сумісність 

Електробезпека 

CE (2004/108/EG) 

CE (2006/95/EG) 

Температура експлуатації -30°C...+50°C 

Температура збереження -30°C...+80°C 

Вологість навколишнього середовища 5...95%, без конденсації (EN 60730-1) 

Обслуговування Не потрібне 

Розміри / Вага Вага 530 г 

Габаритні розміри 145 х 65 х 61 мм 

Всі розміри Див ст. 10 
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Електроприводи для повітряних заслінок без зворотної пружини 

24 VAC/DC, аналогове керування 0-10 В, 5 Нм

60…120 с/90° 
225С-024Т-05 
225С-024Т-05-S2 

60…120 с/90° 
225СS-024Т-05 
225СS-024Т-05-S2 

Схеми підключення 

Підключення електропривода 
Y – керуючий сигнал  0(2)...10 V DC 
U – сигнал зворотного зв’язку  0(2)...10 V DC 

Допоміжні контакти (-S2) 
225С-024Т-05-S2 

225СS-024Т-05-S2 

Технічні характеристики 

225С-024Т-05-… 225СS-024Т-05-… 

Електричні Напруга живлення 24 VAC/DC 

Допустимі значення напруги 19...29 VAC/DC 

Потужність споживана (рух) 

Потужність споживана (кін. положення) 

Потужність розрахункова 

1,5 Вт 

1,0 Вт 

3,0 ВА 

2,5 Вт 

1,0 Вт 

4,0 ВА 

Керування Аналоговий сигнал 
0(2)...10 VDC / Ri > 100 kΩ 
0(4)...20 mA / Rext. = 500 Ω 

Зворотний зв’язок 0(2)...10 VDC, max 5 mA 

Допоміжні контакти - 

Підключення Двигун Термінал для кабеля 0,5...1,5 мм² 

Допоміжні контакти 

Комутаційна здатність 

Точка перемикання 

2 x SPDT (для 225C-024Т-05-S2, 225CS-024Т-05-S2) 

5 (2,5) A, 250 V 

Налаштовується в діапазоні 0...95° 

Функціональність Крутний момент >5 Нм (для заслінки до 1 м2) 

Направлення руху Вибирається DIP-перемикачем 

Ручне керування Під час натиснення підпружиненої кнопки на корпусі 

Кут повороту 0°... max. 95°, може бути обмежений за допомогою механічних 

кінцевих упорів 

Час повороту на 90° 60...120 с 20...35 с 

Рівень шуму < 35 dB(A) 

Фіксація штоку заслінки 

Допустимий розмір штоку заслінки 

Затискна скоба 

◊ 8-12 мм / Ø 8-16 мм 

Індикація позиції Механічний показник 

Термін служби >60'000 циклів (0° - 95° - 0°) 

Захист Клас захисту  ІІІ (низьковольтна напруга) 

Степінь захисту IP52 (кабелем вниз) 

Електромагнітна сумісність 

Електробезпека 

CE (2004/108/EG) 

CE (2006/95/EG) 

Температура експлуатації -30°C...+50°C 

Температура збереження -30°C...+80°C 

Вологість навколишнього середовища 5...95%, без конденсації (EN 60730-1) 

Обслуговування Не потрібне 

Розміри / Вага Вага 530 г 

Габаритні розміри 145 х 65 х 61 мм 

Всі розміри Див ст. 10 

http://www.vitor.com.ua/
mailto:gruner@vitor.com.ua
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Електроприводи для повітряних заслінок без зворотної пружини 

Розміри електроприводів серії 225 

Установка електроприводів серії 225 

http://www.vitor.com.ua/
mailto:gruner@vitor.com.ua
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Електроприводи для повітряних заслінок без зворотної пружини 

24 VAC/DC, керування On/Off + 3-х точкове, 5 Нм

60…120 с/90° 

227-024-05 
227-024-05-P5 
227-024-05-S1 

20…35 с/90° 

227S-024-05 
227S-024-05-P5 
227S-024-05-S1 

Схеми підключення 

2-х точкове 
керування 

3-х точкове 
керування 

Потенціометр (-Р5) 
227-024-05-P5 
227S-024-05-P5 

Допоміжний контакт (-S1) 
227-024-05-S1 
227S-024-05-S1 

Технічні характеристики 

227-024-05… 227S-024-05… 

Електричні Напруга живлення 24VAC/DC 

Допустимі значення напруги 19...29 VAC/DC 

Потужність споживана (рух) 

Потужність споживана (кін. положення) 

Потужність розрахункова 

2,0 Вт 

1,0 Вт 

3,0 ВА 

3,5 Вт 

1,0 Вт 

5,5 ВА 

Керування On/Off + 3-х точкове 

Зворотний зв’язок Потенціометр 4,7 kΩ (для 227-024-05-P5, 227S-024-05-P5) 

Допоміжні контакти 

Комутаційна здатність 

Точка перемикання 

1 x SPDT (для 227-024-05-S1, 227S-024-05-S1) 

5 (2,5) A, 250 V 

Налаштовується в діапазоні 0...95° 

Підключення Двигун Кабель 1000 мм, 3 x 0,75 мм² (ізоляція не містить галогену) 

Допоміжні контакти 

Потенціометр зворотного зв’язку 

Кабель 1000 мм, 3 x 0,75 мм² (ізоляція не містить галогену) 

Кабель 1000 мм, 3 x 0,75 мм² (ізоляція не містить галогену) 

Функціональність Крутний момент >5 Нм 

Направлення руху Вибирається перемикачем на корпусі 

Ручне керування Під час натиснення підпружиненої кнопки на корпусі 

Кут повороту 0°... max. 95°, може бути обмежений за допомогою механічних 

кінцевих упорів 

Час повороту на 90° 60...120 с < 20…35 с 

Рівень шуму < 45 dB(A) 

Фіксація штоку заслінки 

Допустимий розмір штоку заслінки 

Затискна скоба 

◊ 8-15 мм / Ø 4-20 мм 

Індикація позиції Механічний показник 

Термін служби >60'000 циклів (0° - 95° - 0°) 

Захист Клас захисту  ІІІ (низьковольтна напруга) 

Степінь захисту IP54 (кабелем вниз) 

Електромагнітна сумісність 

Електробезпека 

CE (2004/108/EG) 

CE (2006/95/EG) 

Температура експлуатації -30°C...+50°C 

Температура збереження -30°C...+80°C 

Вологість навколишнього середовища 5...95%, без конденсації (EN 60730-1) 

Обслуговування Не потрібне 

Розміри / Вага Вага 530 г 

Габаритні розміри 115 x 65 x 61 мм 

Всі розміри Див ст. 18 

http://www.vitor.com.ua/
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Електроприводи для повітряних заслінок без зворотної пружини 

230 VAC/DC, керування On/Off + 3-х точкове, 5 Нм

60…120 с/90° 

227-230-05 
227-230-05-P5 
227-230-05-S1 

20…35 с/90° 

227S-230-05 
227S-230-05-P5 
227S-230-05-S1 

Схеми підключення 

2-х точкове 
керування 

3-х точкове 
керування 

Потенціометр (-Р5) 
227-230-05-P5 
227S-230-05-P5 

Допоміжний контакт (-S1) 
227-230-05-S1 
227S-230-05-S1 

Технічні характеристики 

227-230-05… 227-230-10… 

Електричні Напруга живлення 230 VAC/DC 

Допустимі значення напруги 85...265 VAC/DC 

Потужність споживана (рух) 

Потужність споживана (кін. положення) 

Потужність розрахункова 

2,0 Вт 

1,0 Вт 

3,0 ВА 

2,5 Вт 

1,0 Вт 

4,0 ВА 

Керування On/Off + 3-х точкове 

Зворотний зв’язок Потенціометр 4,7 kΩ (для 227-230-05-P5, 227S-230-05-P5) 

Допоміжні контакти 

Комутаційна здатність 

Точка перемикання 

1 x SPDT (для 227-230-05-S1, 227S-230-05-S1) 

5 (2,5) A, 250 V 

Налаштовується в діапазоні 0...95° 

Підключення Двигун Кабель 1000 мм, 3 x 0,75 мм² (ізоляція не містить галогену) 

Допоміжні контакти 

Потенціометр зворотного зв’язку 

Кабель 1000 мм, 3 x 0,75 мм² (ізоляція не містить галогену) 

Кабель 1000 мм, 3 x 0,75 мм² (ізоляція не містить галогену) 

Функціональність Крутний момент >5 Нм 

Направлення руху Вибирається перемикачем на корпусі 

Ручне керування Під час натиснення підпружиненої кнопки на корпусі 

Кут повороту 0°... max. 95°, може бути обмежений за допомогою механічних 

кінцевих упорів 

Час повороту на 90° 60...120 с 20...35 с 

Рівень шуму < 45 dB(A) 

Фіксація штоку заслінки 

Допустимий розмір штоку заслінки 

Затискна скоба 

◊ 8-15 мм / Ø 4-20 мм 

Індикація позиції Механічний показник 

Термін служби >60'000 циклів (0° - 95° - 0°) 

Захист Клас захисту ІІ (подвійна ізоляція)  

Степінь захисту IP54 (кабелем вниз) 

Електромагнітна сумісність 

Електробезпека 

CE (2004/108/EG) 

CE (2006/95/EG) 

Температура експлуатації -30°C...+50°C 

Температура збереження -30°C...+80°C 

Вологість навколишнього середовища 5...95%, без конденсації (EN 60730-1) 

Обслуговування Не потрібне 

Розміри / Вага Вага 530 г 

Габаритні розміри 115 x 65 x 61 мм 

Всі розміри Див ст. 18 

http://www.vitor.com.ua/
mailto:gruner@vitor.com.ua
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Електроприводи для повітряних заслінок без зворотної пружини 

24 VAC/DC, аналогове керування 0-10 В, 5 Нм

< 100 с/90° 

227С-024-05 
227С-024-05-S1 

< 20 с/90° 

227СS-024-05 
227СS-024-05-S1 

Схеми підключення 

Підключення електропривода 
Y – керуючий сигнал  0(2)...10 V DC 
U – сигнал зворотного зв’язку  0(2)...10 V DC 

Допоміжний контакт (-S1) 
227С-024-05-S1 
227СS-024-05-S1 

Технічні характеристики 

227С-024-05… 227СS-024-05… 

Електричні Напруга живлення 24VAC/DC 

Допустимі значення напруги 19...29 VAC/DC 

Потужність споживана (рух) 

Потужність споживана (кін. положення) 

Потужність розрахункова 

2,0 Вт 

1,0 Вт 

3,5 ВА 

3 . 5  Вт 

1,0 Вт 

5,5 ВА 

Керування Аналоговий сигнал 
0(2)...10 VDC / Ri > 100 kΩ 
0(4)...20 mA / Rext. = 500 Ω 

Зворотний зв’язок 0(2)...10 VDC, max 5 mA 

Допоміжні контакти 

Комутаційна здатність 

Точка перемикання 

1 x SPDT (для 227С-024-05-S1, 227СS-024-05-S1) 

5 (2,5) A, 250 V 

Налаштовується в діапазоні 0...95° 

Підключення Двигун Кабель 1000 мм, 4 x 0,75 мм² (ізоляція не містить галогену) 

Допоміжні контакти Кабель 1000 мм, 3 x 0,75 мм² (ізоляція не містить галогену) 

Функціональність Крутний момент >5 Нм 

Направлення руху Вибирається перемикачем на корпусі 

Ручне керування Під час натиснення підпружиненої кнопки на корпусі 

Кут повороту 0°... max. 95°, може бути обмежений за допомогою механічних 

кінцевих упорів 

Час повороту на 90° < 100 с < 20 s / 90° 

Рівень шуму < 35 dB(A) < 45 dB(A) 

Фіксація штоку заслінки 

Допустимий розмір штоку заслінки 

Затискна скоба 

◊ 8-15 мм / Ø 4-20 мм 

Індикація позиції Механічний показник 

Термін служби >60'000 циклів (0° - 95° - 0°) 

Захист Клас захисту  ІІІ (низьковольтна напруга) 

Степінь захисту IP54 (кабелем вниз) 

Електромагнітна сумісність 

Електробезпека 

CE (2004/108/EG) 

CE (2006/95/EG) 

Температура експлуатації -30°C...+50°C 

Температура збереження -30°C...+80°C 

Вологість навколишнього середовища 5...95%, без конденсації (EN 60730-1) 

Обслуговування Не потрібне 

Розміри / Вага Вага 530 г 

Габаритні розміри 115 x 65 x 61 мм 

Всі розміри Див ст. 18 

http://www.vitor.com.ua/
mailto:gruner@vitor.com.ua
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Електроприводи для повітряних заслінок без зворотної пружини 

 

24 VAC/DC, керування On/Off + 3-х точкове, 10 Нм / 15 Нм 

 

10 Нм (до 1 м2) 

227-024-10 
227-024-10-P5 
227-024-10-S1 

15 Нм (до 1 м2) 

227-024-15 
227-024-15-P5 
227-024-15-S1 

 

 

 

 

  

Схеми підключення  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2-х точкове 
керування 

3-х точкове 
керування 

Потенціометр (-Р5) 
227-024-10-P5 
227-024-15-P5 

Допоміжний контакт (-S1) 
227-024-10-S1 
227-024-15-S1 

 
 

 

Технічні характеристики 
 

  227-024-10… 227-024-15… 

Електричні Напруга живлення 24VAC/DC 

 Допустимі значення напруги 19...29 VAC/DC 

 Потужність споживана (рух) 

Потужність споживана (кін. положення) 

Потужність розрахункова 

2,0 Вт 

1,0 Вт 

3,0 ВА 

2,0 Вт 

1,0 Вт 

3,5 ВА 

 Керування On/Off + 3-х точкове 

 Зворотний зв’язок Потенціометр 4,7 kΩ (для 227-024-10-P5,  -15-P5) 

 Допоміжні контакти 

Комутаційна здатність 

Точка перемикання 

1 x SPDT (для 227-024-10-S1, -15-S1) 

5 (2,5) A, 250 V 

Налаштовується в діапазоні 0...95° 

Підключення Двигун Кабель 1000 мм, 3 x 0,75 мм² (ізоляція не містить галогену) 

 Допоміжні контакти 

Потенціометр зворотного зв’язку  

Кабель 1000 мм, 3 x 0,75 мм² (ізоляція не містить галогену) 

Кабель 1000 мм, 3 x 0,75 мм² (ізоляція не містить галогену) 

Функціональність Крутний момент >10 Нм >15 Нм 

 Направлення руху Вибирається перемикачем на корпусі 

 Ручне керування Під час натиснення підпружиненої кнопки на корпусі 

 Кут повороту 0°... max. 95°, може бути обмежений за допомогою механічних 

кінцевих упорів 

 Час повороту на 90° 60...120 с < 150 с 

 Рівень шуму < 35 dB(A) < 35 dB(A) 

 Фіксація штоку заслінки 

Допустимий розмір штоку заслінки 

Затискна скоба 

◊ 8-15 мм / Ø 4-20 мм 

 Індикація позиції Механічний показник 

 Термін служби >60'000 циклів (0° - 95° - 0°) 

Захист Клас захисту  ІІІ (низьковольтна напруга) 

 Степінь захисту IP54 (кабелем вниз) 

 Електромагнітна сумісність 

Електробезпека 

CE (2004/108/EG)  

CE (2006/95/EG) 

 Температура експлуатації -30°C...+50°C 

 Температура збереження -30°C...+80°C 

 Вологість навколишнього середовища 5...95%, без конденсації (EN 60730-1) 

 Обслуговування Не потрібне 

Розміри / Вага Вага 530 г 

 Габаритні розміри 115 x 65 x 61 мм 

 Всі розміри Див ст. 18 

  

http://www.vitor.com.ua/
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Електроприводи для повітряних заслінок без зворотної пружини 

230 VAC/DC, керування On/Off + 3-х точкове, 5 Нм / 10 Нм / 15 Нм 

10 Нм (до 1 м2) 

227-230-10 
227-230-10-P5 
227-230-10-S1 

15 Нм (до 1 м2) 

227-230-15 
227-230-15-P5 
227-230-15-S1 

Схеми підключення 

2-х точкове 
керування 

3-х точкове 
керування 

Потенціометр (-Р5) 
227-230-10-P5 
227-230-15-P5 

Допоміжний контакт (-S1) 
227-230-10-S1 
227-230-15-S1 

Технічні характеристики 

227-230-10… 227-230-15… 

Електричні Напруга живлення 230 VAC/DC 

Допустимі значення напруги 85...265 VAC/DC 

Потужність споживана (рух) 

Потужність споживана (кін. положення) 

Потужність розрахункова 

2,0 Вт 

1,0 Вт 

3,0 ВА 

2,5 Вт 

1,0 Вт 

4,5 ВА 

Керування On/Off + 3-х точкове 

Зворотний зв’язок Потенціометр 4,7 kΩ (для 227-230-10-P5, -15-P5) 

Допоміжні контакти 

Комутаційна здатність 

Точка перемикання 

1 x SPDT (для 227-230-10-S1,  -15-S1) 

5 (2,5) A, 250 V 

Налаштовується в діапазоні 0...95° 

Підключення Двигун Кабель 1000 мм, 3 x 0,75 мм² (ізоляція не містить галогену) 

Допоміжні контакти 

Потенціометр зворотного зв’язку 

Кабель 1000 мм, 3 x 0,75 мм² (ізоляція не містить галогену) 

Кабель 1000 мм, 3 x 0,75 мм² (ізоляція не містить галогену) 

Функціональність Крутний момент >10 Нм >15 Нм 

Направлення руху Вибирається перемикачем на корпусі 

Ручне керування Під час натиснення підпружиненої кнопки на корпусі 

Кут повороту 0°... max. 95°, може бути обмежений за допомогою механічних 

кінцевих упорів 

Час повороту на 90° 60...120 с < 150 с 

Рівень шуму < 35 dB(A) 

Фіксація штоку заслінки 

Допустимий розмір штоку заслінки 

Затискна скоба 

◊ 8-15 мм / Ø 4-20 мм 

Індикація позиції Механічний показник 

Термін служби >60'000 циклів (0° - 95° - 0°) 

Захист Клас захисту ІІ (подвійна ізоляція)  

Степінь захисту IP54 (кабелем вниз) 

Електромагнітна сумісність 

Електробезпека 

CE (2004/108/EG) 

CE (2006/95/EG) 

Температура експлуатації -30°C...+50°C 

Температура збереження -30°C...+80°C 

Вологість навколишнього середовища 5...95%, без конденсації (EN 60730-1) 

Обслуговування Не потрібне 

Розміри / Вага Вага 530 г 

Габаритні розміри 115 x 65 x 61 мм 

Всі розміри Див ст. 18 

http://www.vitor.com.ua/
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Електроприводи для повітряних заслінок без зворотної пружини 

24 VAC/DC, аналогове керування 0-10 В, 5 Нм / 10 Нм / 15 Нм

10 Нм (до 1 м2) 

227С-024-10 
227С-024-10-S1 

15 Нм (до 1 м2) 

227С-024-15 
227С-024-15-S1 

Схеми підключення 

Підключення електропривода 
Y – керуючий сигнал  0(2)...10 V DC 
U – сигнал зворотного зв’язку  0(2)...10 V DC 

Допоміжний контакт (-S1) 
227С-024-10-S1 
227С-024-15-S1 

Технічні характеристики 

227С-024-10… 227С-024-15… 

Електричні Напруга живлення 24VAC/DC 

Допустимі значення напруги 19...29 VAC/DC 

Потужність споживана (рух) 

Потужність споживана (кін. положення) 

Потужність розрахункова 

2,0 Вт 

1,0 Вт 

3,5 ВА 

Керування Аналоговий сигнал 
0(2)...10 VDC / Ri > 100 kΩ 
0(4)...20 mA / Rext. = 500 Ω 

Зворотний зв’язок 0(2)...10 VDC, max 5 mA 

Допоміжні контакти 

Комутаційна здатність 

Точка перемикання 

1 x SPDT (для 227С-024-05-S1, -10-S1, -15-S1) 

5 (2,5) A, 250 V 

Налаштовується в діапазоні 0...95° 

Підключення Двигун Кабель 1000 мм, 4 x 0,75 мм² (ізоляція не містить галогену) 

Допоміжні контакти Кабель 1000 мм, 3 x 0,75 мм² (ізоляція не містить галогену) 

Функціональність Крутний момент >10 Нм >15 Нм 

Направлення руху Вибирається перемикачем на корпусі 

Ручне керування Під час натиснення підпружиненої кнопки на корпусі 

Кут повороту 0°... max. 95°, може бути обмежений за допомогою механічних 

кінцевих упорів 

Час повороту на 90° < 100 с 

Рівень шуму < 35 dB(A) 

Фіксація штоку заслінки 

Допустимий розмір штоку заслінки 

Затискна скоба 

◊ 8-15 мм / Ø 4-20 мм 

Індикація позиції Механічний показник 

Термін служби >60'000 циклів (0° - 95° - 0°) 

Захист Клас захисту  ІІІ (низьковольтна напруга) 

Степінь захисту IP54 (кабелем вниз) 

Електромагнітна сумісність 

Електробезпека 

CE (2004/108/EG) 

CE (2006/95/EG) 

Температура експлуатації -30°C...+50°C 

Температура збереження -30°C...+80°C 

Вологість навколишнього середовища 5...95%, без конденсації (EN 60730-1) 

Обслуговування Не потрібне 

Розміри / Вага Вага 530 г 

Габаритні розміри 115 x 65 x 61 мм 

Всі розміри Див ст. 18 

http://www.vitor.com.ua/
mailto:gruner@vitor.com.ua


17 
ТОВ «ВІТОР СИСТЕМС» 

www.vitor.com.ua 
01103, Київ, б-р Дружби Народів, 28-А, офіс 55 
Tel.: +38 (044) 469 71 72  • моб.:  +38 (050) 469 71 72• gruner@vitor.com.ua 

Електроприводи для повітряних заслінок без зворотної пружини 

24 VAC/DC, аналогове керування 0-10 В, 2 Нм / 4 Нм / 15 Нм

227СS-024-02 
227СS-024-08 
227СS-024-15 

Швидкохідні 
< 5 c

Схеми підключення 

Y – керуючий сигнал  0(2)...10 V DC 
U – сигнал зворотного зв’язку  0(2)...10 V DC 

Підключення 
електропривода 

Технічні характеристики 

227СS-024-02 227СS-024-08 227СS-024-15 

Електричні Напруга живлення 24 VAC/DC 

Допустимі значення напруги 19...29 VAC/DC 

Потужність споживана (рух) 

Потужність споживана (кін. положення) 

Потужність розрахункова 

18,0 Вт 

1,0 Вт 

22,0 ВА 

12,0 Вт 

1,0 Вт 

15,0 ВА 

20,0 Вт 

1,0 Вт 

26,0 ВА 

Керування Аналоговий сигнал 
0(2)...10 VDC / Ri > 100 kΩ 
0(4)...20 mA / Rext. = 500 Ω 

Зворотний зв’язок 0(2)...10 VDC, max 5 mA 

Допоміжні контакти - 

Підключення Двигун Кабель 1000 мм, 4 x 0,75 мм² (ізоляція без галогену) 

Допоміжні контакти - 

Функціональність Крутний момент  > 2,5 Нм > 8 Нм > 15 Нм 

Направлення руху Вибирається перемикачем на корпусі 

Ручне керування Під час натиснення підпружиненої кнопки на корпусі 

Кут повороту 0°... max. 95°, може бути обмежений за допомогою механічних 

кінцевих упорів 

Час повороту на 90° 1 с 4 с 5 с 

Рівень шуму < 45 dB(A) 

Фіксація штоку заслінки 

Допустимий розмір штоку заслінки 

Затискна скоба 

◊ 8-12 мм / Ø 8-16 мм 

Індикація позиції Механічний показник 

Термін служби >60'000 циклів (0° - 95° - 0°) 

Захист Клас захисту  ІІІ (низьковольтна напруга) 

Степінь захисту IP52 (кабелем вниз) 

Електромагнітна сумісність 

Електробезпека 

CE (2004/108/EG) 

CE (2006/95/EG) 

Температура експлуатації -30°C...+50°C 

Температура збереження -30°C...+80°C 

Вологість навколишнього середовища 5...95%, без конденсації (EN 60730-1) 

Обслуговування Не потрібне 

Розміри / Вага Вага 750 г 

Габаритні розміри 115 x 65 x 61 мм 

Всі розміри Див ст. 18 

http://www.vitor.com.ua/
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Електроприводи для повітряних заслінок без зворотної пружини 

Розміри електроприводів серії 227 

Установка електроприводів серії 227 

http://www.vitor.com.ua/
mailto:gruner@vitor.com.ua
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Електроприводи для повітряних заслінок без зворотної пружини 

24 VAC/DC, керування On/Off + 3-х точкове, 20 Нм / 30 Нм / 40 Нм

20 Нм (до 4 м2) 

363-024-20 
363-024-20-P5 
363-024-20-S2 

30 Нм (до 6 м2) 

363-024-30 
363-024-30-P5 
363-024-30-S2 

40 Нм (до 8 м2) 

363-024-40 
363-024-40-P5 
363-024-40-S2 

Схеми підключення 

2-х точкове 
керування 

3-х точкове 
керування 

Потенціометр (-Р5) 
363-024-20-P5 
363-024-30-P5 
363-024-40-P5 

Допоміжні контакти (-S2) 
363-024-20-S2 
363-024-30-S2 
363-024-40-S2 

Технічні характеристики 

363-024-20… 363-024-30… 363-024-40… 

Електричні Напруга живлення 24VAC/DC 

Допустимі значення напруги 19...29 VAC/DC 

Потужність споживана (рух) 

Потужність споживана (кін. положення) 

Потужність розрахункова 

3,0 Вт 

1,5 Вт 

4,5 ВА 

4 , 5  Вт 

1,5 Вт 

6,0 ВА 

5 , 5  Вт 

1,5 Вт 

7,0 ВА 

Керування On/Off + 3-х точкове 

Зворотний зв’язок Потенціометр 4,7 kΩ (для 363-024-20-P5, -30-P5, -40-P5) 

Допоміжні контакти 

Комутаційна здатність 

Точка перемикання 

2 x SPDT (для 363-024-20-S2, -30-S2, -40-S2) 

5 (2,5) A, 250 V 

Налаштовується в діапазоні 0...95° 

Підключення Двигун Кабель 1000 мм, 3 x 0,75 мм² (ізоляція не містить галогену) 

Допоміжні контакти 

Потенціометр зворотного зв’язку 

Кабель 1000 мм, 6 x 0,75 мм² (ізоляція не містить галогену) 

Кабель 1000 мм, 3 x 0,75 мм² (ізоляція не містить галогену) 

Функціональність Крутний момент >20 Нм >30 Нм >40 Нм 

Направлення руху Вибирається DIP-перемикачем під нижньою кришкою 

Ручне керування Під час натиснення підпружиненої кнопки на корпусі 

Кут повороту 0°... max. 95°, може бути обмежений за допомогою механічних 

кінцевих упорів 

Час повороту на 90° < 150 с 

Рівень шуму < 45 dB(A) 

Фіксація штоку заслінки 

Допустимий розмір штоку заслінки 

Затискна скоба 

◊ 9-18 мм / Ø 9-26 мм

Індикація позиції Механічний показник 

Термін служби >60'000 циклів (0° - 95° - 0°) 

Захист Клас захисту  ІІІ (низьковольтна напруга) 

Степінь захисту IP54 (кабелем вниз) 

Електромагнітна сумісність 

Електробезпека 

CE (2004/108/EG) 

CE (2006/95/EG) 

Температура експлуатації -30°C...+50°C 

Температура збереження -30°C...+80°C 

Вологість навколишнього середовища 5...95%, без конденсації (EN 60730-1) 

Обслуговування Не потрібне 

Розміри / Вага Вага 1700 г 

Габаритні розміри 193 x 96 x 60 мм 

Всі розміри Див ст. 22 
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 Електроприводи для повітряних заслінок без зворотної пружини 

230 VAC/DC, керування On/Off + 3-х точкове, 20 Нм / 30 Нм / 40 Нм

20 Нм (до 4 м2) 

363-230-20 
363-230-20-P5 
363-230-20-S2 

30 Нм (до 6 м2) 

363-230-30 
363-230-30-P5 
363-230-30-S2 

40 Нм (до 8 м2) 

363-230-40 
363-230-40-P5 
363-230-40-S2 

Схеми підключення 

2-х точкове 
керування 

3-х точкове 
керування 

Потенціометр (-Р5) 
363-230-20-P5 
363-230-30-P5 
363-230-40-P5 

Допоміжні контакти (-S2) 
363-230-20-S2 
363-230-30-S2 
363-230-40-S2 

Технічні характеристики 

363-230-20… 363-230-30… 363-230-40… 

Електричні Напруга живлення 230 VAC/DC 

Допустимі значення напруги 85...265 VAC/DC 

Потужність споживана (рух) 

Потужність споживана (кін. положення) 

Потужність розрахункова 

3,0 Вт 

1,5 Вт 

7,0 ВА 

4,0 Вт 

1,5 Вт 

7,5 ВА 

5,5 Вт 

1,5 Вт 

10,0 ВА 

Керування On/Off + 3-х точкове 

Зворотний зв’язок Потенціометр 4,7 kΩ (для 363-230-20-P5, -30-P5, -40-P5) 

Допоміжні контакти 

Комутаційна здатність 

Точка перемикання 

2 x SPDT (для 363-230-20-S2, -30-S2, -40-S2) 

5 (2,5) A, 250 V 

Налаштовується в діапазоні 0...95° 

Підключення Двигун Кабель 1000 мм, 3 x 0,75 мм² (ізоляція не містить галогену) 

Допоміжні контакти 

Потенціометр зворотного зв’язку 

Кабель 1000 мм, 6 x 0,75 мм² (ізоляція не містить галогену) 

Кабель 1000 мм, 3 x 0,75 мм² (ізоляція не містить галогену) 

Функціональність Крутний момент >20 Нм >30 Нм >40 Нм 

Направлення руху Вибирається DIP-перемикачем під нижньою кришкою 

Ручне керування Під час натиснення підпружиненої кнопки на корпусі 

Кут повороту 0°... max. 95°, може бути обмежений за допомогою механічних 

кінцевих упорів 

Час повороту на 90° < 150 с 

Рівень шуму < 45 dB(A) 

Фіксація штоку заслінки 

Допустимий розмір штоку заслінки 

Затискна скоба 

◊ 9-18 мм / Ø 9-26 мм

Індикація позиції Механічний показник 

Термін служби >60'000 циклів (0° - 95° - 0°) 

Захист Клас захисту ІІ (подвійна ізоляція)  

Степінь захисту IP54 (кабелем вниз) 

Електромагнітна сумісність 

Електробезпека 

CE (2004/108/EG) 

CE (2006/95/EG) 

Температура експлуатації -30°C...+50°C 

Температура збереження -30°C...+80°C 

Вологість навколишнього середовища 5...95%, без конденсації (EN 60730-1) 

Обслуговування Не потрібне 

Розміри / Вага Вага 1700 г 

Розміри 193 x 96 x 60 мм 

Всі розміри Див ст. 22 
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Електроприводи для повітряних заслінок без зворотної пружини 

24 VAC/DC, аналогове керування 0-10 В, 20 Нм / 30 Нм / 40 Нм

20 Нм (до 4 м2) 

363С-024-20 
363С-024-20-S2 

30 Нм (до 6 м2) 

363С-024-30 
363С-024-30-S2 

40 Нм (до 8 м2) 

363С-024-40 
363С-024-40-S2 

Схеми підключення 

Підключення електропривода 
Y – керуючий сигнал  0(2)...10 V DC 
U – сигнал зворотного зв’язку  0(2)...10 V DC 

Допоміжні контакти (-S2) 
363С-024-20-S2 
363С-024-30-S2 
363С-024-40-S2 

Технічні характеристики 

363С-024-20… 363С-024-30… 363С-024-40… 

Електричні Напруга живлення 24VAC/DC 

Допустимі значення напруги 19...29 VAC/DC 

Потужність споживана (рух) 

Потужність споживана (кін. положення) 

Потужність розрахункова 

3,0 Вт 

1,5 Вт 

4,5 ВА 

4 , 5  Вт 

1,5 Вт 

6,0 ВА 

7,0 Вт 

2 , 0  Вт 

9,0 ВА 

Керування Аналоговий сигнал 
0(2)...10 VDC / Ri > 100 kΩ 
0(4)...20 mA / Rext. = 500 Ω 

Зворотний зв’язок 0(2)...10 VDC, max 5 mA 

Допоміжні контакти 

Комутаційна здатність 

Точка перемикання 

2 x SPDT (для 363С-024-20-S2, -30-S2, -40-S2) 

5 (2,5) A, 250 V 

Налаштовується в діапазоні 0...95° 

Підключення Двигун Кабель 1000 мм, 4 x 0,75 мм² (ізоляція не містить галогену) 

Допоміжні контакти Кабель 1000 мм, 3 x 0,75 мм² (ізоляція не містить галогену) 

Функціональність Крутний момент >20 Нм >30 Нм >40 Нм 

Направлення руху Вибирається DIP-перемикачем під нижньою кришкою 

Ручне керування Під час натиснення підпружиненої кнопки на корпусі 

Кут повороту 0°... max. 95°, може бути обмежений за допомогою механічних 

кінцевих упорів 

Час повороту на 90° < 150 с 

Рівень шуму < 45 dB(A) 

Фіксація штоку заслінки 

Допустимий розмір штоку заслінки 

Затискна скоба 

◊ 9-18 мм / Ø 9-26 мм

Індикація позиції Механічний показник 

Термін служби >60'000 циклів (0° - 95° - 0°) 

>1'000'000 неполных циклов (max. ±5°) 

Захист Клас захисту  ІІІ (низьковольтна напруга) 

Степінь захисту IP54 (кабелем вниз) 

Електромагнітна сумісність 

Електробезпека 

CE (2004/108/EG) 

CE (2006/95/EG) 

Температура експлуатації -30°C...+50°C 

Температура збереження -30°C...+80°C 

Вологість навколишнього середовища 5...95%, без конденсації (EN 60730-1) 

Обслуговування Не потрібне 

Розміри / Вага Вага 1700 г 

Розміри 193 x 96 x 60 мм 

Всі розміри Див ст. 22 
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Електроприводи для повітряних заслінок без зворотної пружини 

Розміри електроприводів серії 363 

Установка електроприводів серії 363 
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