
56.32/56.34 56.32-0300/56.34-0300

2 P 4 P 2 Z -≥1.5mmprzerwa zestyk. 4 Z -≥1.5mmprzerwa zestyk. 

12/20 12/20

250/400 250/400

3,000 3,000

700 700

0.55 0.55

12/0.5/0.25 12/1/0.5

500 (10/5) 500 (10/5)

AgNi AgNi

6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240 - 400*

6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 125 - 220 —

1.5/1 2/1.3 1.5/— 2/—

(0.8…1.1)UN (0.85…1.1)UN

(0.8…1.1)UN (0.85…1.1)UN —

0.8 UN/0.6 UN 0.85 UN/—

0.2 UN/0.1 UN 0.2 UN/—

20 · 106/50 · 106 20 · 106/—

100 · 103 100 · 103

8/8 8/4

4 5 4 5

1,000 2,000

–40…+70 –40…+70

RT I RT I

• 2 lub 4 zestyki przełàczne
• Do gniazd Faston 187

• 2 lub 4 zestyki zwierne
(≥1.5 mm przerwa zestykowa)

• Do gniazd Faston 187

Dane zestyków

IloÊç zestyków

Pràd znamionowy / maks. pràd załàczenia A

Napi´cie znamionowe/maks.nap.łàczeniowe V AC

Maks. moc łàczeniowa dla AC1 VA 

Maks. moc łàczeniowa dla AC15 (230 V AC) VA

Obcià˝enie silnikiem 1-faz. Praca AC3 (230 VAC) kW

Maks. pràd łàczeniowy,praca DC1: 30/110/220 V A

Min. moc łàczeniowa mW (V/mA)

Standardowy materiał zestyków

Dane cewki

Napi´cie znamionowe (UN) V AC (50/60 Hz)

V DC

Pobór mocy AC/DC VA (50 Hz)/W

Zakres napi´cia zasilania AC

DC

Napi´cie podtrzymania AC/DC

Napi´cie odpadania AC/DC

Dane ogólne

TrwałoÊç mechaniczna AC/DC cycles

TrwałoÊç łàczeniowa w kategorii AC1 cycles

Czas zadziałania / czas powrotu ms

WytrzymałoÊç izolacjimí dzy cewkàa zestykami (1.2/50μs) kV

WytrzymałoÊç izolacji mí dzy otwartymi zestykami V AC

Temperatura pracy °C

Stopieƒ ochrony

Certyfikaty i dopuszczenia

Funkcje

* Jedynie dla 4 P lub 4 Z.

OCENA DLA UL HORSEPOWER AND PILOT DUTY PATRZ
Informacje techniczne strona V

1

Miniaturowy przekaênik przemysłowy do gniazda

• Wyprowadzenia typu FASTON 
(Faston 187, 4.8x0.5mm)

• Cewki AC i DC
• Przycisk testujàcy, mechaniczny wskaênik 

zadziałania i blokada zestyków w standardzie
dla serii 56.3x

• Materiał zestyków w opcji bez kadmu
• Szeroki wybór materiału zestykowego
• Gniazda serii 96
• Moduły przeciwzakłóceniowe EMC
• Akcesoria

56.32 56.32-0300

56.34-030056.34

Seria 56 - Miniaturowy przekaênik mocy 12A

56.32 56.34 56.32-0300 56.34-0300



56.42/56.44 56.42-0300/56.44-0300

2 P 4 P 2 Z -≥1.5mmprzerwa zestyk. 4 Z -≥1.5mmprzerwa zestyk.

12/20 12/20

250/400 250/400

3,000 3,000

700 700

0.55 0.55

12/0.5/0.25 12/1/0.5

500 (10/5) 500 (10/5)

AgNi AgNi

6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240 - 400*

6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 125 - 220 —

1.5/1 2/1.3 1.5/— 2/—

(0.8…1.1)UN (0.85…1.1)UN

(0.8…1.1)UN (0.85…1.1)UN —

0.8 UN/0.6 UN 0.85 UN/—

0.2 UN/0.1 UN 0.2 UN/— 

20 · 106/50 · 106 20 · 106/—

100 · 103 100 · 103

8/8 8/4

4 5 4 5

1,000 2,000 

–40…+70 –40…+70

RT I RT I

2

• 2 lub 4 zestyki przełàczne
• Do płytki drukowanej

• 2 lub 4 zestyki zwierne
(≥ 1.5 mm przerwa zestykowa)

• Do płytki drukowanej

Dane zestyków

IloÊç zestyków

Pràd znamionowy / maks. pràd załàczenia A

Napi´cie znamionowe/maks.nap.łàczeniowe V AC

Maks. moc łàczeniowa dla AC1 VA 

Maks. moc łàczeniowa dla AC15 (230 V AC) VA

Obcià˝enie silnikiem 1-faz. Praca AC3 (230 VAC) kW

Maks. pràd łàczeniowy,praca DC1: 30/110/220 V A

Min. moc łàczeniowa mW (V/mA)

Standardowy materiał zestyków

Dane cewki

Napi´cie znamionowe (UN) V AC (50/60 Hz)

V DC

Pobór mocy AC/DC VA (50 Hz)/W

Zakres napi´cia zasilania AC

DC

Napi´cie podtrzymania AC/DC

Napi´cie odpadania AC/DC

Dane ogólne

TrwałoÊç mechaniczna AC/DC cycles

TrwałoÊç łàczeniowa w kategorii AC1 cycles

Czas zadziałania / czas powrotu ms

WytrzymałoÊç izolacjimí dzy cewkàa zestykami (1.2/50μs) kV

WytrzymałoÊç izolacji mí dzy otwartymi zestykami V AC

Temperatura pracy °C

Stopieƒ ochrony

Certyfikaty i dopuszczenia

56.44

56.42 56.42-0300

56.44-0300

Funkcje
Miniaturowy przekaênik przemysłowy do 
obwodów drukowanych

• 2 i 4 zestyki przełàczne lub zwierne
• Cewka AC i DC
• Materiał zestyków w opcji bez kadmu
• Szeroki wybór materiału stykowego
• Stopieƒ ochrony RT III

* Jedynie dla 4 P lub 4 Z.

OCENA DLA UL HORSEPOWER AND PILOT DUTY PATRZ
Informacje techniczne strona V

56.42 56.44
rys. otworów rys. otworów 
monta˝owych monta˝owych

56.42-0300 56.44-0300
rys. otworów rys. otworów 
monta˝owych monta˝owych

Seria 56 - Miniaturowy przekaênik mocy 12A



3

C: Opcja 3, 5, 54
LED (AC)

C: Opcja 6, 7, 74
LED przeciwrównoległy
(DC - neutralna
biegunowoÊç)

C: Opcja 8, 9, 94
LED, dioda gaszeniowa
(DC, “+” na A1/7)
(tylko 56.32)

Przykład: Seria 56, miniaturowy przekaênik mocy do gniazd, z 2 zestykami przełàcznymi 12 A, napi´cie cewki 12 VDC, przycisk testujàcy z 
funkcjà blokowania, mechaniczny wskaênik zadziałania.

A: Materiał zestyków
0 = Standard AgNi
2 = AgCdO
4 = AgSnO2

B: Rodzaj zestyku
0 = Przełàczny
3 = Zwierny ≥ 1.5 mm

przerwa zestykowa

Seria

Typ
3 = Do gniazd serii 96
4 = Do obwodów drukowanych

IloÊç zestyków
2 = 2 zestyki
4 = 4 zestyki

Rodzaj napi´cia cewki
8 = AC (50/60 Hz) 
9 = DC

Napi´cie znamionowe cewki
Patrz tabela z wartoÊciami napi´ç

3 2 0 09

D: Wykonanie
0 = Standardowe
1 = Wersja szczelna (RT III) tylko

dla przekaêników serii56.42 i 56.44
6 = Adapter z mocowaniem tylnym 

(tylko 4 zestyki)
8 = Adapter do monta˝u na szynie 

(tylko 4 zestyki)
Wi´cej wykonaƒ na str. 6

C: Opcje
0 = Standard
2 = Mech. wskaênik zadziałania
3* = LED wskaênik zadziałania dla AC
4 = Przycisk testujàcy z funkcjà blokowania,

mech. wskaênik zadziałania
5* = LED (AC), przycisk testujàcy

z funkcjà blokowania
54*= LED (AC), przycisk testujàcy z funkcjà

blokowania, mech. wskaênik zadziałania
6* = LED (DC), neutralna biegunowoÊç
7* = LED (DC), neutralna biegunowoÊç,

przycisk testujàcy z funkcjà blokowania
74*= LED (DC), neutralna biegunowoÊç,

przycisk testujàcy z funkcjà blokowania,
mech. wskaênik zadziałania

8* = LED (DC), dioda gaszeniowa
(“+” na A1/7, DC)

9* = LED (DC), dioda gaszeniowa(“+” na 
A1/7, DC), przycisk testujàcy z funkcjà
blokowania

94*= LED (DC), dioda gaszeniowa ("+" na 
A1/7, DC), przycisk testujàcy z funkcjà
blokowania mech. wskaênik zadziałania

* Opcje niedost´pne dla przekaêników z
cewkà 220VDC oraz 400VAC.

4 0

Kod zamówienia

A B C D

. . . .0 1 25 6

Przycisk testujàcy z funkcjà blokowania (0040, 0050, 0054, 0070, 0074, 0090, 0094)
Specjalny Przycisk testujàcy z funkcjà blokowania firmy Finder mo˝e byç u˝ywany na 2 ró˝ne 
sposoby:
1. Przycisk testujàcy: zestyk jest tak długo zwarty jak długo przycisk jest przyciÊni´ty. 

Puszczamy przycisk, zestyk si´ rozwiera.
2. Przycisk testujàcy z funkcjà blokowania ( po odci´ciu kołka zabezpieczjàcego, zdj´cie po lewej)
2.1 jako przycisk testujàcy patrz punkt 1.
2.2 jako przycisk testujàcy z funkcjà blokowania. Blokujemy zestyk przekr´cajàc przycisk o

90°, tak ˝e wskaênik widoczny jest z daleka z informacjà o zwartych zestykach.
Przekr´cajàc przycisk z powrotem rozwieramy zestyki.

W obu przypadkach nale˝y przycisk bezpoÊrednio i szybko nacisnàç lub przekr´ciç.

Typ Cewka A B C D

56.32 AC 0 - 2 - 4 0 0 - 2 - 3 - 4 - 5 0
AC 0 - 2 - 4 0 54 /
AC 0 - 2 - 4 3 0 - 3 - 5 0
DC 0 - 2 - 4 0 0 - 2 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 0
DC 0 - 2 - 4 0 74 - 94 /

56.34 AC 0 - 2 - 4 0 0 - 2 - 3 - 4 - 5 0 - 6 - 8
AC 0 - 2 - 4 0 54 /
AC 0 - 2 - 4 0 - 3 0 - 3 - 5 0
DC 0 - 2 - 4 0 0 - 2 - 4 - 6 - 7 0 - 6 - 8
DC 0 - 2 - 4 0 74 /

56.42 DC 0 - 2 - 4 0 0 0 - 1
AC 0 - 2 - 4 0 - 3 0 0 - 1

56.44 AC-DC 0 - 2 - 4 0 0 0 - 1
AC 0 - 2 - 4 0 - 3 0 0 - 1

Wykonanie mo˝e zostaç wybrane z jednego wiersza.
Standardy sà wyró˝nione tłustà czcionkà.

Seria 56 - Miniaturowy przekaênik mocy 12A

Opisy: Wykonanie i wersje specjalne

1

2

3

Wykonanie dla aplikacji kolejowych na ˝àdanie


