
H с вырезом для адаптеров

R переключение осью, без

индикатора

D Рычаг, без индикатора

V Закругленная, без индикатора

V Закругленная, с индикатором 

X Двухцветная, без индикатора

A Индикатор

P Нажимная кнопка только для 
серии 8500

8550

8503

8500 Серия - миниатюрные переключатели 10A 250VAC
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В зависимости от
функции выключателя

сертификационные
значки различны

ON - OFF
Однополюсный

(использует терминалы 1a и 2a)

ON - OFF - индикатор
Двухполюсный

Индикатор

ON - OFF - индикатор
Однополюсный

ON - OFF
Двухполюсный

8553

8500

8580
только с

Н терминалами 

H

4.8 x 0.8

K

2.8 x 0.8

L

2.8 x 0.8
Загнутый K терминал

только для выключателя 8500

R

4.8 x 0.8

T

Для пайки

8.5

4.51.5

3.1

Вырезы для 
   внешних кнопок

10(6)A 250Vac T125 (для вариантов без индикатора)
6(4)A 250Vac T125 5E4  (50 000 операций; без индикатора)
10(6)A 250Vac T100 (с индикатором) 

UL CSA 15A Non Ind 250Vac,14A Ind 250Vac,10A 277Vac
UL CSA 250Vac 1/2hp,125Vac 1/4hp
UL 105°С, Rle E45221, CSA Rle LR10990

Пусковой ток 85A в соответствии с EN61058-1 и 10A 28Vdc

Соответствие RoHS

3мм контактный зазор

1a

3b

2a

4b

8.5
2.6

1.5

3.2

2.6

8.53.5R1.0
R0.8

In house test

RoHS

Клавишные мини-переключатели

Номинальный ток до 15А 250Vac

Высокий пусковой ток

Одно- и двухполюсные варианты с

одинаковым размером корпуса

Варианты с подсветкой и без

Установочные размеры: 

19.3х12.9

Технические данные на стр. 4 & 5 (выключатели), стр. 6 (индикаторы).

 ИСПОЛНЕНИЕ СХЕМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ КЛАВИША КОРПУС НАДПИСЬ,ЦВЕТ И Т.Д. 
 ВЫВОДОВ

H  8550  V  B  - - -

ИСПОЛНЕНИЕ 
ВЫВОДОВ СХЕМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ КЛАВИША

     Контакты выключателя будут замкнуты при нажатии на 
клавишу над над терминалом 1
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Поверхность
Матированная поверхность.

Цвет

При заказе на изготовление партии
переключателей, можно запросить другой цвет.

Надпись на клавише

выберите из представленных ниже
или закажите свою.

Напряжение питания лампы
Возможно указать при заказе партии 

переключателей.

Брызгозащитный колпачок L167
(разработан для IP65 исполнения)
крепится на корпус с клавишами V или Х
или с линзой А. Однако, это уменьшает 

максимально допустимую толщину панели, 

на которой монтируется переключатель, 

до 2.2мм.  

        Образцы надписей

H8553VB - - -

T8553VB - - -

H8550XB - - -

T8550XB - - -

H8580AB - - -

T8550HB - - -

H8550HB - - -H8500VB - - -

T8500VB - - -

H8550RB Переключение осью
Опция защиты от брызг

H8500PO - - -

B
Стандартный корпус с изоляционной 

перегородкой между терминалами 

Вырез в панели                      Фланец

Вырез в панели                        Фланец

BC
Корпус без изоляционной 

перегородки между терминалами 

Толщина
панели Размер X

0.75-1.25 19.1/19.2

1.25-2.00 19.3/19.4

2.00-3.00 19.7/19.8

5.1

22.5

9.02.0

9.0

14.0

6.0

9.5
21.0

15.0

X

12.9

21.0

15.0

X

12.9

Корпус "B" с изоляционной 

перегородкой между терминалами. 

Для терминалов типа H,T и K

5.1

16.0

4.5
2.0

9.0

14.0
Корпус "BC" без изоляционной 

перегородки между терминалами 

может использоваться для всех

терминалов, но в основном для L и R.
       

H8550VB - - -

T8550VB - - -

23.2
max

20.5
max

12.7 9.5

18.0

23.3

5.0

8.0
12.0

'PO' корпус и кнопка - функция нажимной кнопки

              (только для серии 8500)

При формировании выреза выдавливанием, 
направление выдавливания должно совпадать

с направлением установки переключателя. CL080CL076

КОРПУС     Размеры (мм)ОПЦИИ
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