
306 ЗАКАЗ:  TEЛ./ФАКС  8056-744-97-31, 8067-618-05-10

Реле времени

Chronos 2 / 17,5 mm

• Широкий диапазон напряжений питания
• Одно- и многофункциональные
• Время задержки от 0,1s до 100 h
• Выход один переключающий контакт или SSR

Функция

Функция Bw Функция H Функция Ht Функция L
Импульсный выход Выключение по времени Задержка включения Цикл асимметричный
   с памятью работа-пауза

Функция Li Функция N Функция O Функция P  
Цикл асимметричный Safe-guard” Safe-guard” Запаздывающий импульс (0,5 s)
пауза-работа  с задержкой  
 

Функция Pt Функция Tl Функция Tt Функция W
Счётчик времени Смена состояния Время включения Время после импульса  
  со сбросом 

Функция A Функция B Функция C Функция D/Di
Задержка включения Время включения Задержка включения Цикл симметричный
   работа-пауза

Функция Ac Функция Ad Функция Ah Функция At
Задержка включения  Задержка включения Одной цикл Задержка включения
выключения управл. контакта  симметричный с памятью



 307ЗАКАЗ:  TEЛ./ФАКС  8056-744-97-31, 8067-618-05-10

Реле времени

Технические данные

Питание 12-240 VAC/DC 50/60 Hz
Max. потр. мощность  0,6 W-24 VDC; 1,5 W-24 VAC; 
 32 VA-230 VAC
Диапазоны времени 0,1-1 s, 1-10 s, 01-1 min, 1-10 min, 0,1-1 h, 
 1-10 h, 10-100 h
Точность шкалы ± 10%/25°C
Разброс параметров ± 0,2%(при постоянных условиях)
Min время импульса 30 ms (версия с реле под
 нагрузкой 100 ms)
 50 ms (версия SSR)
Max время сброса 100 ms (версия реле)/350 ms(верс.SSR)
Выход релейный 1 релейный контакт; 2000 VA/80 W
Max. ток 8A AC/DC
Max. напряжение 250 VAC/DC
Min. ток 10 mA/5 VDC
Ресурс реле Электрический 105 при 8 A 250 V (резист. нагр.)
 Механический 5x106 операций
Выход полупровод. 0,7 A AC/DC/200C (0,5A UL) 
 250 VAC/DC max.
Мах допустимый ток 20 A ≤ 10 ms
Min ток перекл. 10 mA

Ток утечки    < 5 mA
Ресурс  108переключений
Индикатор  1 LED
Диапазон температур  Работа:-20°C do +60°C 
  Склад.: -30°C do +60°
Степень защиты  Клеммы - IP20
  Корпус - IP40
  Передняя панель - IP50 
Клеммы винтовые  2 x 2,5 mm2

Клеммы пружинные  Двойные
  1,5 mm2  провод многожильный
  2,5 mm2  провод одножильный
Корпус  Самогасящийся материал
Вес  60 g 
Сертификаты  UL, CSA   
Соответствие с   IEC 1812-1, EN 50081-1/2, Директива LV    
  (73/23/EEC + 93/68/EEC (знак CE) + EMC    
  (89/336/EEC + IEC 669-2-3) 
Электромагнитная  
совместимость  IEC 1000-42/-4-3/-4-4/-4-5/-4-6 уровень III,
  IEC 1000-4-11, EN55022 (EN 55011 Группа1) Класс B

Подключения

 Полупроводниковый выход

 Функция:
  A / H               U    Li
       L: 
            A2   Y1  
       

Функция:
At-A / H-Ht / B / C / Li         Q Di-D / 
Ac / Bw  L: 
       

  
A1   Y1  

 

 Релейный выход 1 ZP  

№ по каталогу Тип Функция Выход       Напряжени е   
88826105 MUR1 A-At-B-C-H-Ht-D-Di-Ac-Bw  1ZP 24 VDC/24...240 VAC  
88826115 MAR1 A-At 1ZP 24 VDC/24...240 VAC 
88826125 MBR1 B 1ZP 24 VDC/24...240 VAC 
88826135 MCR1 C 1ZP 24 VDC/24...240 VAC 
88826145 MHR1 H-Ht 1ZP 24 VDC/24...240 VAC 
88826155 MLR1 Li-L 1ZP 24 VDC/24...240 VAC 
88826185 MXR1 N-O-P-Pt-W-TI-Tt-Ad-Ah 1ZP 24 VDC/24...230 VAC 
88826100 MUR4 A-At-B-C-H-Ht-D-Di-Ac-Bw 1ZP 12  VAC/DC 
88826103 MUR3 A-At-B-C-H-Ht-D-Di-Ac-Bw 1ZP 12...240 VAC/DC 
88826503 MURC3 A-At-B-C-H-Ht-D-Di-Ac-Bw 1ZP 12...240 VAC/DC 
88826004 MUS2 A-At-B-C-H-Ht-D-Di-Ac-Bw SSR 24...240 VAC 
88826014 MAS5 A SSR 24...240 VAC/DC 
88826044 MHS2 H SSR 24...240 VAC 
88826054 MLS2 Li-L SSR 24...240 VAC
88826004 MUS2 A-At-B-C-D-Di-H-Ht-Ac-Bw     SSR 24...230 VAC 

Размеры



308 ЗАКАЗ:  TEЛ./ФАКС  8056-744-97-31, 8067-618-05-10

Реле времени

Chronos 2 / 22,5 mm

• Выход 1 или 2 релейных  контакта
• Широкий диапазон напряжений питания
• Время задержки от 0,1s до 100 h 
•  Индикация  LED и все управление на передней 

панели

Функция

Функция K Функция L Функция Li Функция N
Задержка после выключения Цикл асимметричный Цикл асимметричный Safe-guard”
 пауза-работа работа-пауза

Функция O Функция P Функция Pt Функция Tl  
”Safe-guard” Запаздывающий импульс (0,5 s) Счётчик времени Смена состояния
с задержкой  

Функция Tt Функция W Функция Q
Время включения Время после импульса Зведа-треугольник  
со сбросом 

Функция At Функция B Функция Bw Функция C
Задержка включения Время включения Импульсный выход Задержка включения
с памятью   

Функция A Функция Ac Функция Ad Функция Ah 
Задержка включения Задержка включения  Задержка включения Один цикл 
 выключения управл. контакта  симметричный 

Функция D Функция Di Функция H Функция Ht 
Цикл симметричный Цикл симметричный Выключение по времени Задержка включения 
пауза-работа работа-пауза  с памятью 



 309ЗАКАЗ:  TEЛ./ФАКС  8056-744-97-31, 8067-618-05-10

Реле времени

Технические данные

Питание 12-230 VAC/DC 50/60 Hz
Max. потр. мощность  0,6 W-24 VDC; 1,5 W-24 VAC; 
 32 VA-230 VAC
Диапазоны времени 0,1-1 s, 1-10 s, 01-1 min, 1-10 min, 0,1-1 h, 
 1-10 h, 10-100 h
TQR1 20/40/60/80/100/120/140 ms (переключатель)
TK2R1 0,6 s - 2,5 s - 20 s - 160 s
Точность шкалы 0+10%/25°C
Разброс параметров ±0,2% (при постоянных условях)
Min время импульса 30 ms (версия с реле под
 нагрузкой 100 ms)
 50 ms (версия SSR)
Max время сброса 100 ms (версия реле)/350 ms(верс.SSR)
Выход релейный 1+2 релейный контакт; 2000 VA/80 W
Max. ток 8 A AC/DC
Max. напряжение 250 VAC/DC
Min. ток 10 mA/5 VDC
Ресурс реле. Электрический 105 при 8 A 250 V (резист. нагр.)
 Механический 5x106 операций

Индикатор 2 LED
Диапазон температур Работа:-20°C do +60°C 
 Склад.: -30°C do +60°C
Степень защиты Клеммы - IP20
 Корпус - IP40
 Передняя панель - IP50 (кроме TK2R1)
Монтаж Рейка DIN 35 mm
Клеммы винтовые 2 x 2,5 mm2

Клеммы пружинные Двойные
 1,5 mm2  провод многожильный
 2,5 mm2  провод одножильный
Корпус Самогасящийся материал
Вес 90 g 
Сертификаты UL, CSA   
Соответствие с  IEC 1812-1, EN 50081-1/2, Директива LV   
 (73/23/EEC + 93/68/EEC (знак CE) + EMC   
Электромагнитная 
совместимость IEC 1000-42/-4-3/-4-4/-4-5/-4-6 уровень III,
 IEC 1000-4-11, 
 EN55022 (EN 55011 Группа1) КлассB

ПодключенияРазмеры

№ по каталогу Тип Функция Выход       Напряжение   
88865105 TUR1 A-At-B-C-H-Ht-D-Di-Ac-Bw          1ZP       24 VDC/24...240 VAC    
88865305 TU2R1        A-At-B-C-H-Ht-D-Di-Ac-Bw          2ZP (1 бесзад.)      24 VDC/24...240 VAC  
88865115 TAR1 A-At 1ZP                       24 VDC/24...240 VAC 
88865215 TA2R1 A-At 2ZP                       24 VDC/24...240 VAC 
88865125 TBR1 B 1ZP                       24 VDC/24...240 VAC  
88865135 TCR1 C 1ZP                       24 VDC/24...240 VAC  
88865145 THR1 H-Ht 1ZP                       24 VDC/24...240 VAC 
88865155 TLR1 Li-L 1ZP                       24 VDC/24...240 VAC 
88865175 TQR1 Q 1ZP                       24 VDC/24...240 VAC 
88865265 TK2R1 K 2ZP                       24 VDC/24...240 VAC 
88865185 TXR1 Ad-Ah-N-O-P-Pt-Tl-Tt-W 1ZP 24 VDC/24...240 VAC  
88865385 TX2R1 Ad-Ah-N-O-P-Pt-Tl-Tt-W 2ZP 24 VDC/24...240 VAC 
88865100 TUR4 A-At-B-C-H-Ht-D-Di-Ac-Bw 1ZP                   12 VAC/DC   
88865300 TU2R4 A-At-B-C-H-Ht-D-Di-Ac-Bw 2ZP (1 бесзад.)      12 VAC/DC 
88865103 TUR3 A-At-B-C-H-Ht-D-Di-Ac-Bw 1ZP                       12...240 VAC/DC 
88865503 TURC3 A-At-B-C-H-Ht-D-Di-Ac-Bw 1ZP                       12...240 VAC/DC  

   Релейный выход 2 ZP  
 

Li
L :

A1 Y1

QФункция: A-At / H-Ht / B 
/ C / Di-D / Ac / Bw

Функция: A-At K

                                   Релейный выход 1 ZP


