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Реле времени

Многофункциональное
с цифровой настройкой

• Отображение установленного и актуального времени
• Диапазон времени: 0,01 se - 9 999 h

Подключение

24V: 2-11 соединение контактов 
(88 857 105 i 88  857 701)
(1) Нагрузка может быть 
подключена параллельно к 
реле времени
Для 88 857 801: для 12 VDC 
соединить контакты 2-11

24V: 2-11 соединение 
контактов 
(88 857 301)
(1) Нагрузка может быть 
подключена параллельно к 
реле времени

Timer 814

Функция

Timer 814

Timer 815

Функция B
Время включения

Функция C
Задержка выключения

Функция A
Задержка включения

Функция D
Функция мигания
Время включения/выкл. - одинаковое.

Функция Di
Обратная функция мигания
Время включения/выкл. - одинаковое. 

Функция H
Выключение по времени

Функция AM
Задержка срабатывания. 
Память во время работы
Сброс

Функция AMt
Задержка срабатывания. 
Память во время и после 
времени задержки. Сброс

Функция A2
Задержка срабатывания
2 времен. перекл. контакта

Функция A1
Задержка включения
1 временной перекл. контакт
1 мгновенный перекл. контакт

Простое программирование функций и времени. Программиро-
вание может осуществляться без включения напряжения пита-
ния (встроенная батарея).
Программирование может блокироваться так, что изменить мож-
но только устанавливаемое время (переключатель сбоку). Уста-
новленное время и стостояние реле отображаются на дисплее. 

Timer 816
Те же функции что и в  814. Красный дисплей  LCD.

Timer 815
Четыре функции, все варианты с задержкой срабатывания и функ-
цией поддержки памяти при отключении питающего напряжения.
Timer 815 имеет на выходе два переключающих контакта: в функ-
ции A1 один из контактов работает без задержки.

Timer 814
Шесть функций: A,B,C,D,Di,H
В функции мигания (D,Di) время включения и выключения 
одинаковой длительности.
Тimer 814 имеет один переключающий контакт.
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панель
1-3,5mm  

прокладка винт

отверстие 45 x 45

Размеры

Настройка

Кнопки настройки

ВНИМАНИЕ! Передвижной переключатель под 
крышкой сбоку реле блокирует программирование. 
Можно изменять только время с передней панели

Диап. врем.

Вверх/вниз

Функция

Для программирования  
Нажать кнопки   VALID    и    MODE 
одновременно
Диапазон времени 
Соответствующий временной диапазон
выбирается при помощи кнопок настройки 
Вверх/вниз 
Выбирается кнопками настройки: реле 
считает либо вверх либо вниз.
Функция
Выбирается кнопками настройки: 
соответствующая  функция времени.
Для Таймера  815: 
Дополнительные функции  AM/AMt 
LOCK: Yes= отсчет времени нельзя 
сбрасывать на передней панели.  
No= можно сбрасывать на передней панели.  
По окончании, нажать 
для подтверждения программы.

VALID

Технические данные

Разброс параметров ±0,03%, ± 20 ms
Точность индикации ± 0,03%, ± 20 ms
Min время имп. 50 ms
Сброс 50 ms после или во время отсчёта
Диапазон темп. -10°C - + 60°C
Вес 100 g
Степень защиты IP 65
Изоляция Соотверстве VDE    
 0110 i IEC225 Группа C
Класс защиты Соотверстве UTE   
 C20010-IEC529-DIN40050
 IEC255 VDE0435-2021
EMC (G814) IEC801-1, 801-2, 801-3,   
 801-4, 801-5 i IEC255-4
Сертификаты UL, CSA
Соответствие с EMC: EN50081/EN50082
 (EN61000.4.2/4.3/4.4, Nivĺ 3)
 EN55022 Класс A,
 EN55011Grupa 1 Класс A
 LVD: 73/23EEC
 (IEC529, IEC255-5, IEC664-1) 

Напряжение питания 
Тип 814HV  24, 110-240 V 50/60 Hz i 24 VDC
 (max 10% пульсаций)
Тип 814LV 24-48 V 50/60 Hz i 12/24/48 VDC 
 (max 10% пульсаций)
Тип 815  24 VAC/DC, 220-240 VAC
Допуск +10%, -15%
Потр. мощность 11 VA при 230 VAC, 
 3,5 VA при 110 VAC
 1 VA при 24 VAC, 
 0,5 W при 24 i 12 VDC
Выход  Переключающие реле 8A/250VAC
 резистивная нагрузка
Max нагрузка Max 2000 VA/190 W
Мin. ток 100 mA
Max частота коммут. 600/min при max нагрузке
Ресурс механ. 50x106 включений 
Ресурс электр. 100.000 включений с мах нагрузкой
Диапазон времени 0,01 seс - 9999 h

№ по кат. Функция Напражение Монтаж 
88857105  Реле времени 814 24 VAC/DC, 110-240 VAC Панельный 11-pin. штеккер
88857103 Реле времени 814 24-48 VAC. 12/24/48 VDC Панельный 11-pin. штеккер
88857301  Реле времени 815  24 VAC/DC, 220-240 VAC Панельный 11-pin. штеккер
88857701 Реле времени 816   24 VAC/DC, 220-240 VAC Панельный 11-pin. штеккер
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Реле времени

Многофункциональный
с цифровой настройкой

• Отображение установленного и актуального времени
• Диапазон времени  0,01 seс - 999 h
• Восемь функцийTOP 948

Функция

Цифровое реле времени с низким разбросом параметров, с 
многофункциональным дисплеем LCD, который отображает 
установленное и оставшееся время, выбранную функцию времени, 
а также состояние реле. Имеет функцию поддержки памяти на 
случай исчезновения напряжения, для достигнутого времени и 
для запрограммированной величины. Возможность блокировки 
программирования, сброса на передней панели и настройки 
времени для посторонних.

Отсчет времени начинается когда штырек 5 активируется 
соединением с штырьком 2 посредством датчика (напр. индуктивного) 
или подачей напряжения

Технические данные
Напряжение питания 220-240, 110-127, 24 VAC
 (50/60 Hz, 85-110% Un)
Потр. мощность 24 V:1,3 VA(1W)/48 V:4 VA/
 115:4 VA/230 V:17 VA
Диапазон времени 0,01s-999,9 h в семи диапазонах
 99,99/999,9 s/99 min 59s/99,99 min/
 999,9 min/99h59 min/999,9 h
Разброс параметров ±0,005%±20 ms
Вход упр./сброса Imp 10 kOhm±10%, PNP; 0=0-1V,1=4-30V
Время имп. сброса 50 ms
Память 10 лет без напряжения  (EEPROM)

Индикатор Величины отсчёта: 4 большие цифры,
 выс. 8 mm. Программов.:4 цифры, выс.6 mm
Релейный выход 1 переключ. контакт, max 5 AAC/1 ADC, 
 min 50 mA, 250 V, 1250 VA/30 W 
Ресурс реле Электр.: 105 перекл.при резист. нагр.1250VA
 Механ.: 2x107 переключений
Степень защиты IP65
Температура -10°C - +50°C ( хранения.: -25°C до +70°C)
Вес 100 g
Сертификаты UL/CSA
Соответствие с LVD: 73/23/EEC
 (IEC529, IEC255-5, IEC664-1)

Подключение
~+ 

ВНИМАНИЕ! Нельзя нагружать 
управляющий вход

A  Контакт, напр. кнопка
B  Датчик (2-х проводный DC)
C  Датчик (3-х проводный DC, PNP)
D Сигнал напряжения (max 30VDC)

Размеры

Функция  Ab: весь цикл может быть начат краткосрочным импульсом, 
т.е. вход 5 не должен быть активен в течение всего цикла.

88 857 504: 10-11 соединяются 
88 857 508: 10-11 соединяются 

          RST

 Функция  A          Функция  Ab           Функция  B               Функция  C 

      Функция  D или La                Функция  Di или L                     Функция  H               Функция  T (t1+t2=T OFF) 

№ по каталогу Описание 
88857504 Реле времени TOP948, многофункциональное 00,01s-999,9h, 24/42-48VAC 
88857508 Реле времени TOP948, многофункциональное 00,01s-999,9h, 110-127/220-240VAC 
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Толщина панели

монтажная оправка
Винт

Соединение:
24VDC: к 10
другие
напряжения к 8
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Нажать PR

Перейти к заданной цифре:

Смена заданной цифры:

Конец: нажать  ENT

Проверка программы

Нажать обе кнопки со
стрелками одновременно
(на дисплее появится check)

Перейти пошагово
через PR до
показаний настроек.

Нажать ENT для
окончания  RUN

Начало времени отсчета

Установка функции CONFIG

Серия TOP948
Инструкция по программированию

RUN

Установить переключатель сбоку 
на CONFIG = местоположение 
программы

Выбор функции при  
помощи стрелки;
Функции: A, Ab, b, C, d, di, H

Память при исчезновении 
напряжения:
Yes, no

Выбор отсчета вверх либо вниз
(Up=w вверх , dn=w вниз)

Выбор диапазона  
времени
(T ON и/или 
 T OFF показание)

 

   

Функция  
блокировки: 

Настройка времени::
Выбор цифры =

Увеличение выбранной
цифры=

Конец программирования

999.9s
99.99s
99h59m
99m59s
999.9h
999.9m
99.99m

RST=сброс
T ON
T OFF

Yes=блок.
No=неблок..

Установка времени

RUN

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
В случаях, когда напряжение питания отключается 
от штырька 2, оно должно быть также отключено от 
штырьков 5 и 7. 


