tek

INKREMENTAL ROTARY ENKODERLER
“Hollow Saft, 50 mm Govde”

ARCH 50

e Optik prensip

e inkremental (Artimsal) 6lgiim

e 6,8 yada 10 mm delik capi

e 60 ile 5000 pulse arasi ¢cozlinlrlik secenekleri*
e 300 KHz cevaplama frekansi

e 50 mm Govde Capi

TEKNIK OZELLIKLER ELEKTRIKSEL OZELLIKLER
Calisma Sicaklig -25ile 85 °C Besleme Gerilimi +5 VDC, +10VDC...30VDC
Depolama Sicakligi -40ile 100 °C Besleme Akimi 50mA Nominal
Goévde 50 mm Ca . Push Pull, TTL Line Driver,

Gap Gikas Tipi Open Collector
Cevaplama 300 Kh ) .
Frekansi z Cikis Sinyalleri A /AB,/BZ /Z
Calisma Hizi 6.000 RPM maks. 100mA maks.

Cikas Ak (Her kanalda)
i 2
Delik Cap1 6 mm, 8 mm, 10 mm Baglanti 5veya8x0,14 mm
ekranli kablo

CIKIS SINYALLERI

PiN NO SINYAL
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/Z
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GROUND

KABLO RENGI Yandaki tabloda sensoriin cikis
SARI sinyallerinin kablo renkleri
BEYAZ verilmistir. Eger kontrol devresi
KIRMIZI uygunsa Line Driver sensérlerde ¢ikis
SIVAH sinyallerinin degilleri de (/A, /B, /Z)
MAVi sisteme dahil edilmelidir. Kontrol
YESIL devresi buna misait degilse /A, /B, /Z
: sinyallerinin  kablolari ayr izole z
GRI o . . s
PEMBE edilmis sekilde sabitlenmelidir. Bu
R uglarda  da  elektrik  oldugu 1z
ORGU
unutulmamalidir.

Kirmizi +24 Vdc
PLC Power

Siyah 0V (GND)

Sari A Sinyal Girisi /o

Mavi /A Sinyal Girigi Vo

Yesil B Sinyal Girisi /o Giris

Beyaz /B Sinyal Girisi || Kanallari

Pembe Z Sinyal Girisi /0

Gri /2 Sinyal Girisi_| | /0

Orgii (Ekran) __ Toprak Hatti

i



FC - Dairesel Flans

o
4

B — Arkadan Flans

SiPARIS KODLAMASI

Seri cap

ARC : Optik 50 :50 mm

Besleme ve Cikis Tipi

PP :10..30 VDC Besleme
: 10...30VDC Cikig
TTL :5VDC Besleme
:5VDC TTL Cikig
HTL :10...30 VDC Besleme
: 5 VDC TTL Cikis
HPL :5..24 VDC Besleme
:5...24 VDC Push-Pull Cikig
OCL :Open Collector

Kablo Boyu
3M : 3M (Standart)

5M : 5M Flans Tipi

8M : 8M i

10M : 10M FZ :“2” Tip Flang
FC : Dairesel Flang

*Opsiyonel 35 metreye kadar B : Arkadan Flang
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Saft Tipi
H : Hollow Safth

Coziniirliik

Bkz. Goziindrlikler* 3 :AB,Z

*Cozunurlukler:

60 - 100 - 500 - 1024 - 2000 - 2048 — 3600 — 5000 (Opsiyonel istege bagli)

Cikig Sinyalleri

6 : A/AB/BZ/Z

Delik Capi

6 :6mm
8 :8mm
10 : 10mm

AR

Atek Sensor Technology A.S.

Tuzla Kimya Sanayicileri Org. San. Bolg. Melek Aras Bulvari, No:67 34956 Tuzla - Istanbul / TURKEY

Tel: +90 216 399 44 04
www.ateksensor.com

Fax: +90 216 399 44 02
info@ateksensor.com



http://www.alfasanayi.com/
mailto:info@alfasanayi.com

