
XXX X XX X X 3M X 

 

Şaft Tipi 

S  :Şaftlı 

 

Kablo Boyu 

3M:  3metre(standart) 

5M :  5metre 

10M :  10metre 

S16:  M16 8 Pin Soket Konnektör 
*Opsiyonel 35metreye kadar 
 

XXX X XX 3M X 

 

 

 

  

TEKNİK ÖZELLİKLER 

Çalışma Sıcaklığı - 25 ile 85 °C 

Depolama Sıcaklığı - 40 ile 100 °C 

Koruma Sınıfı IP67 

Gövde Çapı 59.6 mm 

Cevaplama Frekansı 120 KHz 

Çalışma Hızı 3.000 RPM max 

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER 

Besleme Gerilimi +5 VDC, +10VDC…30VDC 

Besleme Akımı 50mA Nominal 

Çıkış Tipi 1Vpp Sin/Cos 

Bağlantı 12 x 0,14 mm2 
ekranlı kablo 

 MANYETİK VE OPTİK PRENSİPLE ÖLÇÜM 

  59.6 MM GÖVDE  

  INCREMENTAL 2048 PULSE ÇÖZÜNÜRLÜK  

  MUTLAK (ABSOLUTE) SİN/COS ÇIKIŞ SİNYALLERİ  

 KOLAY MONTAJ TASARIMI 

 

Seri 

ARF :SinCos 

 

Gövde Çapı 

59  : 59.6 mm 

 

 

Kablo Yönü 

A    :  Arkadan 

ÜRÜN KODLAMASI 

GÜVENLİK UYARILARI 
 Sensör ile kontrol ünitesi arasındaki mesafe mümkün mertebe kısa olmalıdır. Gerek kalmadıkça uygun 

konektör haricinde ek yapılmamalıdır.  

 Sensör kablosu büyük güçte enerji kabloları ve kontaktör, motor, anahtarlamalı güç kaynağı gibi 

endüktif ve kapasitif gürültü kaynaklarından uzak tutulmalıdır. 

 Sensör kablosunun örgülü (ekranlama) ucu toprak hattına mutlaka bağlanmalıdır. 

 Sensörün zarar görmemesi için besleme yönlerine ve gerilime dikkat edilmelidir (TTL sensör için 

max.5V, PPL sensör için max. 30V). Tüm bağlantılar yapılmadan enerji verilmemelidir. 

ABSOLUTE ROTARY ENKODER 

“Manyetik ve Optik Ölçüm, Şaft, Küçük Gövde” 

 

 

ARF S 58(SinCos 

Rotary Enkoder) 

 

MAS 



 

 

 

 

 

 Örnek sinyal çıkış grafikleri: A ve 

B artımsal sinyallerdir, 1 tam 

turda 2048 kez üretilir (2048 

pulse standart çözünürlük). R 

referans sinyali, C ve D ise 

mutlak sin/cos sinyalleridir; 1 

tam turda 1 kez üretilir. 

MEKANİK ÖLÇÜLER 

 

Atek Sensor Technology A.S. 

 
Tuzla Kimya Sanayicileri Org. San. Bolg. Melek Aras Bulvari, No:67  34956 Tuzla - Istanbul / TURKEY 

 Tel: +90 216 399 44 04 Fax: +90 216 399 44 02 

 www.ateksensor.com info@ateksensor.com  

http://www.alfasanayi.com/
mailto:info@alfasanayi.com

