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Basınç Aralığı Pozitif Aşırı 
Basınç 

Negatif Aşırı 
Basınç 

0 ~ 0,1 bar 300％FS 300％FS 
0 ~ 0,2 bar 300％FS 300％FS 
0 ~ 0,35 bar 300％FS 300％FS 
0 ~ 0,7 bar 300％FS 300％FS 
0 ~ 1 bar 300％FS 300％FS 
0 ~ 2 bar 300％FS 300％FS 
0 ~ 2.5 bar 200％FS 200％FS 
0 ~ 5 bar 200％FS 200％FS 
0 ~ 6 bar 200％FS 200％FS 
0 ~ 10 bar 200％FS 150％FS 
0 ~ 16 bar 200％FS 150％FS 
0 ~ 25 bar 200％FS 150％FS 

 

Basınç Aralığı
Pozitif Aşırı 
Basınç

Negatif Aşırı 
Basınç

0 ~ 0,1 bar 300％FS 300％FS
0 ~ 0,2 bar 300％FS 300％FS
0 ~ 0,35 bar 300％FS 300％FS
0 ~ 0,7 bar 300％FS 300％FS
0 ~ 1 bar 300％FS 300％FS
0 ~ 2 bar 300％FS 300％FS
0 ~ 2.5 bar 200％FS 200％FS
0 ~ 5 bar 200％FS 200％FS
0 ~ 6 bar 200％FS 200％FS
0 ~ 10 bar 200％FS 150％FS
0 ~ 16 bar 200％FS 150％FS
0 ~ 25 bar 200％FS 150％FS

 

 

 

TEKNİK ÖZELLİKLER 
  Ölçüm Aralığı   1 mBar’dan 25 Bar’a kadar farklı seçenekler 
  Sabit Basınç   200 Bar (max.) 

  Besleme Voltajı   4~20mA (16~36VDC) 
  1~5V, 0~5V (12~36VDC) 

  Çıkış Sinyalleri   4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC , 1 ... 5 VDC   
  Mekanik Bağlantı   G1/2 ya da 1/4-18 NPT ya da M20x1.5 
  Elektriksel Bağlantı   DIN43650 Dişi soket 
  Doğruluk   %0,5FS 
  Tepki Süresi   1 ms (%90 FS’e kadar) 
  Çalışma Ömrü   ≥ 10x106 basınç çevrimi 
  Koruma Sınıfı   IP65 
  Çalışma Sıcaklığı   -10°C ... +70°C  
  Depolama Sıcaklığı   -40°C ... +125°C 
  EMC-parazit   IEC 61000-6-3  

   EMC-bağışıklık   IEC 61000-6-2 
  Gövde   Paslanmaz Çelik 304 
  Ağırlık   470 gram 

 0-5VDC Bağlantı (3 kablolu) 
Pin No Sinyal 

 
 

1 +VDC Besleme 
 
 

2 GND 
 
 

3 0…5VDC Analog Çıkış 

 4-20mA Bağlantı (2 kablolu) 

Pin No Sinyal 
 
 

1 +VDC Besleme 
 
 

2 4…20mA Analog Çıkış 
 

 

BFT 210 
 

BASINÇ TRANSMİTTERİ 
“Fark Basınç Sensörü” 

 MEMS teknolojisiyle üretilen piezorezistif silikon basınç sensörü 
 Diferansiyel basınç ölçümü 
 Uzun ömürlü, uzun yıllar mükemmel kararlılıkta ölçüm 
 EMC ve ters polarite koruması 
 4...20mA, 0...5VDC ya da 1...5VDC analog çıkış seçenekleri 
 Yüksek hassasiyet: %0,5FS 
 Kolay kurulum 
 Stoktan aynı gün teslim 
 CE Sertifikasyonu 

 
 

MEKANİK ÖLÇÜLER 

BASINÇ ARALIĞI SEÇİMİ 

DIN43560 Soket 
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Konnektör G1/2 G1/4 M20x1.5 

Ölçüler 
(mm) 

   

Önerilen 
Tork 15~25Nm 15~25Nm 15~25Nm 

 

 

Mekanik Bağlantı 
 

G1/2 
1/4-18 NPT 
M20x1.5 
*Lütfen diğer seçenekler için iletişime geçiniz. 
 

Çıkış Sinyali 
 

V :  0-5 VDC Analog Voltaj 
A : 4-20 mA Analog Akım 
*Lütfen diğer seçenekler için iletişime geçiniz. 
 

 

Mekanik Bağlantı 
 

G1/2 
1/4-18 NPT 
M20x1.5 
* Opsiyonel diğer seçenekler 
 

BFT 210 25B A G1/2 S 

SİPARİŞ KODLAMASI 

Model  
BFT210 
           

Basınç 
 

1 mBar’dan 25 Bar’a kadar farklı 
seçenekler 

Elektriksel Bağlantı 
 

S :  DIN43650 Dişi Soket 
1M :  1 metre kablo 
2M :  2 metre kablo 
 * Opsiyonel diğer seçenekler 

 

MEKANİK BAĞLANTI 

Tuzla KOSB Organize Sanayi Bölgesi Melek Aras Bulvarı, No:67 34956 Tuzla-İstanbul / TÜRKİYE 
 

Tel: +90 216 399 44 04 Fax: +90 216 399 44 02 

www.ateksensor.com 
 

İnfo@ateksensor.com 
 

 Atek Sensör Teknolojileri A.Ş. 
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