
                         

CELULA DE CARGA TRACCIÓN ARCO CTCAX
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Dimensiones en mm. / Dimensions in mm.

MODELO / Type CAPACIDADES/ CAPACITIES A B C D E Longitud Cable conexión 

CTCAX-1 150/250/500 kg 70 70 25 2xM-12 16.5 4 m. 

CTCAX-2 750/1000/2000 kg 80 80 25 2xM-16 20.5 4 m. 

CTCAX-5 3000/5000 kg 94 89 42 2xM-22 22.5 4 m. 

Especificaciones Técnicas / Technical Characteristic Conexión 4 hilos / 4 wires connection

Sensibilidad /Sensibility..................................................... 2(mV/V) ± 0,1%

Tensión de excitación/Bridge excitation voltage.........….. 5-10V(max.15V)

Tolerancia de ajuste del cero/Tolerance adjust on zero.......... 1% F.Escala 

No linealidad /Non linearity............………………….......... <0.015 % F.E. 

No repetibilidad /Non repeatibility........………………........ <0.015 % F.E.

Error combinado /Combined error ..........…..................…..... <0.03 % F.E. 

Histéresis /Hysteresis.............................................................. <0.02 % F.E. 

Fluencia en 30 minutos /Creep in 30 min............................. <0.020 % F.E. 

Efecto de la temp. sobre la sensibilidad / 

Temp. effect on sesibility..........…........………........…...... <±0.0015 % / ºC 

Efecto de la temp. sobre la señal de cero / 

Temp. effect on zero......................…..……….........…….... <±0.0023 % / ºC 

Margen de temp. compensado / 

Compensated margin of temp. ...................…………....….... –10º y +40 ºC

Resistencia de entrada / Input 

Resistance...................................380Ω�±10Ω

Resistencia de salida / Output resistance.................................. 

350Ω�±0.4% 

Resistencia de aislamiento....( V.Test =100V) /                           

Insulation resistance................................…………...……... >5.000 X 10º Ω

Máxima carga de trabajo / 

Maximum work load .........………..................................…....... 150 % F.E. 

Limite de carga sin perdida de características / 

Load limit without lost of characteristic........………......…....... 200 % F.E. 

Carga de rotura / Break load.................................................... >300 % F.E. 

Deformación máxima / Maximum deformation.................... <0,5 mm. F.E. 

Cable / Wire................................................................ Flexible 4x0,25mm2 

Protección / Protection ........................………….....…….…............. IP 67

A tracción / To traction

Excitación / Excitation + ........... Rojo / Red 

Excitación / Excitation - ........... Negro /Black 

Señal / Signal + ......................... Verde / Green 

         Señal / Signal - ..........................Blanco / White 

A Compresión / To compresión 

Señal / Signal + ......................... Blanco / White 

         Señal / Signal - .......................... Verde / Green

- Células de carga especialmente 

         diseñadas para trabajar a tracción y compresión con 

elemento sensor a cortadura.
- Construcción en acero aleado.  

- Tratamiento anti corrosión de níquel químico. 

- Load cells specially designed to work to traction 

         and compression with sensor element to cut.

- Construction in alloy steel.

- Anticorrosion treatment of chemical nickel.

REFENCIAS: 

COD: AE203702149 Célula de carga CTCAX-1   150 kg 

COD: AE203702150 Célula de carga CTCAX-1   250 kg        

COD: AE203702151 Célula de carga CTCAX-1   500 kg   

COD: AE203702175 Célula de carga CTCAX-2   750 kg 

  COD: AE203702176 Célula de carga CTCAX-2   1 t    

  COD: AE203702177 Célula de carga CTCAX-2   2 t    

  COD: AE203702200 Célula de carga CTCAX-5   3 t    

  COD: AE203702201 Célula de carga CTCAX-5   5 t    



CELULA DE CARGA CTCAX-1 500 kgAE203702151

Célula de Carga Arco Electrónica diseñadas con la experiencia como especialistas en la dosificación y pesaje.
- Célula de carga de tracción en acero inoxidable.
- Fabricada para mantener sus prestaciones en las condiciones ambientales críticas que exigen.
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