
Produkty  Kontrola i regulacja ciśnienia i przepływu  Wtyczki i złącza elektryczne  Wtyczki standardowe i przemysłowe 

Pełna hermetyzacja gwarantująca szczelność
Z diodą LED i ochroną przed przepięciami lub bez
Szybka i prosta instalacja kabli z przyłączami M8 i M12
Klasa ochrony IP67

Dane techniczne

Ilość pinów 2+uziemienie
Materiał PA (poliamid)
Prąd maksymalny 4 A
Rezystancja styków ≤5 mΩ
Klasa ochrony IP67
Zakres temperatur -20 °C do +120 °C
Elektronika C4: LED+warystor
Uszczelki Nitrylowe profilowane + okrągła płaska uszczelka na śrubie
Śruba M3x25 mm

Wtyczki są dostarczane w komplecie z nitrylową uszczelką oraz śrubą

Wymiary

M8

M12

 

DIN A z wtopionymi gniazdami M8/M12
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Podłączenie elektryczne

M8

1= wolny
3= 0 Volt (-)
4= +24 Volt (+)
 
M12

1= wolny
2= wolny
3= 0 Volt (-)
4= +24 Volt (+)
5= uziemnienie

 

Nr katalogowe

Nr katalogowy Obwód Przyłącze Iloąć pinów Napięcie
E85000 - M12 proste 2+uziemienie 0-115 V
E85002 - M12 kątowe 2+uziemienie 0-115 V
E850B0 C4 M12 proste 2+uziemienie 24 V AC/DC
E850B2 C4 M12 kątowe 2+uziemienie 24 V AC/DC
E53000 - M8 kątowe 2+uziemienie 0-115 V
E53002 - M8 kątowe 2+uziemienie 0-115 V
E530B0 C4 M8 proste 2+uziemienie 24 V AC/DC
E530B2 C4 M8 kątowe 2+uziemienie 24 V AC/DC

 

Wykonanie specjalne

Z Zgodność z innymi normami DIN: przemysłowe, DIN B, mikro albo DIN C
Zabezpieczenie S0: dioda LED + dioda Zenera
Inny rozstaw pinów

Wyposażenie dodatkowe

Uszczelka profilowana nitrylowa G11
Uszczelka profilowana silikonowa S11
Śruba M2x25
Drukowane tabliczki z oznaczeniami

WWW.OEMAUTOMATIC.PL, INFO@PL.OEM.SE, TEL: +48 22 863 27 22, FAX: +48 22 863 27 24 2 / 2

http://media.oem.se/Archive/ProductImages/images/bigimg/74999.jpg
http://media.oem.se/Archive/ProductImages/images/bigimg/74999.jpg
http://media.oem.se/Archive/ProductImages/images/bigimg/74997.jpg
http://media.oem.se/Archive/ProductImages/images/bigimg/74997.jpg

	DIN A z wtopionymi gniazdami M8/M12
	Dane techniczne
	Wymiary
	Podłączenie elektryczne
	Nr katalogowe
	Wykonanie specjalne
	Wyposażenie dodatkowe


