
Czynnik roboczy: Sprężone powietrze lub inny gaz techniczny neutralny w stosunku
do użytych materiałów konstrukcyjnych

Zakres ciśnień pracy: 0 ÷ 1.0 MPa

Zakres temperatur pracy: od 0 do +65° C
                                                                                 
Pozycja pracy: dowolna

Rodzaj konstrukcji: suwakowy

Kierunek przepływu: zgodnie ze schematem 

Sposób zasilania: przewodowo lub płytowo, sprężonym powietrzem o maksymalnej
wielkości cząstek stałych 40 μm, smarowanym mgłą olejową

32 ÷ 5 kropli/m   
lub przewodowo sprężonym powietrzem o maksymalnej wielkości
cząstek stałych 10 μm, nie smarowanym 

   
Materiały konstrukcyjne: Korpus, suwak - stop aluminium

Pokrywy - stop ZnAl
Uszczelnienia - poliuretan PU

Zawory rozdzielające służą do sterowania elementami wykonawczymi (np. siłownikami) w pneumatycznych 
układach napędowych i sterujących.  

ZAWORY ROZDZIELAJĄCE 3/2, 3/3, 5/2, 5/3   G1/8 ÷ G3/4
– zasilane przewodowo i płytowo,
– sterowane ręcznie cięgłem, dźwignią, rolką
Seria DTM

DANE TECHNICZNE

ZASTOSOWANIE
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ZAWORY STEROWANE MECHANICZNIE
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ZAWORY STEROWANE MECHANICZNIE

4.001.3
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Symbol graficzny
rodzaj sterowania

Numer zamówieniowyŚrednica 
nominalna

 [mm]

Gwint
przyłącza

Sposób
zasilania zaworu DTM płyty przyłączeniowej

W zamówieniu należy podać: nazwę i funkcję zaworu, gwint przyłącza, numer zamówieniowy oraz ilość sztuk np:

SPOSÓB ZAMAWIANIA

Zawór rozdzielający 3/2 sterowany cięgłem, powrót sprężyną G3/8, płytowy nr 24.0104.3238       4 szt.
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ZASILANY PRZEWODOWO
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 ZASILANY PŁYTOWO

ZAWÓR ROZDZIELAJĄCY 5/2 – STEROWANY  CIĘGŁEM 

ZASILANY PRZEWODOWO  ZASILANY PŁYTOWO

 
ZAWÓR ROZDZIELAJĄCY 3/2 – STEROWANY CIĘGŁEM    
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ZASILANY PRZEWODOWO
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 ZASILANY PŁYTOWO

ZAWÓR ROZDZIELAJĄCY 5/2 - STEROWANY  CIĘGŁEM  POWRÓT SPRĘŻYNĄ 

ZASILANY PRZEWODOWO  ZASILANY PŁYTOWO

 
ZAWÓR ROZDZIELAJĄCY 3/2 - STEROWANY CIĘGŁEM  POWRÓT SPRĘŻYNĄ  
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ZASILANY PRZEWODOWO
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ZAWÓR ROZDZIELAJĄCY 5/2 - STEROWANY  CIĘGŁEM  (DO PULPITU)

ZASILANY PRZEWODOWO

 
ZAWÓR ROZDZIELAJĄCY 3/2 – STEROWANY CIĘGŁEM  (DO PULPITU)
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 ZASILANY PŁYTOWO

ZAWÓR ROZDZIELAJĄCY 5/2 - STEROWANY  DŹWIGNIĄ

ZASILANY PRZEWODOWO  ZASILANY PŁYTOWO

 
ZAWÓR ROZDZIELAJĄCY 3/2 - STEROWANY DŹWIGNIĄ
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ZAWÓR ROZDZIELAJĄCY 5/2 - STEROWANY  DŹWIGNIĄ  POWRÓT SPRĘŻYNĄ

ZASILANY PRZEWODOWO  ZASILANY PŁYTOWO

ZASILANY PRZEWODOWO  ZASILANY PŁYTOWO

 
ZAWÓR ROZDZIELAJĄCY 3/2 - STEROWANY DŹWIGNIĄ  POWRÓT SPRĘŻYNĄ
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 ZASILANY PŁYTOWO

ZAWÓR ROZDZIELAJĄCY 5/3 - STEROWANY  DŹWIGNIĄ 

ZASILANY PRZEWODOWO  ZASILANY PŁYTOWO

 
ZAWÓR ROZDZIELAJĄCY 3/3 – STEROWANY DŹWIGNIĄ 
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 ZASILANY PŁYTOWO

ZAWÓR ROZDZIELAJĄCY 5/2 – STEROWANY ROLKAMI

ZASILANY PRZEWODOWO  ZASILANY PŁYTOWO

 
ZAWÓR ROZDZIELAJĄCY 3/2 – STEROWANY ROLKAMI
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 ZASILANY PŁYTOWO

ZAWÓR ROZDZIELAJĄCY 5/2 - STEROWANY ROLKĄ, POWRÓT SPRĘŻYNĄ

ZASILANY PRZEWODOWO  ZASILANY PŁYTOWO

 
ZAWÓR ROZDZIELAJĄCY 3/2 - STEROWANY ROLKĄ, POWRÓT SPRĘŻYNĄ
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