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FL-MOBIMIC-SlimLine 
Микроволновая система измерения влажности для 

беспроводной передачи измеренный значений 

  

Особенности 
 
 

���� Избежание налипания материала на 
измерительной поверхности зонда.           
 

���� Нет никакой необходимости в установке 
устройства для очистки зонда. 
 

���� Не требуется дополнительный ввод промывочной 
воды, что приводит к ненужному повышению 
собственной влажности.  

 

���� Надежное измерение влажности также и при   
малых порциях замеса.  
 

���� Надежная запись температуры замеса. 
  

���� Избегается возможное налипание материала при 
применении измерительных зондов палочного 
типа. Не происходит загрязнения и при 
проведении замесов с переменными рецептами.    
 

���� Для зондов, установленных во вращающихся 
смесителях, существенно снижается опасность 
задевания измерительной поверхности зонда, 
благодаря чему снижается износ и обеспечивается 
длительная продолжительность работы зонда.  
 

���� Опасность повреждения зонда при механической 
очистке смесителя от застывшего остаточного 
материала благодаря установке в днище 
существенно снижается.     
 

���� Длительный ресурс благодаря применению 
сменной высокоемкостной батареи.   
 

���� Надежная передача измерительного сигнала 
благодаря прмышленно пригодному стандарту            
„BLUETOOTH“. 
 

���� Простая установка благодаря компактным 
размерам зонда и передающего устройства.    

 
 
                             

 
 
 

 
 

 
Применение 
 

���� При измерении влажности во 
вращающихся смесителях.      
Особенно при изготовлении бетона и 
железобетона.   

 

Установка в днище смесителя с 
вращающимся барабаном  

 

Установка передающего устройства и 
сменной батареи на стенке смесителя  
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     Микроволновый зонд измерения влажности 

Напряжение +3,7 В DC (+/- 10%) 

Выходы (аналоговые) 0-20 мA (влажность)  /  0-3,2 В (температура) 

Измерит. диапазон 
температурн. датчика 

0…+80°C 

Мощность 0,08 Вт 

Частота 433,92 МГц 

Температурный диапазон 0…+80°C 

Кабель подключения 
                     длина 500 мм; с 5-полюсным 
штеккером для передающего устройства 

Размеры ∅: 75 мм /  выс. 29 мм 

Вес 0,5 кг 

Корпус  
Нержавеющая сталь / IP 68  

  измерительная поверхность зонда из       
            износостойкой керамики 

 

     Передающее устройство 

Кожух   
(разм. с креплением) 

выс. 31 мм / шир. 135 мм / дл. 190 мм (с антенной)   
пластмасса / IP 54 

Возможность 
подключения 

1 микроволновый зонд измерения влажности 
 FL-MOBIMIC-SlimLine 

Температурный 
диапазон 

0°C – 50°C 

Напряжение питания через батарею Akku-Pack 

  

     Приемное устройство 

Кожух  
выс. 60 мм / шир. 137 мм / дл. 165 мм  

 алюминий /  IP 68 

Напряжение  24 В DC (+/- 10%) 

Мощность  7 Вт 

Температурн. диапазон 0°C – 50°C 

Точность 
зависит от диапазона измерений. и материала 

(ок.+/-0,3%) 

Связь с системой 
Аналог. выходы (влажность 0-20мA / темп. 4-20мA)  

 1 референц выход 10 мA  
 

 

 

 

  

Приварное крепежное 
кольцо 

ⵁ: 128 мм / высота 15 мм / вес 0,6 кг / оцинков. 

Защитная от истирания 
гильза 

ⵁ: 106 мм / высота 30 мм / вес 0,95 кг / оцинков. 

 

Крепление зонда 
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     Высокоемкостная батарея Akku-Pack 

Сменный кожух – Akku  
(размеры с креплен.)  

выс. 31 мм / шир. 135 мм / дл. 215 мм (с ручкой) 
 пластмасса / IP 54 

Кабель подключения 
длина 250 мм;  

со штеккером для передающего устройства 

Срок работы батареи ок. 7-суток непрерывной работы 

Напряжение +3,7 В 

Температурн. диапазон 0°C – 50°C 

 

 


