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* Obwod sterujgcy: napiecie przemienne do 600V
napigcie state do 440V

* Numeracja zaciskow zgodnie z EN 50012
* Mocowanie na szynie DIN 35 mm (EN 50022) lub srubami

* Zaciski chronione przed dotknieciem zgodnie z VDE 0106 T.100
oraz VBG4

» Dostepna wersja do obwodow drukowanych

* Mozliwos¢ montazu stykow pomocniczych oraz ogranicznikow
przepieé

*» Stopien ochrony IP20 (EN 60529)

* Maksymalna liczba dodatkowych stykow pomocniczych: 6
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Normy Dane podstawowe
IEC/EN 60947-1  BS 4794 mco... MC1... Mc2...
IEC/EN 60947-4-1 NFC 63-110 Maksymalna ilo$¢ biegunow 4 4 4
IEC/EN 60947-5-1 CSA C22.2/14 Znaminowy prad termiczny (Ith) ® 20 20 20
EN 50003 VDE 0660 0 < 6o°C™
EN 50005 SEV 10254 Znamionowy prad roboczy le (A) 6 9 12
EN 50012 JIS C8325
UL 508 JEM 1038 (3x440V, 50/60Hz, AC3)
NEMA 1CS-1 CENELEC HD 419 Znam?onuwe napiecie izolacji Ui V) 750 750 750
Znamionowe napigcie robocze Ue V) 690 690 690
Dopuszczenia i certyfikaty Napiecia sterujgce stycznikow
Aby uzyskac kompletny symbol stycznika nalezy znak 4 na ostatnim migjscu w symbolu
c@ns @ ® stycznika zastapic litera lub cyfrg z ponizszych tabel. Wybrana litera lub cyfra powinna
odpowiadaé zadanemu napieciu.

cULus DEMKO NEMKO . :
Napiecie przemienne (V)

®®® ¢ A IBOC DO E EET G SHE J TKE M SHE 8BTS U RWE Y
AC 24 42 48 110 115 220 260 380 415 500

SEMKO SETI MQ 50Hz 127 240 400 440
AC 6 12 24 32 48 60 110 120 208 240 380 440 480 600
60Hz 220 277

Napiecie przemienne (V) - podwdjna czestotliwosé
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Ll‘dy_d‘s Biifisii RINA i 2 s &7 R 120
Register Veritas AC 12 24 42 48 110 120 220 230 240 440 380 400
50/60Hz 115

Ograniczenia napiecia dla stycznikow o czestotliwosci 50/60 Hz:
Przy 60Hz = 0,85 do 1,1 x Us

Przy 50Hz = 0,85 do 1,1 x Us przy pracy cigglej, przy maksymainej temperaturze otoczenia do 40 °C.

PCBC
Napiecie state (V)
Symbole i kody do zaméwienia @ str. C.3 ¢ A B CDEFG HI KL NITR S 16
Bloki stykow pomocniczych @ str. C.6 nC 6 12 32 24 36 42 48 60 72 110120 125 220 230 240 250440

Akcesoria @ str. C.8
Dane techniczne @ str. C.23 = = 1
Numeracia zaciskow @ str .29 Napigcie stafe (V) — rozszerzony zakres napigcia sterowania

Rysunki wymiarowe @ str. C.50 ¢ WD WEWG WI WJ WN

nc 24 33 48 72 110 220
Cc2 GE Power Controls
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Maks. prad roboczy ~ Dopuszczalne obcigienie  Styki pom.

Obwody sterujace: Obwody sterujace:
Napigcie przemienne [ Napiecie state
<440V, 115V 220V 220V 380V 500V

Jednofazowe  Trojfazowe

ke VAW 3T s weke Smeo® ot
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A A__HP HP HP HP HP A4l a2

Zaciski: Srubowe
20 6 037 075 15 22 3 1 0  MCOA310AT ¢ 20 MCOC310AT ¢ 10
05 4l 2 B 4 0 1 MCOA301AT ¢ 20 MCOC301AT ¢ 10

20 9 05 112 22 4 4 1 0  MC1A310AT ¢ 20 MC1C310AT+ 10
075 15 3 55 55 0 1  MCIA301ATe 20 MCIC301AT¢ 10

20 12 078 2 3 55 586 _1 0  MC2A310AT ¢ 20 MC2C310AT ¢ 10
1 26 4 73 73 0 1 MC2A301AT e 20 MC2C301AT ¢ 10

Zaciski: typu ,ring” do koncowek oczkowych
20 6 037 075 15 22 0  MCOA310AR ¢ 20 MCOC310AR ¢ 10
a5 i 2 B3 4 0 1 MCOA301AR ¢ 20 MCOC301AR ¢ 10

(4]
—_

20 9 066 132 2.2 BaS 4 1 0  MC1A310AR ¢ 20 MC1C310AR e 10
075 1.5 3 &85 55 _0 i MC1A301AR ¢ 20 MCIC301AR ¢ 10

20 12 076 2 3 55 556 _1 0 MC2A310AR ¢ 20 MC2C310AR ¢ 10
1 26 4 73 73 _0 1  MC2A301AR+ 20 MC2C301AR ¢ 10

Zaciski konektorowe 2 x 2,8 (5)
16 6 037 075 15 22 MCOA310AF ¢ 20 MCOC310AF ¢ 10
05 1 2 3 4 0 1  MCOA301AFe 20 MCOC301AFe 10
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164 9 086 112 22 | 4% 4 1 0  MC1A310AF ¢ 20 MC1C310AF ¢ 10
075 15 3 &5 65 0 1 MC1A301AF ¢ 20 MC1C301AF ¢ 10

Zaciski kotkowe do wlutowywania
20 6 037 075 15 22 MCOA310Al ¢ 20 MCOC310Al ¢ 10
05 o 2 Wl 4 0 1 MCOA301Al « 20 MCOC301Al ¢ 10
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20 9 056112 22 4 4 1 0 MC1A310Al ¢ 20 MCIC310Ale 10
075 15 3 55 55 _0 1  MC1A301Al¢ 20 MCIC301Ale 10

Cewki MBOA « 10 MBOC ¢ 10
zapasowe
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(1) W celu uzyskania kompletnego symbolu stycznika nalezy zamienic znak # w symbolu stycznika litera lub cyfrg odpowiadajaca zadanemu napieciu
sterowania (tabela strona poprzednia) - inne napigcia na zadanie.)
(2) Wytrzymatosc elektryczna AC-1: MCO... 0,2 x 10° faczen
MC1... 0,3 x 10° lgczen
MC2... 0,35 x 10° faczen
(3) Wytrzymalo$¢ elektryczna AC-3: MCO...(64) = 1,2 x 10° faczen
MC1...(94) = 0,85 x 10° faczen
MC2...(128) = 0,6 x 10° laczen
(4) Przylacze  przewodem 1,5 mm®  le = 16A
przewodem 1 mme: le = 16A
Przylgcze kanektorowe izolowane typu B 2,8 x 0,8 z przewodem 1 mm? le = 0,8A zgodnie z DIN 46247
(5) Zaciski konektorowe 1 x 6,3 — na Zadanie (litera F w symbolu powinna by¢ zastapiona litera H)
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