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Газовая арматура

Газовые магнитные клапаны (DMV) по EN 161 (класс А),
фланцевое исполнение

7-2.9 лист 1.8

Принцип действия

DMV-D/11 eco
Два одноступенчатых клапана, нормально закрытых, бы-
стро открывающихся, быстро закрывающихся, возможно
ручное ограничение расхода газа при помощи настройки
расхода газа на клапане 1 (V1).

Размеры

Тип Подклю- Размеры, мм Масса, № Пусковая Удерживающая Идент. № заказа
чение а b c d e f кг магнита мощность мощность № изделия

~ t = 3 c (Вт) ~ (Вт)

DMV-D 5065/11 DN 65 290 88 179 275 185 97 10,0 1411/2P 2x65 2x16 CE-0085 AN 2801 151 331 2619/2
DMV-D 5080/11 DN 80 318 104 246 370 200 109 16,3 1511/2P 2x95 2x20 CE-0085 AN 2801 151 331 2621/2
DMV-D 5100/11 DN 100 350 119 292 450 220 116 24,2 1611/2P 2x125 2x25 CE-0085 AN 2801 151 331 2623/2
DMV-D 5125/11 DN 125 400 142 329 500 255 125 31,7 1711/2P 2x125 2x25 CE-0085 AN 2801 151 331 2625/2

Монтажные размеры DMV-D/11 eco Контроль давления

Обозначения:
1, 2 Давление перед V1
3 Давление между клапанами V1 и V2
4 Выход линии газа зажигания
5 Давление после клапана V2
6 Подключение входного фланца
7 Подключение выходного фланца
8 Выход линии газа зажигания

Контроль давления: 
поз.  1, 2, 3, 4, 5 Rp 1/8
поз. 6, 7, 9 Rp 1/4
поз. 8 Rp 3/4

Электроподключение

PBr
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Газовая арматура

Газовые магнитные клапаны (DMV 5xxx/11)
по EN 161 (класс А), фланцевое исполнение

Тех ни че ские дан ные

Но ми наль ный DN   40   50   65   80   100   125
диа метр флан цев со еди ни тель ные флан цы по 

DIN EN 1092-1

Среды Газы согласно рабочему листу DVGW G260/I
Устойчивость биогаза до 0,1% H₂S сухих

Мак си маль ное
ра бо чее дав ле ние 500 мбар 

Маг нит ный ав то ма ти че ский за пор ный кла пан
кла пан 1 (V1) по EN 161: класс А 

Маг нит ный ав то ма ти че ский за пор ный кла пан
кла пан 2 (V2) по EN 161: класс А

Вре мя за кры тия < 1 cек.

Вре мя от кры тия DMV-D: < 1 cек.
DMV-DLE: ок. 20 cек. при тем пе ра -
ту ре в по ме ще нии 20°C и без бы ст -
ро го хо да

Бы ст рый ход руч ная на строй ка до ≈70% пол но го
(для LE...) хо да

Дрос сель
основного рас хо да руч ная на строй ка на V1

Ма те риа лы  Кор пус: алю ми ний, сталь
газопроводящих Уп лот не ния NBR-основа для
эле мен тов на седле га зов G260/1, без

клапана: цвет ных ме тал лов
(витон в качестве
специального
исполнения)

Подключение Серийное исполнение Rp ¾, может
газа зажигания устанавливаться с любой стороны 

Тем пе ра ту ра
ок ру жаю щей сре ды - 15°C + 60°C

Мон таж по ло же ние маг ни тной катушки от
вер ти каль но го до го ри зон таль но го

Гря зе уло ви тель встро ен ная сет ка

Кон троль дав ле ния под клю че ние по сле V2
на го рел ке, PBr

Нап ря же ние / час то та ~ (AC) 50-60 Гц 220В - 240В -15% 
+10%, дру гие па ра мет ры на пря же -
ния по за про су, пред поч ти тель но: ~
(AC) 110В - 120В

Мощ ность / при ~ (AC) 240В; + 20°C; см. об зор
по треб ляе мый ток ти пов

Класс за щи ты / IP 54 / 100% длительность 
вре мя вклю че ния включения

Элек тро подк лю че ние: ште кер ное со еди не ние по 
DIN EN175301-803

За щи та от ра дио по мех уро вень по мех N 

Кон це вой кон такт тип К01/1 (со от вет ст ву ет DIN), 
ус та нав ли ва ет ся на V1 и V2

Принадлежности

Гидравлический
тормоз Для DMV ... № заказа

H 12/5 5040/11 605 237
H 12/5 5050/11 605 237
H 11/5 5065/11 605 238
H 11/5 5080/11 605 238
H 10/5 5100/11 605 239
H 10/5 5125/11 605 239

7-2.9 лист 1.9



РАЦИОНАЛ – поставщик оборудования Weishaupt в Россию и страны СНГ. www.weishaupt.ru
Max Weis haupt GmbH, D-88475 Schwen di, тел.: (0 73 53) 8 30, факс: (0 73 53) 8 33 58 Фирма оставляет за собой право на внесение технических изменений.
Пе чат ный но мер 83067446RUS Перепечатка запрещена.

Газовая арматура

Газовые магнитные клапаны (DMV) по EN 161 (класс А),
фланцевое исполнение

7-2.9 лист 1.10

Принцип действия

DMV/12
Два одноступенчатых магнитных клапана нормально закрытых, быстро
открывающиеся, быстро закрывающиеся.

Размеры

Тип Подклю- Размеры, мм Масса, № № заказа
чение a b c d e f g h кг магнита

DMV-5065/12 DN 65 290 104 246 365 180 89 87 97 16,6 1511/2P 151 333 2601/2
DMV-5080/12 DN 80 310 119 292 450 210 96 94 107 23,9 1611/2P 151 333 2603/2
DMV-5100/12 DN 100 350 142 329 500 220 105 104 127 29,2 1711/2P 151 333 2605/2

Размеры являются приблизительными. Фирма оставляет за собой право 
на внесение изменений в рамках совершенствования продукции.

Монтажные размеры DMV 5…/12 Контроль давления
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Обозначения:
1, 2 Давление перед V1
3 Давление между клапанами V1 и V2
4 Выход линии газа зажигания
5 Давление после клапана V2
6 Подключение входного фланца
7 Подключение выходного фланца

Контроль давления: 
поз.  1, 2, 3, 5 Rp 1/8
поз. 6, 7, 9 Rp 1/4
поз. 8 Rp 3/4Электроподключение
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PBr

Мощность Мощность Идент. № 
Вт, t = 3 c. (ВА) рабочая изделия

2 x 95 50 CE-0085BO 0236
2 x 125 50 CE-0085BO 0236
2 x 130 50 CE-0085BO 0236
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Газовая арматура

Газовые магнитные клапаны (DMV 5xxx/12)
по EN 161 (класс А), фланцевое исполнение

Тех ни че ские дан ные

Но ми наль ный DN    65   80   100
диа метр флан цев со еди ни тель ные флан цы по 

DIN EN 1092-1

Среды Газы согласно рабочему листу DVGW G260/I
Устойчивость биогаза до 0,1% H₂S сухих

Мак си маль ное
ра бо чее дав ле ние 500 мбар 

Маг нит ный ав то ма ти че ский за пор ный кла пан
кла пан 1 (V1) по EN 161: класс А 

Маг нит ный ав то ма ти че ский за пор ный кла пан
кла пан 2 (V2) по EN 161: класс А

Вре мя за кры тия < 1 cек.

Вре мя от кры тия DMV: < 1 cек.

Ма те риа лы  Кор пус: алю ми ний, сталь
газопроводящих Уп лот не ния NBR-основа для
эле мен тов на седле га зов G260/1, без

клапана: цвет ных ме тал лов
(витон в качестве
специального
исполнения)

Подключение Серийное исполнение Rp ¾, может
газа зажигания устанавливаться с любой стороны 

Тем пе ра ту ра
ок ру жаю щей сре ды - 15°C + 60°C

Мон таж по ло же ние маг ни тной катушки от
вер ти каль но го до го ри зон таль но го

Гря зе уло ви тель встро ен ная сет ка

Кон троль дав ле ния под клю че ние по сле V2
на го рел ке, PBr

Нап ря же ние / час то та ~ (AC) 50-60 Гц 220В - 240В -15% 
+10%, дру гие па ра мет ры на пря же -
ния по за про су, 

Мощ ность / при ~ (AC) 240В; + 20°C; см. об зор
по треб ляе мый ток ти пов

Класс за щи ты / IP 54 / 100% длительность 
вре мя вклю че ния включения

Элек тро подк лю че ние: ште кер ное со еди не ние по 
DIN EN175301-803

За щи та от ра дио по мех уро вень по мех N 

Кон це вой кон такт тип К01/1 (со от вет ст ву ет DIN), 
ус та нав ли ва ет ся на V1 и V2

7-2.9 лист 1.10.1
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Газовая арматура

Двой ные маг нит ные кла па ны по EN 161 
(класс А), флан це вое ис пол не ние

7-2.9 лист 1.11

Прин цип дей ст вия

VGD40… + 2x SKP15
Два одноступенчатых запорных клапана нормально закрытых
с электрогидравлическим приводом, медленное открытие,
быстрое закрытие.

Размеры

Тип Подклю- Размеры в мм Масса Мощность Идент. № заказа
чение a b c d e f кг (BA) № изделия

VGD40.125 DN 125 400 255 175 119 316 31 20,4 27 BA CE-0085 B06144 151 333 2659/2

VGD40.150 DN 150 480 293 188 140 333 20 26,3 27 BA CE-0085 B06144 151 333 2661/2

Монтажные размеры VGD40... + 2 x SKP15 Контроль давления

1 9 3 4 5 5

7 6 8

pi pm p0

p = 500 мбар
макс.

Условные обозначения:
7, 9 Давление перед V1
5,6,8 Давление между V1 и V2
3, 4 Выход газа зажигания
1 Подключение входного фланца 
2 Подключение выходного фланца

(давление за V2) 

Электроподключение

Контроль давления: Поз. 5, 9 Rp 1/8
Поз. 1, 2, 3 Rp 1/4
Поз. 6, 7, 8 M4
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Газовая арматура

Двой ные маг нит ные кла па ны по EN 161 (класс А), фланцевое
исполнение, с встроенной функцией регулирования по EN 88-1
– газовые магнитные клапаны VGD40.1xx
– электрогидравлический привод (ОТКР./ЗАКР.) SKP15 
– электрогидравлический привод с функцией регулирования SKP25

7-2.9 лист 1.11.1

Прин цип дей ст вия

VGD40… + SKP15 + SKP25
Два одноступенчатых запорных клапана один из них с встроенной
функцией регулирования, нормально закрытых с электрогидрав-
лическим приводом, медленное открытие, быстрое закрытие.

Размеры

Тип Подклю- Размеры в мм Масса Мощность Идент. № заказа
чение a b c d e f g кг (BA) № изделия

VGD40.125 DN 125 400 255 175 119 316 31 350 20,4 27 BA CE-0085 B06144 151 333 2678/2

VGD40.150 DN 150 480 293 188 140 333 20 367 26,3 27 BA CE-0085 B06144 151 333 2680/2

Монтажные размеры VGD40... + SKP15 + SKP25 Контроль давления

1 9 3 4 5 5

7 6 8

pi pm p0

p = 500 мбар
макс.

Условные обозначения:
7, 9 Давление перед V1
5,6,8 Давление между V1 и V2
3, 4 Выход газа зажигания
1 Подключение входного фланца 
2 Подключение выходного фланца

(давление за V2) 

Электроподключение

Контроль давления: Поз. 5, 9 Rp 1/8
Поз. 1, 2, 3 Rp 1/4
Поз. 6, 7, 8 M4
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Газовая арматура

Газовые магнитные клапаны (VGD40… + SKP15 + SKP25) 
по EN 161 (класс А), фланцевое исполнение

Тех ни че ские дан ные

Но ми наль ный DN    125   150
диа метр флан цев со еди ни тель ные флан цы по 

DIN EN 1092-1

Среды Газы согласно рабочему листу DVGW G260/I
Устойчивость биогаза до 0,1% H₂S сухих

Мак си маль ное
ра бо чее дав ле ние 500 мбар 

Маг нит ный ав то ма ти че ский за пор ный кла пан
кла пан 1 (V1) SKP15 по EN 161: класс А 

Маг нит ный ав то ма ти че ский за пор ный кла пан
кла пан 2 (V2)SKP25 по EN 161: класс А

+ функция регулирования по EN 88-1

Вре мя за кры тия < 1 cек.

Вре мя от кры тия макс. 10 сек. (в зависимости от 
номинального диаметра клапана)

Ма те риа лы  Кор пус: алю ми ний, сталь
газопроводящих Уп лот не ния NBR-основа для
эле мен тов на седле га зов G260/1, без

клапана: цвет ных ме тал лов
(витон в качестве
специального
исполнения)

Подключение Серийное исполнение Rp ¾, может
газа зажигания устанавливаться с любой стороны 

Тем пе ра ту ра
ок ру жаю щей сре ды - 15°C + 60°C

Мон таж по ло же ние маг ни тной катушки от
вер ти каль но го до го ри зон таль но го

Гря зе уло ви тель встроенная сетка также на фланце
газа зажигания

Кон троль дав ле ния под клю че ние по сле V2
на го рел ке, PBr

Нап ря же ние / час то та ~ (AC) 50-60 Гц 220В - 240В -15% 
+10%, дру гие па ра мет ры на пря же -
ния по за про су, 

Мощ ность / при ~ (AC) 240В; + 20°C; см. об зор
по треб ляе мый ток ти пов

Класс за щи ты / IP 54 / 100% длительность 
вре мя вклю че ния включения

Элек тро подк лю че ние: ште кер ное со еди не ние по 
DIN EN175301-803

За щи та от ра дио по мех уро вень по мех N 

Кон це вой кон такт возможен с приводом SKP-15. Для
этого требуется кабель со штеке-
ром для W-FM

7-2.9 лист 1.11.2



РАЦИОНАЛ  – поставщик оборудования Weishaupt в Россию и страны СНГ. www.weishaupt.ru
Max Weis haupt GmbH, D-88475 Schwen di, тел.: (0 73 53) 8 30, факс: (0 73 53) 8 33 58 Фирма оставляет за собой право на внесение технических изменений.
Пе чат ный но мер 83067446RUS Перепечатка запрещена.

Газовая арматура

Газовый магнитный клапан, соответствующий EN 161 
(класс А)

7-2.9 лист 1.12

DN 1/2"...2“ с муфтовым соединением DN 40…150 с фланцевым соединением 
DIN 2633 PN 16

Опи са ние
Од но сту пен ча тый бы ст ро дей ст вую щий
маг нит ный кла пан нормально за крытый,
быстрооткрывающийся, быстро закрыва-
ющийся. Маг нит ная ка туш ка пред на зна -
че на для ра бо ты с по сто ян ным то ком. Пе -
ре мен ный ток, по сту паю щий от се ти,
пре об ра зу ет ся вы пря ми те лем, имею щим
схе му за щи ты.

На ст рой ка ос нов но го расхода га за
Пос ле сня тия крыш ки и ос лаб ле ния
контр гай ки по вер нуть от верт кой винт
на строй ки. 
Вра ще ние впра во = умень ше ние ко ли че -
ст ва га за 
Вра ще ние вле во = уве ли че ние ко ли че ст -
ва га за.
При по став ке дрос сель основного
расхода газа пол но стью от крыт. Пос ле 
за вер ше ния на строй ки за тя нуть контр -
гай ку и за кре пить крыш ку.

Размеры для муфтового соединения

Тип DN d I1 h1 h2 h3* Масса, № Мощность Идентификационный № заказа
кг катушки прим. (ВA) № изделия Рег. №

MVD 505/5 1/2" 50 75 90 113 135 2,1 100 18 CE 0085AO 3219 605 452
MVD 507/5 3/4" 75 100 130 155 188 4,8 200 25 CE 0085AO 3219 605 453
MVD 510/5 1" 75 110 130 160 188 4,9 200 25 CE 0085AO 3219 605 454

MVD 515/5 1 1/2" 95 150 170 205 255 6,4 300 60 CE 0085AO 3219 605 455
MVD 520/5 2" 115 170 190 235 300 7,4 400 100 CE 0085AO 3219 605 456

Размеры для фланцевого соединения

Тип DN d I1 h1 h2 h3* Масса, № Мощность. Идентификационный № заказа**
кг катушки прим. (ВA) № изделия Рег. №

MVD 5040/5 40 95 200 170 205 255 7,9 300 60 CE 0085AO 3219 151 330 2630/2
MVD 5050/5 50 115 230 190 235 300 10,5 400 100 CE 0085AO 3219 151 330 2631/2
MVD 5065/5 65 130 290 235 295 370 21,0 500 80 CE 0085AO 3219 151 330 2632/2
MVD 5080/5 80 150 310 290 360 465 24,2 550 100 CE 0085AO 3219 151 330 2633/2

MVD 5100/5 100 170 350 365 445 540 29,8 60E 90 CE 0085AO 3219 151 330 2634/2
MV 5125/5-S 125 170 400 412 465 585 56,0 60S 90 CE 0085AO 3219 151 330 2636/2
MV 5150/5-S 150 170 480 445 610 620 90,0 61S 90 CE 0085AO 3219 151 330 2638/2

*   размер для монтажа катушки Размеры в мм являются приблизительными
** с винтами, гайками и уплотнением для одного места разделения Фирма оставляет за собой право вносить тех. изменения

Тех ни че ские дан ные:
Среда газы согласно рабочему
сухая: листу DVGW G 260/l, 

га зы с макс. со дер жа ни ем 
H2S = 0,1%

Мак си маль ное
ра бо чее
дав ле ние: 500 мбар 
Маг нит ный
кла пан: кла пан по EN 161, класс А
Сту пень
дав ле ния: PN 1 
Ма те ри ал
га зо проводящих
эле мен тов кор пус: алю ми ний, сталь,

без цветн.  метал лов; 
уплотне ния: NBR

Нап ря же ние /
час то та: ~ (АС) 230 В (+10% ÷ -

15%); 50-60 Гц, дру гие
па ра мет ры на пря же ния
по за просу

Класс за щи ты: IP 54, IP 65 по за просу

Элек тро -
подк лю че ние: на вин то вые клем мы

че рез PG 11
Подк лю че ние
для из ме ре ния
и газа G 1/4 DIN ISO 228 с двух
за жи га ния: сто рон в об лас ти вход но -

го дав ле ния, до пол ни -
тель но на сто ро не вхо да
G 3/4, на чи ная с DN 40
(фла нец)

Тем пе ра ту ра
ок ру жаю щей
сре ды: -15° C ...+ 60° C 
Мон таж: маг нит в вер ти каль ном

по ло же нии 
Кон це вой
кон такт: тип К01/1, со от вет ст ву ет

нор ма ти вам DIN, ус та -
нов ка на DN 10 – DN 150
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Газовая арматура

Газовый магнитный клапан (класс А)

7-2.9 лист 1.13

DN 3/4" с муфтовым соединением

Технические характеристики: 
Среда газы согласно рабочему
сухая: листу DVGW G 260/l,

а так же биогаз и газ
после очистительных
сооружений с макс.
содерж. Н2S 0,1% об.

Давл. раб. макс.: 500 мбар 
Клапан магнитн.: согласно EN 161,

класс А
Ступень давления:PN1
Материал корпус: алюминий,  
газопроводящих сталь, без цветн. 
элементов: ме таллов; 

уплотнения: NBR

Напряжение / ~ (AC) 50-60 Гц 230 В
частота (+10% - 15%); другие

напряже ния по запросу
Потребл. 20 ВА / 0,08 А при 20°C
мощность/ток: и 230 ВАС
Класс защиты: IP 65 
Электро- штекеры согласно 
подключение: DIN EN 175 301-803 
Подключние G 1/8 DIN 150 228, 
манометра: по центру входа

клапана

Темп. окр. среды: от -15°C до +60°C
Монтажное магнит в положении от
положение: вертикального до

горизонтального
Концевой контакт: тип К01/1, проверен

DIN

Примечание:
Магнитный клапан используется
как одинарный клапан в линии
газа зажигания. 

Размеры муфтового соединения:

Тип DN a b c d e Масса, № Идент. № изделия № заказа
кг катушки

SV-D 507 3/4" 156 92 62 200 75 1,6 020 CE 0085 BM0332 605 550

Размеры являются приблизительными. Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в рамках совершенствования
продукции.

a

(b)
e

f

d

c

1 2

3

Измерение
давления 1

1

Присоединение
резьба 3/4"
(дополнительный
фланец не
требуется)

Монтажные размеры SV-D 507 Замер давления

Электроподключение

Принцип действия

SV-D 507
Одноступенчатый магнитный клапан, нормально
закрытый, быстро открывающийся, быстро
закрывающийся. Магнитная катушка для постоянного
тока. Переменное напряжение от сети преобразуется
выпрямителем со схемой защиты.

Настройка основного расхода газа 
Отвинтив неопломбированный винт с потайной головкой
на крышке при помощи настроечного шпинделя, можно
изменить расход газа: 
вращение вправо = уменьшение расхода, 
вращение влево = увеличение расхода. 
Дроссель регулировки основного расхода в состоянии
поставки полностью открыт. После завершения
настройки затянуть винт с потайной головкой.

(2) L (1) N

V

1

V

Обозначения
1  Давление перед клапаном

Контроль давления
поз. 1 Rp 1/8
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Газовая арматура

Клапан газа зажигания (класс А)

7-2.9 лист 1.13.1

DN 3/4" с муфтовым соединением

Технические характеристики: 
Среда газы согласно рабочему
сухая: листу DVGW G 260/l,

а так же биогаз и газ
после очистительных
сооружений с макс.
содерж. Н2S 0,1% об.

Давл. раб. макс.: 500 мбар 
Клапан магнитн.: согласно EN 161,

класс А
Ступень давления:PN1
Материал корпус: алюминий,  
газопроводящих сталь, без цветн. 
элементов: ме таллов; 

уплотнения: NBR

Напряжение / ~ (AC) 50-60 Гц 230 В
частота (+10% - 15%); другие

напряже ния по запросу
Потребл.
мощность: макс. 13,5 А
Класс защиты: IP 54 
Электро- штекеры согласно 
подключение: DIN EN 175 301-803 
Подключние 4х Rp ¼
манометра: перед 2x, после 2х

Темп. окр. среды: от -15°C до +60°C
Монтажное магнит в положении от
положение: вертикального до

горизонтального
Концевой контакт: возможен с приводом

SKP. Для этого требу-
ется кабель со штеке-
ром для W-FM.

Примечание:
Магнитный клапан используется как оди-
нарный клапан в линии газа зажигания,
если давление <300 мбар (WK80).

Размеры муфтового соединения:

Тип DN A B C D E F J S T Масса, Идент. № заказа
VGG10.2041P кг № изделия

со SKP 15 3/4" 188 83 96 79 80 109 32 28 31 1,9 CE 0085 BO6144 27980626222

Размеры являются приблизительными. Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в рамках совершенствования
продукции.
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Монтажные размеры VGG10.2041P с SKP15 Замер давления

Электроподключение

Принцип действия

VGG10.2041P с SKP15
Один одноступенчатый запорный клапан, нормально за-
крытый с электрогидравлическим приводом, медленное
открытие, быстрое закрытие.

Настройка основного расхода газа 
Отвинтив неопломбированный винт с потайной головкой
на крышке при помощи настроечного шпинделя, можно
изменить расход газа: 
вращение вправо = уменьшение расхода, 
вращение влево = увеличение расхода. 
Дроссель регулировки подачи топлива при поставке за-
крыт на 4 оборота от полностью открытого положения. 
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Обозначения
1  Давление перед клапаном
2 Давление за клапаном

Контроль давления
поз. 1, 2 Rp 1/4


