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Газовая арматура

Га зо вые маг нит ные кла па ны (двой ные маг нит ные кла па ны) 
в со от вет ст вии с EN 161 (класс А), резьбовое исполне ние
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Размеры
Тип Подклю- Размеры в мм Масса, № Мощность Идент. № заказа

чение a b c d e f g h кг магнита (ВA) № изделия �

DMV-D 503/11 Rp 3/8-1/2 77 121 30 109 190 73 55 30 1,7 1011 35 CE-0085 AN 2801 605 202
DMV-D 507/11 Rp 1/2-1 92 140 35 134 232 73 55 28 2,1 1111 40 CE-0085 AN 2801 605 204
DMV-D 512/11 RP 1 124 174 45 150 254 99 68 24 4,6 1211 60 CE-0085 AN 2801 605 206
DMV-D 520/11 Rp 1 1/2-2 124 201 45 190 333 99 68 28 5,6 1212 80 CE-0085 AN 2801 605 208

� Соединительные фланцы, а также фланец газа зажигания являются принадлежностями и в № заказа не включены.

Монтажные размеры DMV-D/11 Контроль давления
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Условные обозначения:
1  Давление перед V1
2  Давление между V1 и V2
3  Давление за V2
4  Подключение входного фланца  
5  Подключение выходного фланца 
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Электроподключение

Контроль давления: 
DMV 503-520 Поз. 1, 2, 4, 5 Rp 1/8
DMV 503 Поз. 3 M 4
DMV 507-520 Поз. 3 Rp 1/8
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Прин цип дей ст вия

DMV-D/11
Два бы ст ро срабатывающих од но сту пен ча тых маг нит ных кла па на
нормально закрытых, воз мож но руч ное ог ра ни че ние рас хо да га за
пу тем на строй ки ос нов но го рас хо да га за на кла па не 1 (V1).

Функ ция LE воз мож на при на ли чии гид рав ли че ско го тор мо за. 
Два од но сту пен ча тых маг нит ных кла па на нормально за кры тые,
мед лен ное от кры тие, бы строе за кры тие. 
На ст рой ка вре ме ни от кры тия с диа па зо ном бы ст ро го хо да на кла -
па не 2 (V2), на строй ка ос нов но го рас хо да га за на кла па не 1 (V1). 
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Газовая арматура

Газовые магнитные клапаны (двойные магнитные клапаны) 
в соответствии с EN 161 (класс А), резьбовое исполнение

Прин цип дей ст вия

DMV 525/12
Два одноступенчатых магнитных клапана, нормально закрытых,
быстрое открытие, быстрое закрытие.

Размеры
Тип Подклю- Размеры в мм Масса, № магнита № заказа

чение a b c d e f g h i кг �

DMV-525/12 Rp 1 1/2  – 2 162 243 88 207 336 124 75 75 83 7,1 1411/2P 625 005

Размеры являются приблизительными. Фирма оставляет за собой право на внесение изменений
в рамках совершенствования продукции.
� Соединительные фланцы, а также фланец газа зажигания являются принадлежностями и в № заказа не включены.

Монтажные размеры DMV 525/12 Контроль давления
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Условные обозначения:
1,2 Давление перед V1
3 Давление между V1 и V2
5 Давление за V2
6 Подключение входного фланца  
7 Подключение выходного фланца
8 Выход газа зажигания

Электроподключение

Контроль давления: 
DMV 525/12
Поз. 1, 2, 3, 5, 6, 7 Rp 1/4
Поз. 8 Rp 3/4
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Мощность Мощность Идент. № 
(Вт), t = 3 c. (ВА) рабочая изделия

2х65 2х30 CE-0085BO 0236
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