
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INS 130 Serisi 
       

EĞİM SENSÖRÜ 
Transistör ve Analog Çıkışlı 

 

INS 130 SERİSİ EĞİM SENSÖRÜ 
 

 İki Eksen (XY) ölçüm yapabilme 

 ±90⁰’ye kadar eğim ölçümü 

 Programlanabilir ölçüm sınırları 

 Analog çıkış seçenekleri 0,1…10VDC veya 4…20mA 

 Programlanabilir Switching output (≤  300 mA) 

 PNP Open Collector çıkış tipi 

 Yüksek hassasiyet ±0.15⁰ 

 Kolay kurulum 

 IP67 Yüksek Koruma Sınıfı 

 Küçük ve Güçlü Metal Gövde 

 Kompakt Yapı 
 

  TEKNİK ÖZELLİKLER 

Besleme Gerilimi ( U ) 12..24VDC 

Ölçüm Aralığı  ±90⁰ aralığında programlanabilir 

Ölçüm Eksenleri XY 

Switching Çıkış Tipi PNP Open collector 

Switching Çıkış Gerilimi ~(U-1) Volt 

Switching Çıkış Akımı ≤ 300 mA 

Analog Çıkış 
0,1…10VDC veya 4…20mA  
(±90⁰ aralığında programlanabilir) 

Açı Çözünürlüğü ±0,05⁰ 

Doğruluk ±0,15⁰ 

Koruma Sınıfı IP67 

Çalışma Sıcaklığı - 30 ile +70 °C 

Bağıl Nem %10 ile %90 

Ağırlık 200 gram 

Elektriksel Bağlantı 3 Metre kablo veya M12 8 pin ( erkek ) 

 

 

MEKANİK ÖLÇÜLER 

GÖVDE 

X Y 

 

EKSENLER 

+ - + - 

Saat Yönü (CW) 



Çalışma Prensibi : Sensör açısı seçilen aralık içinde ise, switching çıkış “Besleme Gerilimi” seviyesine yükselir. Aksi durumda çıkış 0 

Volt’dur. Sensörün iki tane switching çıkışının yanı sıra iki tane de analog çıkışı mevcuttur. Bunlar 0,1…10V veya 4…20mA olarak tercih 
edilebilir. Switching ve analog çıkışların tümü programlanabilir (ayarlanabilir). 

Örneğin; Açı aralığı X için “+15⁰” ve “+30⁰” olarak ayarlanmış olsun, X eksenindeki açı +15⁰ ve +30⁰ arasında ise; 
Çıkış X = “Besleme Gerilimi” ( +U ) olur ve “Out X” ledi sürekli yanar. Aksi durumda çıkış 0 Volt olur ve “Out X” ledi söner. 

 
Analog çıkışlar ile switching çıkışlar her iki eksen için birbirinden bağımsız olarak programlanabilir (ayarlanabilir). Örneğin yukarıdaki örnek için 
switching çıkış bu aralıkta çalışırken analog çıkışlar farklı açı değerleri arasında çalışacak şekilde programlanabilir (ayarlanabilir). 

 
X Ekseni İçin Switching Çıkışın Ayarlanması :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Y Ekseni İçin Switching Çıkışın Ayarlanması :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X Ekseni İçin Analog Çıkışın Ayarlanması :  
 
 
 

 

1) S1 butonu basılı tutulur, “Out X” LEDi yanıp sönmeye başladığında buton bırakılır. 
2) Sensör 1. limit pozisyona getirilir. 
3) S1 butonuna tekrar basılır, “Out X” LEDi 2 saniye sürekli yanar ve sonra tekrar yanıp sönmeye başlar, böylece 1. Pozisyon ayarlanmış olur. 
4) Sensör 2. limit pozisyona getirilir. 
5) S1 butonuna tekrar basılır, böylece 2. Pozisyon ayarlanmış olur. 
6) Sensör normal çalısmasına döner. 

  
Çıkışın aktif olduğu durum her zaman 1. Limit pozisyon ile 2. Limit pozisyon arasında kalan bölgedir. 
 
Örnek :  
1.  pozisyon +30⁰’ye ve 2. pozisyon +45⁰’ye ayarlı olsun; Çıkış +30⁰ ile +45⁰ arasında aktif olur. 

 

1) S2 butonu basılı tutulur, “Out Y” LEDi yanıp sönmeye başladığında buton bırakılır. 
2) Sensör 1. limit pozisyona getirilir. 
3) S2 butonuna tekrar basılır, “Out Y” LEDi 2 saniye sürekli yanar ve sonra tekrar yanıp sönmeye başlar, böylece 1. Pozisyon ayarlanmış olur. 
4) Sensör 2. limit pozisyona getirilir. 
5) S2 butonuna tekrar basılır,  böylece 2. Pozisyon ayarlanmış olur. 
6) Sensör normal çalısmasına döner. 
 

Çıkışın aktif olduğu durum her zaman 1. Limit pozisyon ile 2. Limit pozisyon arasında kalan bölgedir. 
Yukarıdaki örneğe bakınız…  

 

 

Bağlantı Ucu M12 Soket Kablo 
+U (12..24VDC) Pin 1 Kırmızı 

Çıkış X Pin 2 Sarı  

GND (0V) Pin 3 Siyah 

Çıkış Y Pin 4 Yeşil 

Boş Pin 5 Mavi 

Analog Çıkış X Pin 6 Pembe 

Analog Çıkış Y Pin 7 Beyaz 

Boş Pin 8 Gri 

 

1) Aynı anda S1 ve S2 butonuna basılı tutulur, “Out X ve Out Y” LEDi yanıp sönmeye başladığında butonlar bırakılır. 
2) Sensör minimum analog sinyal çıkışı alınacak pozisyona getirilir. 
3) S1 butonuna tekrar basılır, “Out X” LEDi 2 saniye sürekli yanar ve sonra tekrar yanıp sönmeye başlar, böylece minimum değer noktası 
ayarlanmış olur.  
4) Sensör maximum analog sinyal çıkışı alınacak pozisyona getirilir. 
5) S1 butonuna tekrar basılır, “Out X” LEDi 2 saniye sürekli yanar ve söner, böylece maximum değer noktası ayarlanmış olur. 
6) Sensör normal çalısmasına döner. 
  
 

Eğer sensör maximum noktasını geçerse analog çıkış son değerini korur. 

  

 

ELEKTRİKSEL BAĞLANTI 

KURULUM 



 

 

Y Ekseni İçin Analog Çıkışın Ayarlanması :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fabrika Ayarlarına Döndürme : 
 
 
 
 
Not: Tüm ayarlamalar esnasında çıkış 0 Volt seviyesine düşer. 
 
 

1) Aynı anda S1 ve S2 butonuna basılı tutulur, “Out X ve Out Y” LEDi yanıp sönmeye başladığında butonlar bırakılır. 
2) Sensör minimum analog sinyal çıkışı alınacak pozisyona getirilir. 
3) S2 butonuna tekrar basılır, “Out Y” LEDi 2 saniye sürekli yanar ve sonra tekrar yanıp sönmeye başlar, böylece minimum değer noktası 
ayarlanmış olur. 
4) Sensör maximum analog sinyal çıkışı alınacak pozisyona getirilir. 
5) S2 butonuna tekrar basılır, “Out Y” LEDi 2 saniye sürekli yanar ve söner, böylece maximum değer noktası ayarlanmış olur. 
6) Sensör normal çalısmasına döner. 
    
 

Eğer sensör maximum noktasını geçerse analog çıkış son değerini korur. 

1) Aynı anda S1 ve S2 butonuna 10 saniye basılı tutulur, “Status” LEDi yanıp sönmeye başladığında butonlar bırakılır. 
2) “Status” LEDi 10 saniye sonra yanıp sönmeyi bırakır, böylece sensör fabrika ayarlarına dönmüş olur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

LED FONKSİYONLARI 

LED’ ler Butonlar 

Çalışma durumu: 
Mavi LED: 

Status 
Sarı LED: 

Out X 
Sarı LED: 

Out Y 

X ekseni için switching çıkışın ayarlanması esnasında söner yanıp söner söner 

Y ekseni için switching çıkışın ayarlanması esnasında söner söner yanıp söner 

Analog ayar moduna geçildiği esnada söner yanıp söner yanıp söner 

X ekseni için analog çıkışın ayarlanması esnasında söner yanıp söner söner 

Y ekseni için analog çıkışın ayarlanması esnasında söner söner yanıp söner 

Normal çalışma esnasında 
aralıklı 

yanıp söner 

switching 
mod 

durumu 

switching 
mod 

durumu 

Fabrika ayarlarına dönüş : 
5 saniye…10 saniye arası 

söner yanıp söner yanıp söner 

>10 saniye fabrika ayarlarına dönme işleminin sonu 
Devamı normal çalışma modudur 

yanıp söner söner söner 

 

INS 130 E 02 030 PP A OCP CW 3M 

Sensör Tipi 

E : Eğim 
 
 
 

 
           

Çıkış Sinyali Yönü  

CW : Çıkış sinyali saat yönünde artar 

CCW : Çıkış sinyali saat yönü tersinde   
artar 

           

Model 

INS 130 
 

 
           

Eksen Sayısı  

01 : Tek Eksen 
02 : İki eksen 

 

 
           

Ölçüm Aralığı 

030 : ± 30⁰ arası ölçüm  
 

*± 90⁰ arasında istenilen 

değerde üretilebilir 

 
           

Besleme Voltajı 

PP : 12…24VDC 
 
 

 
           

Elektriksel Bağlantı 

3M : 3 metre (standart) 
S14 : M12 Soket 8 pin  
 

           

 Atek Sensor Technology A.S. 

 Tuzla Kimya Sanayicileri Org. San. Bolg. Melek Aras Bulvari, No:67  34956 Tuzla-Istanbul / TURKEY 
 Tel: +90 216 399 44 04 Fax: +90 216 399 44 02 
www.ateksensor.com info@ateksensor.com  
 

SİPARİŞ KODLAMASI 

Analog Çıkış Tipi  

A : 4…20 mA analog akım 

V : 0,1…10 V analog gerilim 
Boş : Analog çıkış yok 

           

Çıkış Tipi  

OCP : PNP Open Collector 

 
 
 

 
           

 Rev1.0 / 12.02.2018 

 

http://www.alfasanayi.com/
mailto:info@alfasanayi.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATEK SENSÖR TEKNOLOJİLERİ A.Ş. 
 Tuzla KOSB Organize Sanayi Bölgesi Melek Aras Bulvarı No:67 

PK: 34956 Tuzla / İstanbul - TÜRKİYE 
 Tel: +90 (216) 399 44 04 
 Faks : +90 (216) 399 44 02 

 Web:  www.ateksensor.com 
 E-Posta: info@ateksensor.com 
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