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Produkty - Kontrola i regulacja ci$nienia i przeptywu - Wtyczki i Zigcza elektryczne

Ztgcza kablowe przemystowe

Junior Timer z wtopionym kablem

Dane techniczne

llo$¢ pinéw
Materiat obudowy
Materiat czesci wewn.
Rodzaj kabla
Przekrdj kabla i zyt
Max. prad

Napiecie
Rezystancja stykow
Klasa ochrony
Klasa izolacji
Zakres temperatury

Hektronika

(OEM AUTOMATIC

Petna hermetyzacja gwarantujgca szczelnosé

Szpbka i tatwa instalacja

Z zabezpieczeniem przeciwprzepieciowym i diodg LED lub bez
Wejscie kablowe proste lub boczne

2

Poliamid i polipropylen wzmocniony wiéknem szklanym
Ocynkowany mosigdz

PUR czarny

PUR 2x0.75 mm?

5A

24V

<4mQ

IP65

VDE 0110-1/89

PUR: Aplikacje state -30 °C do +90 °C
PUR: Aplikacje ruchome -5 °C do +90 °C
C4: LED+warystor
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Wymiary

Prosta
65
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Kabellangd

21,9

Nr katalogowy

Nr katalogowy
Prosta

EJT1P3N100C4H
EJT1P3N150C4H
EJT1P3N300C4H
EJT1P3N500C4H
EJT1P3N100000
EJT1P3N300000
EJT1P3N500000

Wykonanie specja

Ztacze M2

Inna dtugo$¢ kabla
Inne napiecia

Inne zabezpieczenia
Inny kolor diody LED
Ztgcza 4-wiykowe
Sprezyna od dotu

Nr katalogowy
Katowa
EJTEP3N100C4H
EJTEP3N150C4H
EJTEP3N300C4H
EJTEP3N500C4H
EJTEP3N100000
EJTEP3N300000
EJT1P3N500000

Ine

(QEM AUTOMATIC

Katowa

53

28

47,5

Obwod Dlugos¢ kabla Rodzaj kabla

C4 1.0m PUR
C4 15m
Cc4 30m
C4 50m
- 1.0m
- 30m
- 50m

Napiecie

24V AC/DC
24V AC/DC
24V AC/DC
24V AC/DC
0-250 VAC/DC
0-250 VAC/DC
0-250 VAC/DC

VWWW.OEMAUTOMATIC.PL, INFO@PL.OEMSE, TEL: +48 22 863 27 22, FAX +48 22 863 27 24

2/2


http://media.oem.se/Archive/ProductImages/images/bigimg/58151.jpg
http://media.oem.se/Archive/ProductImages/images/bigimg/58151.jpg
http://media.oem.se/Archive/ProductImages/images/bigimg/58995.jpg
http://media.oem.se/Archive/ProductImages/images/bigimg/58995.jpg
http://media.oem.se/Archive/ProductImages/images/bigimg/74963.jpg
http://media.oem.se/Archive/ProductImages/images/bigimg/74963.jpg

	Junior Timer z wtopionym kablem
	Dane techniczne
	Wymiary
	Nr katalogowy
	Wykonanie specjalne


