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SYMEO Локальная радионавигационная система 
LPR®-1D

Техническая документация 

1 Обзор 
Промышленная система SYMEO LPR® – это бесконтактная система, определяющая 
расстояние и положение в режиме реального времени.  

LPR® 1D – система измерения расстояния, которая подходит для использования в особо 
агрессивных промышленных условиях, когда другие системы, такие как механические 
датчики вращения или лазеры, не могут работать в течение длительного периода 
времени. 

Локальная радионавигационная система LPR® 1D состоит из соответствующих 
компонентов, сконфигурированных как (в зависимости от требований заказчика): 

Подчиненное устройство LPR® или Основное устройство LPR®

Рисунок 1 – Аппаратное обеспечение LPR®: Основное устройство или Подчиненное 
устройство в виде «Компактного блока» 

Различие между Основным и Подчиненным устройством LPR® 1D заключается в 
конфигурации, а не в самом аппаратном обеспечении. Система LPR® 1D состоит из 
одного блока Основного устройства и от 1 до 4 блоков Подчиненного устройства LPR®

1D, последовательно названных подчиненное устройство 1, 2, 3, 4. 

В зависимости от требований заказчика аппаратное обеспечение LPR® 1D имеет 
различные интерфейсы. Устройство в виде Компактного блока имеет защиту IP65. 

Обзор интерфейсов 
Количество портов антенны От 2 до 4 
Электропитание 10-36 В постоянного тока 
RS232 Интерфейс настройки конфигурации и данных 
TCP/IP Опционально: Интерфейс настройки конфигурации и данных 
Profibus  
(Высокоскоростная шина) 

Интерфейс данных 

Реле Опционально: 7 изолированных контактов 


