
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENEL ÖZELLİKLER 

 
 
 

Besleme Gerilimi  15…26VDC 

Besleme Akımı 60 mA 

Çıkış 0.1-10VDC / 4-20mA 

Doğruluk ±0,5⁰ 

Çözünürlük 16 bit 

Örnekleme Frekansı 500 Hz. 

Koruma Sınıfı IP 67 

Bağıl Nem %10 ile %90 

Çalışma Sıcaklığı -20…+70 °C 

Elektriksel Bağlantı M12 5 pin ( erkek ) 

Gövde Alüminyum 

Ağırlık 290 gram 

Gövde Çapı 58mm 

Şaft Çapları 6 mm, 8 mm, 10 mm 

 

 1. TEKNİK ÖZELLİKLER 

 

ABSOLUTE ROTARY ENKODER 

“Çok Turlu Absolute Encoder, Manyetik Ölçüm, Şaft ve Yarı Hollow Şaft” 

 

 

MAS-58 Analog 

Sinyal Çıkışlı 

 

MAS 
 MANYETİK PRENSİPLE ÖLÇÜM 

 ABSOLUTE(MUTLAK) ÖLÇÜM 

 ŞAFTLI VEYA YARI HOLLOW ŞAFTLI  

 58 MM GÖVDE ÇAPI 

 6MM, 8MM,10MMM ŞAFT VEYA ŞAFT  DELİK ÇAPLARI 

 İSTENEN SAYIDA ÇOKLU TURDA 0,02° HASSASİYET 

 ABSOLUTE (MUTLAK) ANALOG ÇIKIŞ SEÇENEKLERİ:  4-20 MA, 0-10 V  

 IP67 KORUMA SINIFI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 2. BAĞLANTILAR 

 

 2.1 Boyutlar 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Bağlantı Ucu M12 Soket Kablo 

U+ (12..26VDC) Pin 1 Kırmızı 

Çıkış    0.1-10VDC / 4-20mA Pin 2 Sarı 

GND (0V) Pin 3 Siyah 

Yön Değiştirme Pin 4 Yeşil 

Sıfırlama Pin 5 Pembe 

Soket Yönü 

Y   : Yandan Soketli 

 

 

Elektriksel Bağlantı 

S13  : M12 Soket 5 pin  

 

 

Çıkış Sinyali  

V     : 0-10VDC Analog Gerilim 

A     : 4-20mA Analog Akım 

 

           

 

Tur Sayısı 

0020: 20 tur 

Şaft Tipi 

S   : Şaftlı 

B  : Yarı hollow şaftlı 

 

SİPARİŞ KODLAMASI 

    ANALOG ÇIKIŞ 
       

Model 

MAS 

Gövde Çapı 

58   : 58mm Gövde 

 

Besleme Voltajı 

PP   : 15…26VDC 

 

Çıkış Sinyali Yönü 

CW     : Saat yönünde 

CCW  : Saat yönü tersinde 

 

 

SİPARİŞ KODLAMASI 

MAS S 058 0020 PP V CW S13 Y 8 C 

 2.2  Elektriksel Bağlantı 

Mil Çapı 

6 : 6 mm 

8 : 8 mm 

10 :10 mm 

 

Flanş Tipi 

C : Clamping 

SIFIRLAMA: Sıfırlama fonksiyonu ile istediğimiz yeri 0 olarak belirleyebilirsiniz. Sıfırlama ucu GND ile kısa devre edilip 

bırakılır. Sensör iki saniye sonra kendini sıfırlar (başlangıç konumuna alır). 

YÖN DEĞİŞTİRME:  Yön değiştirme fonksiyonu ile çıkış sinyal yönünü değiştirebilirsiniz. Yön değiştirme ucu GND ile kısa 

devre edilip bırakılır. Sensör iki saniye sonra çıkış sinyal yönünü tersine çevirir (CW ise CCW olur. CCW ise CW olur). 
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