
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENEL ÖZELLİKLER 

 
 
 

Besleme Gerilimi  15…30VDC 

Besleme Akımı 60 mA 

Çıkış CANopen 

Doğruluk ±0,5⁰ 

Çözünürlük 
Tek turda 1..14 bit seçilebilir. 
Çok turda 1..31 bit seçilebilir. 

Tek tur + Çok tur <= 31 bit olabilir. 

Örnekleme Frekansı 500 Hz. 

Koruma Sınıfı IP 67 

Bağıl Nem %10 ile %90 

Çalışma Sıcaklığı -20…+70 °C 

Elektriksel Bağlantı CANopen modellerde M12 5 pin ( erkek ) ve M12 5 pin ( dişi ) 

Gövde Alüminyum 

Ağırlık 290 gram 

Gövde Çapı 58mm 

Şaft Çapları 6 mm, 8 mm, 10 mm 

ABSOLUTE ROTARY ENKODER 

“Çok Turlu Absolute Encoder, Manyetik Ölçüm, Şaft ve Yarı Hollow Şaft” 

 

 

MAS-58 

CANopen 

 

MAS 

 MANYETİK PRENSİPLE ÖLÇÜM 

 ABSOLUTE(MUTLAK) ÖLÇÜM 

 ŞAFTLI VEYA YARI HOLLOW ŞAFTLI  

 58 MM GÖVDE ÇAPI 

 6MM, 8MM,10MMM ŞAFT VEYA ŞAFT  DELİK ÇAPLARI 

 İSTENEN SAYIDA ÇOKLU TURDA 0,02° HASSASİYET 

 ABSOLUTE (MUTLAK) ÇIKIŞ: CANOPEN  

 IP67 KORUMA SINIFI 

 1. TEKNİK ÖZELLİKLER 

 



 

 

CANopen ÖZELLİKLER 

 
 
 

Haberleşme Profili CiA 301 

Cihaz Tipi CANopen, CiA DS406 

Kimlik (Node ID) 1 ile 127 arası LSS yada SDO ile ayarlanabilir. 

Baud Rate 
10 kBit/s, 20 kBit/s, 50 kBit/s, 100 kBit/s, 125 kBit/s, 250 kBit/s,  

500 kBit/s, 800 kBit/s, 1 Mbit/s 

PDO Veri Hızı (Data Rate) 100 ms 

Hata Kontrol Heartbeat, Emergency Message 

PDO 3 Tx PDO 

PDO Modları Event/Time triggered, Synch/Asynch 

SDO 1 server 

Pozisyon Bilgisi Nesne Sözlüğü (Object Dictionary) 0x6020 

Sonlandırma Direnci Opsiyonel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.BAĞLANTILAR 

 

 2.1 Boyutlar 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Terminal M12 Socket Cable 

CAN_SHIELD Pin 1 Braid 

U+ (12..30VDC) Pin 2 Red 

GND (0V) Pin 3 Black 

CAN_H Pin 4 Yellow 

CAN_L Pin 5 Green 

SİPARİŞ KODLAMASI 

    CANopen 
       

 

SİPARİŞ KODLAMASI 

 2.2  Elektriksel Bağlantı 

 

Atek Sensor Technology A.S. 

Tuzla KOSB Organize  Sanayi Bolgesi Melek Aras Bulvari, No:67  34956 Tuzla-Istanbul / TURKEY 

 Tel: +90 216 399 44 04 Fax: +90 216 399 44 02 

www.ateksensor.com info@ateksensor.com  

 

Soket Yönü 

Y   : Yandan Soketli 

 

 

Elektriksel Bağlantı 

S13  : M12 Soket 5 pin  

 

 

Çıkış Sinyali  
C     : CANopen 

           

 

Bit/Tur Sayısı 

14 : 1 turdaki bit sayısı 

17 : Tur sayısı (217) 

 

45   : Çift Eksen 

 

Şaft Tipi 

S   : Şaftlı 

B  : Yarı hollow şaftlı 

 

Flanş Tipi 

C : Clamping 

Model 

MAS 

Gövde Çapı 

58   : 58mm Gövde 

 

Besleme Voltajı 

PP   : 15…30VDC 

 

Çıkış Sinyali Yönü 

CW     : Saat yönünde 

CCW  : Saat yönü tersinde 

 MAS S 058 14/17 PP C CW S13 Y 8 C 

Mil Çapı 

6 : 6 mm 

8 : 8 mm 

10 : 10 mm 
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