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Czynnik roboczy: Sprê¿one powietrze lub inny gaz techniczny neutralny w stosunku
do u¿ytych materia³ów konstrukcyjnych

Zakres ciœnieñ pracy: 0 ÷1.0 MPa 

Zakres temperatur pracy: od 0 do +90° C

Pozycja pracy: dowolna

Rodzaj konstrukcji: p³ytkowy

Kierunek przep³ywu: zgodnie ze schematem 

Sposób zasilania: przewodowo sprê¿onym powietrzem o maksymalnej wielkoœci
3cz¹stek sta³ych 40 µm, smarowanym mg³¹ olejow¹ 2 ÷ 5 kropli/m

Masa zaworu: 0.65 kg (G1/8, G3/8)  

Materia³y konstrukcyjne: Korpusy - aluminium
P³ytka rozdzielaj¹ca - ¿eliwo

Zawory rozdzielaj¹ce s³u¿¹ do sterowania si³ownikami w pneumatycznych uk³adach napêdowych i steruj¹cych.   

ZAWORY ROZDZIELAJ¥CE 4/3  -  P£YTKOWE
– sterowane dŸwigni¹ G1/8, G3/8
– sterowane dŸwigni¹ z blokad¹ pneumatyczn¹ G3/8

DANE TECHNICZNE

ZASTOSOWANIE
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4.002.2

W zamówieniu nale¿y podaæ: nazwê i funkcjê zaworu, gwint przy³¹cza, numer zamówieniowy oraz iloœæ sztuk np:

SPOSÓB ZAMAWIANIA

Zawór rozdzielaj¹cy 4/3 sterowany dŸwigni¹ G3/8,  nr 24.0401.4338       5 szt. 

Funkcja
zaworu Symbol graficzny

Rodzaj
 sterowania

 dŸwigni¹,
 w po³o¿eniu œrodkowym 
wszystkie drogi odciête 

 dŸwigni¹,
 w po³o¿eniu œrodkowym 
wszystkie drogi odciête 

 dŸwigni¹ z blokad¹ 
pneumatyczn¹,

 w po³o¿eniu œrodkowym 
wszystkie drogi odciête 

 dŸwigni¹,
 w po³o¿eniu œrodkowym 

wszystkie drogi po³¹czone 
z zasilaniem

 dŸwigni¹ z blokad¹ 
pneumatyczn¹,

 w po³o¿eniu œrodkowym 
odbiorniki po³¹czone 

z zasilaniem

 dŸwigni¹,
 w po³o¿eniu œrodkowym 

odbiorniki po³¹czone 
z atmosfer¹

 dŸwigni¹,
 w po³o¿eniu œrodkowym 

odbiorniki po³¹czone 
z atmosfer¹

dŸwigni¹ z blokad¹ 
pneumatyczn¹,

 w po³o¿eniu œrodkowym 
odbiorniki po³¹czone 

z atmosfer¹

 dŸwigni¹,
 w po³o¿eniu œrodkowym 

odbiorniki po³¹czone 
z zasilaniem

Gwint
przy³¹cza

G 1/8 24.0401.4318

24.0404.4318

24.0407.4338

24.0401.4338

24.0404.4338

24.0408.4338

24.0402.4338

24.0405.4338

G 3/8

G 3/8

Numer zamówieniowy

4/3

24.0407.4318
3 1

24

3 1

24

3 1

24

3 1

24

3 1

24

3 1

24

3 1

24
5

3 1

24

5

3 1

24
5
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4.002.3

ZAWÓR ROZDZIELAJ¥CY 4/3  G3/8 - sterowany dŸwigni¹ 

 
ZAWÓR ROZDZIELAJ¥CY 4/3  G1/8 - sterowany dŸwigni¹ 
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ZAWÓR ROZDZIELAJ¥CY 4/3  G3/8 - STEROWANY D�WIGNI¥; Z BLOKAD¥ PNEUMATYCZN¥
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