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Produkty - Kontrola, sterowanie i zasilanie - Przekfadniki - Przektadniki prgdowe

Przektadnik prgdowy z wyjsciem 4-20 mA

e Przektadnik prgdowy zwyjSciem analogowym 4-20 mA
e 5 roémych typdw z zaleznosci od wartoSci sygnatu wejsciowego
e Srednica otworu 20 mm

Zastosowanie

Przektadnik prgdowy pozwala na przetworzenie pradu wejsciowego na sygnat analogowy 4-20 mA Przektadnik zasilany jest z petli prgdowej.
Dostepnych jest pie¢ réznych modeli (w zaleznosci od wartosci prgdu na wejsciu przektadnika) od 10Ado 200A. *Ten przektadnik wymaga 15VDC
do zasilania swoich obwoddw elekironicznych. Napiecie zasilania powinno wynosic 15 VDC+ rezystancja obcigzenia x20mA Na prayktad jezeli
rezystancja obcigzenia wynosi 250 ), minimalna wartos$¢ napiecia zasilania wynosi 20V DC (0,020*250+15-20V). Otwarcie strony wtérmej
przektadnika nie powoduje uszkodzenia urzgdzenia.

Dane techniczne

Npiecie zasilania 15-30 VDC *patrzteks w zaktadce Zastosowanie
Sygnat wyjsciowy 4-20 mA Zasilany z petli.
Max. impedancja obcigzenia przy 24 V DC 600 Q24 VDC (250Q))
Izolacja obwéd pierwotny/wtérny 600 VAC

Czas reakgciji 500 mS 0-90 %
Niedoktadnos¢ 5-100 %obcigzenia 1%

Niedoktadnos¢ 0-5 %obcigzenia 5%

Czestotliwos¢, obwadd pierwotny 20-400 Hz
Temperatura pracy -15°Cdo +50 °C
Materiat ABS/ PC UL94V-0
Wymiary WxHxD (mm) 66x67.3x25

Certyfikaty

, cULus Listed
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Numery katalogowe

Nkatalogowy Opis

CS675-10 Przektadnik prgdowy 0-10 A sygnat wyjsciowy 4-20 mA
CS675-20 Przektadnik prgdowy 0-20 A sygnat wyjSciowy 4-20 mA
CS675-50 Przektadnik prgdowy 0-50 A sygnat wyjsciowy 4-20 mA
CS675-100 Przektadnik prgdowy 0-100 A, sygnat wyjsciowy 4-20 mA

CS675-200 Przektadnik prgdowy 0-200 A, sygnat wyjsciowy 4-20 mA
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