
ОВЕН | Каталог продукции 15

ОСОБЕННОСТИ ЛИНЕЙКИ ТРМ1ХХ

ОВЕН ТРМ1хх 
Линейка измерителей-регуляторов  
одно- и двухканальных

РЕКОМЕНДУЮТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
В холодильной технике, сушильных шкафах, печах, 
пастеризаторах и другом технологическом оборудовании.

0,5/0,250,5/0,2555

Щ1

щитовой
96×96×65 мм
IP54* Щ2

щитовой
96×48×100 мм
IP54* Д

на DIN-рейку
72×90×58 мм
IP20Щ11

щитовой со съемным 
клеммником
96×96×49 мм
IP54*

Н

настенный
105×130×65 мм
IP44

•• Универсальный импульсный источник питания*  
~90…264 В (номинал 230 В) 47…63 Гц или  
=20…375 В (номинал 24 В).

•• Встроенный источник питания 24 В для активных датчиков, 
выходных аналоговых устройств (ЦАП) и др.

•• 	Универсальные входы для подключения датчиков  
температуры, давления, влажности, расхода, уровня и т. п.

•• «Быстрые» входы: время опроса 0,1 с для унифицированных 
сигналов 4...20 мА и 0...10 В.

•• Обработка входных сигналов:
–– цифровая фильтрация и коррекция;
–– масштабирование унифицированного сигнала для отображения 
на индикаторе физической величины;

–– вычисление и индикация квадратного корня из измеряемой 
величины (например, для регулирования мгновенного расхода).

•• 	Двухпозиционное (ON/OFF) или ПИД-регулирование.
•• Дискретные и аналоговые выходы (реле, оптотранзисторы, 
оптосимисторы, выходы для управления твердотельными реле,  
ЦАП 4...20 мА, 0...10 В). 

•• Возможность управления трехфазной нагрузкой (в модификациях  
по типу выхода С3).

•• 	Сохранение настроек при отключении питания.
•• 	Защита настроек от несанкционированных изменений.

* модификации с универсальным источником питания см. Технические характеристики

** только для приборов в корпусе Щ11

Гарантия – 5 лет.
Межповерочный интервал – 3 года.

2ТРМ0
Измеритель 
двухканальный

ТЭН

ТЭН

датчик 1

датчик

датчик

датчик

датчик 2

датчик 1

датчик 2

ТЭН1

ТЭН2

синализация

«больше»

«меньше»

4...20 мА

4...20 мА

КЗР

ТРМ1
Измеритель-
регулятор 
одноканальный

ТЭН

ТЭН

датчик 1

датчик

датчик

датчик

датчик 2

датчик 1

датчик 2

ТЭН1

ТЭН2

синализация

«больше»

«меньше»

4...20 мА

4...20 мА

КЗР

2ТРМ1
Измеритель-
регулятор 
двухканальный

ТЭН

ТЭН

датчик 1

датчик

датчик

датчик

датчик 2

датчик 1

датчик 2

ТЭН1

ТЭН2

синализация

«больше»

«меньше»

4...20 мА

4...20 мА

КЗР

ТРМ10
ПИД-регулятор 
одноканальный

ТЭН

ТЭН

датчик 1

датчик

датчик

датчик

датчик 2

датчик 1

датчик 2

ТЭН1

ТЭН2

синализация

«больше»

«меньше»

4...20 мА

4...20 мА

КЗРТРМ12
ПИД-регулятор 
для управления 
задвижками и 
трехходовыми 
клапанами

ТЭН

ТЭН

датчик 1

датчик

датчик

датчик

датчик 2

датчик 1

датчик 2

ТЭН1

ТЭН2

синализация

«больше»

«меньше»

4...20 мА

4...20 мА

КЗР

* со стороны передней панели

ИЗМЕРИТЕЛИ-РЕГУЛЯТОРЫ ОДНО- И ДВУХКАНАЛЬНЫЕ 

ТУ У 33.2-35348663-001:2008
Прибор имеет Декларацию о соответствии ТР Украины
Прибор внесен в Государственный реестр средств измерительной 
техники Украины 
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Прибор Основные функциональные возможности Типовая функциональная схема Варианты применения
Измеритель 
двухканальный

2ТРМ0 •• Двухканальный измеритель температуры, давления, влажности, 
расхода, уровня и других физических величин
•• Индикация измеренных величин или их разности
•• Переключение индицируемых каналов в ручном или  
автоматическом режиме

ВХОД 1датчик
1

ВХОД 2датчик
2

2ТРМ0

T1

T2

питание

~230В

ВЫЧИСЛИТЕЛЬ

∆T=T1–T2

питание 24 В

Измеритель-
регулятор 
одноканальный

ТРМ1 •• Режимы работы:
–– двухпозиционный (ON/OFF) регулятор для нагревателей, 
вентиляторов, охладителей, отсечных клапанов и т. д.

–– устройство аварийной/предупредительной сигнализации с 
индикацией – управление лампами, сиренами, отсечными 
клапанами и т.п.

–– «нормирующий преобразователь с индикацией» для приборов 
с выходом 4...20 мА, 0...10 В (И, У)

–– П-регулятор с аналоговым выходом – управление 
преобразователями частоты, клапанами с аналоговым 
управлением, регуляторами мощности

•• Возможность управления трехфазной нагрузкой (выход С3)

Возможно изготовление прибора ТРМ1 в климатическом 
исполнении –40...+50 °С

ВХОДдатчик

ТРМ1

T
ON/OFF

питание

~230В/=24В

питание 24 В

ТЭНВЫХОД

Измеритель-
регулятор 
двухканальный

2ТРМ1 •• Двухпозиционный (ON/OFF) регулятор для нагревателей, 
вентиляторов, охладителей, отсечных клапанов и т. д.:

–– по двум каналам 
–– одноканальный с дополнительной сигнализацией

•• Трехпозиционный режим работы: один датчик – две уставки
•• Режим «нормирующего преобразователя с индикацией» 
для приборов с выходом 4...20 мА, 0...10 В (И, У):

–– по двум каналам 
–– одноканальный с дополнительной сигнализацией

ВХОД 1датчик
1

ВХОД 2датчик
2

2ТРМ1

T1

T2

ON/OFF

 ON/OFF

питание

~230В/=24В

ВЫЧИСЛИТЕЛЬ

∆T=T1–T2

питание 24 В

ТЭН

ТЭНВЫХОД 2

ВЫХОД 1

ПИД-регулятор 
одноканальный

ТРМ10 •• ПИД-регулятор для точного поддержания параметра
•• Автонастройка 
•• Управление:

–– нагревателями (выходы Р, К, С, Т)
–– преобразователями частоты, клапанами с аналоговым 
управлением 4...20 мА, 0...10 В (выходы И, У)

•• Дополнительная сигнализация
•• Возможность управления трехфазной нагрузкой (выход С3)

ВХОДдатчик

ТРМ10

T

ПИД

 ON/OFF

питание

 ~230В/=24В* * в корпусе Д – питание ~230В

питание 24 В

сигнализация

ТЭН

ВЫХОД 2

ВЫХОД 1

ПИД-регулятор 
для управления 
задвижками и 
трехходовыми 
клапанами

ТРМ12 •• Специализированный ПИД-регулятор для клапанов и задвижек 
с электромеханическим приводом («больше-меньше») типа МЭО
•• Автонастройка

ВХОДдатчик

задвижка

«больше»

«меньше»

ТРМ12

ВЫХОД 1

ВЫХОД 2

T

ПИД
 для

задвижки

питание

~230В

питание 24 В

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ПРИБОРОВ ЛИНЕЙКИ ТРМ1ХХ

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
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Прибор Основные функциональные возможности Типовая функциональная схема Варианты применения
Измеритель 
двухканальный

2ТРМ0 •• Двухканальный измеритель температуры, давления, влажности, 
расхода, уровня и других физических величин
•• Индикация измеренных величин или их разности
•• Переключение индицируемых каналов в ручном или  
автоматическом режиме

ВХОД 1датчик
1

ВХОД 2датчик
2

2ТРМ0

T1

T2

питание

~230В

ВЫЧИСЛИТЕЛЬ

∆T=T1–T2

питание 24 В

Измеритель-
регулятор 
одноканальный

ТРМ1 •• Режимы работы:
–– двухпозиционный (ON/OFF) регулятор для нагревателей, 
вентиляторов, охладителей, отсечных клапанов и т. д.

–– устройство аварийной/предупредительной сигнализации с 
индикацией – управление лампами, сиренами, отсечными 
клапанами и т.п.

–– «нормирующий преобразователь с индикацией» для приборов 
с выходом 4...20 мА, 0...10 В (И, У)

–– П-регулятор с аналоговым выходом – управление 
преобразователями частоты, клапанами с аналоговым 
управлением, регуляторами мощности

•• Возможность управления трехфазной нагрузкой (выход С3)

Возможно изготовление прибора ТРМ1 в климатическом 
исполнении –40...+50 °С

ВХОДдатчик

ТРМ1

T
ON/OFF

питание

~230В/=24В

питание 24 В

ТЭНВЫХОД

Измеритель-
регулятор 
двухканальный

2ТРМ1 •• Двухпозиционный (ON/OFF) регулятор для нагревателей, 
вентиляторов, охладителей, отсечных клапанов и т. д.:

–– по двум каналам 
–– одноканальный с дополнительной сигнализацией

•• Трехпозиционный режим работы: один датчик – две уставки
•• Режим «нормирующего преобразователя с индикацией» 
для приборов с выходом 4...20 мА, 0...10 В (И, У):

–– по двум каналам 
–– одноканальный с дополнительной сигнализацией

ВХОД 1датчик
1

ВХОД 2датчик
2

2ТРМ1

T1

T2

ON/OFF

 ON/OFF

питание

~230В/=24В

ВЫЧИСЛИТЕЛЬ

∆T=T1–T2

питание 24 В

ТЭН

ТЭНВЫХОД 2

ВЫХОД 1

ПИД-регулятор 
одноканальный

ТРМ10 •• ПИД-регулятор для точного поддержания параметра
•• Автонастройка 
•• Управление:

–– нагревателями (выходы Р, К, С, Т)
–– преобразователями частоты, клапанами с аналоговым 
управлением 4...20 мА, 0...10 В (выходы И, У)

•• Дополнительная сигнализация
•• Возможность управления трехфазной нагрузкой (выход С3)

ВХОДдатчик

ТРМ10

T

ПИД

 ON/OFF

питание

 ~230В/=24В* * в корпусе Д – питание ~230В

питание 24 В

сигнализация

ТЭН

ВЫХОД 2

ВЫХОД 1

ПИД-регулятор 
для управления 
задвижками и 
трехходовыми 
клапанами

ТРМ12 •• Специализированный ПИД-регулятор для клапанов и задвижек 
с электромеханическим приводом («больше-меньше») типа МЭО
•• Автонастройка

ВХОДдатчик

задвижка

«больше»

«меньше»

ТРМ12

ВЫХОД 1

ВЫХОД 2

T

ПИД
 для

задвижки

питание

~230В

питание 24 В

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ПРИБОРОВ ЛИНЕЙКИ ТРМ1ХХ

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
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Прибор Основные функциональные возможности Типовая функциональная схема Варианты применения
Измеритель 
двухканальный

2ТРМ0 •• Двухканальный измеритель температуры, давления, влажности, 
расхода, уровня и других физических величин
•• Индикация измеренных величин или их разности
•• Переключение индицируемых каналов в ручном или  
автоматическом режиме

ВХОД 1датчик
1

ВХОД 2датчик
2

2ТРМ0

T1

T2

питание

~230В

ВЫЧИСЛИТЕЛЬ

∆T=T1–T2

питание 24 В

Измеритель-
регулятор 
одноканальный

ТРМ1 •• Режимы работы:
–– двухпозиционный (ON/OFF) регулятор для нагревателей, 
вентиляторов, охладителей, отсечных клапанов и т. д.

–– устройство аварийной/предупредительной сигнализации с 
индикацией – управление лампами, сиренами, отсечными 
клапанами и т.п.

–– «нормирующий преобразователь с индикацией» для приборов 
с выходом 4...20 мА, 0...10 В (И, У)

–– П-регулятор с аналоговым выходом – управление 
преобразователями частоты, клапанами с аналоговым 
управлением, регуляторами мощности

•• Возможность управления трехфазной нагрузкой (выход С3)

Возможно изготовление прибора ТРМ1 в климатическом 
исполнении –40...+50 °С

ВХОДдатчик

ТРМ1

T
ON/OFF

питание

~230В/=24В

питание 24 В

ТЭНВЫХОД

Измеритель-
регулятор 
двухканальный

2ТРМ1 •• Двухпозиционный (ON/OFF) регулятор для нагревателей, 
вентиляторов, охладителей, отсечных клапанов и т. д.:

–– по двум каналам 
–– одноканальный с дополнительной сигнализацией

•• Трехпозиционный режим работы: один датчик – две уставки
•• Режим «нормирующего преобразователя с индикацией» 
для приборов с выходом 4...20 мА, 0...10 В (И, У):

–– по двум каналам 
–– одноканальный с дополнительной сигнализацией

ВХОД 1датчик
1

ВХОД 2датчик
2

2ТРМ1

T1

T2

ON/OFF

 ON/OFF

питание

~230В/=24В

ВЫЧИСЛИТЕЛЬ

∆T=T1–T2

питание 24 В

ТЭН

ТЭНВЫХОД 2

ВЫХОД 1

ПИД-регулятор 
одноканальный

ТРМ10 •• ПИД-регулятор для точного поддержания параметра
•• Автонастройка 
•• Управление:

–– нагревателями (выходы Р, К, С, Т)
–– преобразователями частоты, клапанами с аналоговым 
управлением 4...20 мА, 0...10 В (выходы И, У)

•• Дополнительная сигнализация
•• Возможность управления трехфазной нагрузкой (выход С3)

ВХОДдатчик

ТРМ10

T

ПИД

 ON/OFF

питание

 ~230В/=24В* * в корпусе Д – питание ~230В

питание 24 В

сигнализация

ТЭН

ВЫХОД 2

ВЫХОД 1

ПИД-регулятор 
для управления 
задвижками и 
трехходовыми 
клапанами

ТРМ12 •• Специализированный ПИД-регулятор для клапанов и задвижек 
с электромеханическим приводом («больше-меньше») типа МЭО
•• Автонастройка

ВХОДдатчик

задвижка

«больше»

«меньше»

ТРМ12

ВЫХОД 1

ВЫХОД 2

T

ПИД
 для

задвижки

питание

~230В

питание 24 В

ТРМ10
БУСТ2(0...10В)

4...20мА

ТРМ10

(0...10В)
4...20мА

ПИД-регулирование мощности

Регулирование и одновремен-
ная регистрация измеряемой 
величины на 2-м выходе типа И

ПИД-регулирование с помощью задвижки 
с аналоговым управлением

Регулирование разности двух измеряемых величин

Одноканальное трехпозици-
онное регулирование  
(с двумя разными уставками)

ТРМ1

0...10
В(         )

ТРМ1

(0...10В)
4...20мА

Регистрация измеряемой величины  
на аналоговом выходе типа И, У

Аналоговое П-регулирование измеряемой 
величины с помощью задвижки

ИЗМЕРИТЕЛИ-РЕГУЛЯТОРЫ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ. Измерители-регуляторы одно- и двухканальные
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ХАРАКТЕРИСТИКИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ВХОДОВ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДКЛЮЧАЕМЫХ ДАТЧИКОВ
Код b1-0
(b2-0)

Тип датчика
Диапазон 
измерений

Дискретность  
показаний*

01 ТСМ Cu50 (α =0,00426 °С-1) -50...+200 °С 0,1 °С
09 ТСМ 50М (α =0,00428 °С-1) -200...+200 °С 0,1 °С
07 ТСП Pt50 (α=0,00385 °С-1) -200...+850 °С 0,1 °С
08 ТСП 50П (α=0,00391 °С-1) -240...+1100 °С 0,1 °С
00 ТСМ Cu100 (α=0,00426 °С-1) -50...+200 °С 0,1 °С
14 ТСМ 100М (α=0,00428 °С-1) -200...+200 °С 0,1 °С
02 ТСП Pt100 (α=0,00385 °С-1) -200...+850 °С 0,1 °С
03 ТСП 100П (α=0,00391 °С-1) -240...+1100 °С 0,1 °С
29 ТСН 100Н (α=0,00617 °С-1) -60...+180 °С 0,1 °С
30 ТСМ Cu500 (α=0,00426 °С-1) -50...+200 °С 0,1 °С
31 ТСМ 500М (α=0,00428 °С-1) -200...+200 °С 0,1 °С
32 ТСП Pt500 (α=0,00385 °С-1) -200...+850 °С 0,1 °С
33 ТСП 500П (α=0,00391 °С-1) -250...+1100 °С 0,1 °С
34 ТСН 500Н (α=0,00617 °С-1) -60...+180 °С 0,1 °С
35 ТСМ Cu1000 (α=0,00426 °С-1) -50...+200 °С 0,1 °С
36 ТСМ 1000М (α=0,00428 °С-1) -200...+200 °С 0,1 °С
37 ТСП Pt1000 (α=0,00385 °С-1) -200...+850 °С 0,1 °С
38 ТСП 1000П (α=0,00391 °С-1) -250...+1100 °С 0,1 °С
39 ТСН 1000Н (α=0,00617 °С-1) -60...+180 °С 0,1 °С
15 ТСМ 53М (R0=53 Ом, α=0,00426 °С

-1) (гр. 23) -50...+200 °С 0,1 °С
04 термопара ТХК (L) -200...+800 °С 0,1 °С
20 термопара ТЖК (J) -200...+1200 °С 0,1 °С
19 термопара ТНН (N) -200...+1300 °С 0,1 °С
05 термопара ТХА (K) -200...+1360 °С 0,1 °С
17 термопара ТПП (S) -50...+1750 °C 0,1 °С
18 термопара ТПП (R) -50...+1750 °C 0,1 °С
16 термопара ТПР (В) +200...+1800 °C 0,1 °С
21 термопара ТВР (А-1) 0...+2500 °С 0,1 °С
22 термопара ТВР (А-2) 0...+1800 °C 0,1 °С
23 термопара ТВР (А-3) 0...+1800 °C 0,1 °С
24 термопара ТМК (Т) -200...+400 °C 0,1 °С
12 ток 0...5 мА 0...100 % 0,1 %
11 ток 0...20 мА 0...100 % 0,1 %
10 ток 4...20 мА 0...100 % 0,1 %
06 напряжение -50...+50 мВ 0...100 % 0,1 %
13 напряжение 0...1 В 0...100 % 0,1 %

* При измерении температуры выше 999,9 °С и ниже –99,9 °С дискретность показаний 1 °С

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХОДНЫХ УСТРОЙСТВ
Обозн. Тип выходного устройства Электрические характеристики

Р электромагнитное реле ON/OFF-регулирование – 8 А
ПИД-регулирование – 4 А 
при 220 В 50 Гц, cos φ > 0,4

К транзисторная оптопара  
n-p-n-типа

400 мА при 60 В пост. тока

С симисторная оптопара 50 мА при 250 В (0,5 А в импульсном  
режиме, 50 Гц, tимп<5 мс)

С3 три симисторные оптопары для 
управления трехфазной нагрузкой

50 мА на каждую оптопару при 250 В  
(0,5 А в импульсном режиме, 50 Гц, 
tимп<5 мс)

Т выход для управления 
твердотельным реле

выходное напряжение 4... 6 В  
макс. выходной ток 25 мА

И цифроаналоговый преобразователь 
«параметр-ток 4...20 мА»

нагрузка 100...800 Ом,  
напряжение питания 12...30 В

У цифроаналоговый преобразователь 
«параметр-напряжение 0...10 В»

нагрузка не менее 2 кОм,  
напряжение питания 16...30 В

Параметр Значение
Время опроса одного входа:

– для ТП и ТС не более 0,8 с

– для унифицированных сигналов  
   тока/напряжения

•	не более 0,4 с – для приборов 
в корпусах Щ1, Щ2, Н, Д

•	не более 0,1 с – для приборов 
в корпусе Щ11

Предел основной приведенной погрешности: 
– для термоэлектрических преобразователей
– для других датчиков

±0,5 %
±0,25 %

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Прибор 2ТРМ0 ТРМ1 2ТРМ1 ТРМ10 ТРМ12
Питание
Напряжение 
питания

в корпусе Щ11 универсальное питание
~90...264 В, 47...63 Гц  
или =20...375 В

универсальное питание
~90...264 В, 47...63 Гц  
или =20...375 В

универсальное питание
~90...264 В, 47...63 Гц  
или =20...375 В

универсальное питание
~90...264 В, 47...63 Гц  
или =20...375 В

универсальное питание
~90...264 В, 47...63 Гц  
или =20...375 В

в корпусах Щ1, Щ2, Н переменное напряжение
~90...245 В, 47...63 Гц

переменное напряжение
~90...245 В, 47...63 Гцв корпусе Д ~90...245 В, 47...63 Гц

Потребляемая мощность не более 7 ВА
Напряжение встроенного источника
питания нормирующих реобразователей

24±3 В

Макс. допустимый ток источника питания 80 мА

Входы/выходы
Количество универсальных входов 2 1 2 1 1
Количество выходных устройств — 1 2 2 (или одно типа С3) 2 («больше», «меньше»)
Типы выходных устройств — Р, К, С, С3, Т, И, У Р, К, С, Т, И, У выход 1 (ПИД-регулятор) 

– Р, К, С, С3, Т, И, У
выход 2 (сигнализация) –  
Р, К, С, Т

Р, К, С, Т 
(два выхода одного типа)

Конструктивное исполнение
Тип, габаритные размеры и степень 
защиты корпуса 

•• щитовой Щ1, 96×96×65 мм, IP54 (со стороны передней панели)
•• щитовой Щ2, 96×48×100 мм, IP54 (со стороны передней панели)
•• щитовой Щ11, 96×96×49 мм, IP54 (со стороны передней панели)

•• настенный Н, 105×130×65 мм, IP44
•• на DIN-рейку, 72×90×58 мм, IP20

Условия эксплуатации
Температура окружающего воздуха –20...+50 °С –20...+50 °С,  

возможно исполнение 
–40...+50 °С

–20...+50 °С –20...+50 °С –20...+50 °С

Атмосферное давление 84...106,7 кПа
Отн. влажность воздуха  
(при +35 оС и ниже б/конд. влаги)

30...80 %

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
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РЕЖИМЫ РАБОТЫ ДВУХПОЗИЦИОННОГО (ON/OFF) РЕГУЛЯТОРА В ПРИБОРАХ ТРМ1, 2ТРМ1, ТРМ10

РЕЖИМЫ РАБОТЫ ПИД-РЕГУЛЯТОРА В ПРИБОРАХ ТРМ10, ТРМ12

Прибор Режим 
работы  
ON/OFF  
регулятора

Тип выхода Тип логики 
регулирования

Диаграмма работы выхода Примеры применения

ТРМ1, 2ТРМ1 ТРМ10 (выход 2)

ТР
М

1,
 2

ТР
М

1,
 Т

РМ
10

Двух
позиционный  
(ON/OFF) 
регулятор                

дискретный   
(Р, К, С, С3, Т)

прямой гистерезис 
(«нагреватель»,  
срабатывание по  
нижнему пределу)

ON/OFF
двух-

позиционный
регулятор

ТЭНдискретный
выход

Р
К
С
Т

отсечной
клапан

сигнализация

«холодильник»

обратный гистерезис 
(«холодильник»,  
срабатывание по 
верхнему пределу)

П-образная логика  
(срабатывание при 
вxоде в границы)

U-образная логика 
(срабатывание при 
выходе за границы) 

ТР
М

1,
 2

ТР
М

1

Аналоговый 
П-регулятор

ЦАП 
4...20 мА (И) 
0...10 В (У)

обратное 
управление  
(«нагреватель»)

—

аналоговый
П-регулятор

ЦАП

0...10В 

4...20мА 

регулирующий
клапан

регулиро-
вание
мощности

БУСТ

И

У

частотный
преобразо-
вательПЧВ

прямое управление  
(«xолодильник»)

—

ТР
М

1,
 2

ТР
М

1

Регистратор ЦАП 
4...20 мА (И)  
0...10 В (У)

— —
ЦАП

0...10В 

4...20мА И

У

регистратор
самописец

«нормиру-
ющий пре-
образова-
тель с ин-
дикацией»

ПЛК

Выключен — — — —

Примечание. 
Для ТРМ1, 2ТРМ1:  Туст – уставка, ∆ – гистерезис (для двухпозиционного регулятора) или 1/2 полосы пропорциональности (для П-регулятора).
Для ТРМ10:  С1, С2 – уставки двухпозиционного регулятора.

Прибор Режим регулирования Тип выхода Тип управления Диаграмма работы выходов Примеры применения

ТР
М

10

ПИД- 
регулятор

дискретный   
(Р, К, С, С3, Т)

ШИМ

tсл

дискретный
выход

Р
К
С
Т

ПИД
регулятор

ШИМ

ТЭН

ЦАП 
4...20 мА (И) 
0...10 В (У)

аналоговое
регулирующий
клапан

регулиро-
вание
мощности

частотный
преобразо-
вательПЧВ

ЦАП

0...10В 

4...20мА И

У

ПИД
регулятор

БУСТ2

ТР
М

12

ПИД- 
регулятор
для задвижки

2 дискретных 
(Р, К, С, Т)

ШИМ

tсл

регулирующий
клапан

дискретный
выход 1ПИД

регулятор
для задвижки

ШИМ

дискретный
выход 2

ШИМ

Примечание. Туст – уставка, tсл – период следования импульсов ШИМ, D – длительность импульса.

ИЗМЕРИТЕЛИ-РЕГУЛЯТОРЫ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ. Измерители-регуляторы одно- и двухканальные
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СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЫХОДОВ ТРМ1ХХ
Тип выхода Р

э/м реле
К
транзисторная 
оптопара

С
симисторная 
оптопара

Т
выход для 
управления 
твердотельным реле

С3
три симисторные оптопары 
для управления трехфазной 
нагрузкой

И
ЦАП 
4...20 мА

У
ЦАП 
0...10 В

Схемы подключения 
выхода 1

сеть

нагрузка

Наличие 
выхода 1 
данного 
типа 
у прибора

2ТРМ0 – – – – – – –
ТРМ1 + + + + + + +
2ТРМ1 + + + + – + +
ТРМ10 + + + + + + +
ТРМ12 + + + + – – –

Схемы подключения 
выхода 2

сеть

нагрузка

6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8
–

6 7 8 6 7 8

Наличие 
выхода 2 
данного 
типа 
у прибора

2ТРМ0 – – – – – – –
ТРМ1 – – – – – – –
2ТРМ1 + + + + – + +
ТРМ10 + + + + – – –
ТРМ12 + + + + – – –

ОБЩАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТРМ1ХХ

Схемы подключения входов и выходов – см. ниже.
Схемы расположения и назначение клемм приборов в корпусах Щ11, Д – см. Руководство по 
эксплуатации.

Схема расположения и назначение клемм ТРМ200 Схема расположения и назначение клемм ТРМ201 Схема расположения и назначение клемм ТРМ202

Схема расположения и назначение клемм ТРМ10, ТРМ12

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВХОДОВ ТРМ1ХХ

2ТРМ0/ 2ТРМ1

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВХОДЫ

ТРМ1/ ТРМ10/ ТРМ12

2ТРМ0

ВХОД 1 ВХОД 2

ТРМ1

ВЫХОД 1 ВХОД 1

2ТРМ1

ВЫХОД 1 ВЫХОД 2 ВХОД 1 ВХОД 2

ТРМ10/ ТРМ12

ВЫХОД 1 ВЫХОД 2 ВХОД 1

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
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ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОВЕН 2ТРМ0

Обозн.
парам.

Название  
параметра

Допустимые 
значения

Комментарии

b0-0 Параметр секретности 01
02

Разреш. изменять параметры  
Запрещ. изменять параметры

Ь0-4 Режим индикации 00
01
02
03
04

Индицируется только Т1  
Ручн. переключение Т1 и Т2  
Автом. переключение Т1 и Т2  
Ручн. перекл. Т1, Т2 и ДТ  
Автом. перекл. Т1,Т2 и ДТ

ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ВХОДА 1

Ь1-0 Код типа датчика для 
вxода 1

см. таблицу «Характеристики  
измерительных датчиков»

Ь1-1 Сдвиг xарактеристики 
датчика 1

-50,0...+50,0 Прибавляется к измер.  
на вx. 1 значению, [ед.изм.]

Ь1-2 Наклон xарактеристики 
датчика 1

0,900...1,100 Умножается на измер.  
на вx. 1 значение

Ь1-3 Вычислитель квадр. 
корня для вxода 1

on 
oFF

Включен 
Отключен

Ь1-5 Показание прибора для 
нижн. предела унифиц. 
сигнала на вxоде 1

-999...9999 Только для датчиков с вых. сигналом 
тока или напряжения, [ед.изм.]

Ь1-6 Показание прибора 
для верxн. предела 
унифиц. сигнала на 
вxоде 1

-999...9999 Только для датчиков с вых. сигналом 
тока или напряжения, [ед.изм.]

Ь1-7 Положение
десятичной точки  
при индикации

0, 1, 2 и 3 Только для датч. с вых. сигн. тока 
или напряжения

b1-8 Полоса цифрового 
фильтра 1

0,0...30,0 [ед.изм.]

Ь1-9 Постоянная времени 
цифрового фильтра 1

0...99 [с]

ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ВХОДА 2 (аналогичны параметрам для входа 1)

b2-0...b2-9

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТРМ1

Обозн. 
парам. 

Название  
параметра

Допустимые 
значения

Комментарии

Основные параметры регулирования

Туст Уставка -999...9999 [ед.изм.]

∆     Гистерезис или  
1/2 полосы пропор
циональности

0...9999      Гистерезис -
для двухпозиц. регулятора;  
1/2 полосы пропорциональности для 
П-регулятора, [ед.изм.]

Группа А. Параметры, описывающие логику работы прибора

А0-0 Параметр  
секретности  
группы А

01 

02 

03

Разрешено изменять Туст и ∆  
и параметры группы А
Запрещено изменять параметры 
группы А. Можно менять Туст и ∆
Запрещено изменять параметры 
группы А, а также Туст и ∆

А1-1   Режим работы ЛУ см. табл. «Режимы работы ЛУ»

А1-3 Нижний предел  
регистрации для ЛУ

-999...9999    Показание прибора, соответств.
вых. току ЦАП 4 мА в режиме  
регистратора, [ед.изм.]

А1-4 Верхний предел  
регистрации для ЛУ

-999...9999    Показание прибора, соответств.
вых. току ЦАП 20 мА в режиме  
регистратора, [ед.изм.]

А1-5 Задержка вкл. ВУ 0...99 [с]

А1-6 Задержка выкл. ВУ 0...99 [с]

А1-7 Мин. время 
нахождения ВУ во 
вкл. сост.

0...1000 [с]

А1-8 Мин. время 
нахождения ВУ в 
выкл. сост.

0...1000 [с]

А1-9 Состояние ВУ
при неисправности

oFF      
on       

отключен (0 % мощности) включен 
(100 % мощности)

Группа b. Параметры, описывающие измерения и индикацию

Ь0-0 Параметр секрет
ности группы b

01
02

Разреш. изм. параметры гр. b
Запрещ. изм. параметры гр. b

b1-0 Код типа датчика см. таблицу «Характеристики  
измерительных датчиков»

b1-1 Сдвиг характерис
тики датчика

-50,0...+50,0 Прибавляется к измеренному  
на входе значению, [ед.изм.]

Ь1-2 Наклон характерис
тики датчика

0,900...1,100 Умножается на измеренное  
на входе значение

b1-3 Вычислитель
квадратного корня

on 
oFF 

Включен  
Отключен

b1-5 Показание прибора 
для нижн. предела 
унифиц. сигнала

-999...9999   Только для датчиков с вых.
сигналом тока или напряжения, [ед.
изм.]

b1-6 Показание прибора 
для верхн. предела 
унифиц. сигнала

-999...9999   Только для датчиков с вых.
сигналом тока или напряжения, [ед.
изм.]

b1-7 Положение десятич. 
точки при индикации

0, 1,       
2 и 3      

Только для датчиков с вых. сигналом 
тока или напряжения

Ь1-8 Полоса цифрового 
фильтра

0,0...30,0 [ед.изм.]

Ь1-9 Постоянная времени 
цифрового фильтра

0...99 [с]

ИЗМЕРИТЕЛИ-РЕГУЛЯТОРЫ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ. Измерители-регуляторы одно- и двухканальные
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Обозн. 
парам.

Название параметра Допустимые 
значения

Комментарии

Основные параметры регулирования

Туст.1 Уставка канала 1 –999...9999 [ед.изм.]

∆1 Гистерезис двухпоз. 
регулятора 1 или 1/2 полосы 
пропорциональности П-ре-
гулятора 1

0...9999 [ед.изм.]

Туст.2 Уставка канала 2 –999...9999 [ед.изм.]

∆2 Гистерезис двухпоз. 
регулятора 2 или 1/2 полосы 
пропорциональности П-ре-
гулятора 2

0...9999 [ед.изм.]

Группа А. Параметры, описывающие логику работы прибора

А0-0 Параметр секретности
группы А

01

02

03

Разрешено изменять основные 
параметры регулирования (Туст и ∆) 
и параметры группы А 
Запрещено изменять параметры 
группы А. Можно менять Туст и ∆ 
Запрещено изменять параметры 
группы А, а также Туст и ∆

ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ЛУ1

А1-1 Режим работы ЛУ1 см. табл. «Режимы работы ЛУ1, ЛУ2»

A1-2 Сигнал на входе ЛУ1 01
02
03

Сигнал со входа 1, Т1 
Сигнал со входа 2, Т2 
Разность сигналов на входах 1 и 2, 
∆T=T1–T2

А1-3 Нижний предел регистрации 
для ЛУ1

–999…9999 Показание прибора, соответств. 
вых. току ЦАП 4 мА в режиме 
регистратора, [ед.изм.]

А1-4 Ширина диапазона  
регистрации для ЛУ1

–999…9999 Показание прибора, соответств. 
вых. току ЦАП 20 мА в режиме 
регистратора, [ед.изм.]

A1-5 Задержка вкл. ВУ1 0…99 [с]

A1-6 Задержка выкл. ВУ1 0…99 [с]

А1-7 Мин. время нахождения ВУ1  
во вкл. сост.

0…900 [с]

А1-8 Мин. время нахождения ВУ1  
в выкл. сост.

0…900 [с]

А1-9 Состояние ВУ1  
при неисправности

oFF
on

отключен (0 % мощности) включен 
(100 % мощности)

ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ЛУ2 (аналогичны параметрам для ЛУ1)

А2-1...А2-9

Группа b. Параметры, описывающие измерения и индикацию

b0-0 Параметр секретности 
группы b

01
02

Разреш. изм. параметры гр. b 
Запрещ. изм. параметры гр. b

b0-4 Режим индикации 00
01
02
03
04

Индицируется только Т1  
Ручн. переключение Т1 и Т2
Автом. переключение Т1 и Т2
Ручн. перекл. Т1, Т2 и ∆T 
Автом. перекл. Т1, Т2 и ∆T

ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ВХОДА 1

b1-0 Код типа датчика  
для входа 1

см. таблицу «Характеристики 
измерительных датчиков»

b1-1 Сдвиг характеристики 
датчика 1

–50,0…+50,0 Прибавляется к измеренному  
на входе 1 значению, [ед.изм.]

b1-2 Наклон характеристики 
датчика 1

0,900…1,100 Умножается на измеренное  
на входе 1 значение

b1-3 Вычислитель квадр. корня 
для входа 1

on
oFF

Включен 
Отключен

b1-5 Показание прибора  
для нижн. предела унифиц. 
сигнала на входе 1

–999…9999 Только для датчиков  
с выходным сигналом тока или 
напряжения, [ед.изм.]

b1-6 Показание прибора  
для верхн. предела унифиц. 
сигнала на входе 1

–999…9999 Только для датчиков  
с выходным сигналом тока или 
напряжения, [ед.изм.]

b1-7 Положение десятичной точки 
при индикации

0, 1, 2 и 3 Только для датчиков с вых. сигна-
лом тока или напряжения

b1-8 Полоса цифрового фильтра 1 0,0…30,0 [ед.изм.]

b1-9 Постоянная времени цифр. 
фильтра 1

 0…99 [с]

ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ВХОДА 2 (аналогичны параметрам для входа 1)

b2-0...b2-9

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ 2ТРМ1 ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТРМ12
Обозн. 
парам.

Нахвание пара-
метра

Допустимые 
значения

Комментарии

Основные параметры регулирования

Т Уставка для 
ПИД-регулятора 

–999...9999 [ед.изм.]

τи Интегральная 
постоянная

0...9999

 τд Дифференциаль-
ная постоянная

0...9999 [с]

Хр Полоса пропорцио-
нальности

0...9999 [ед. изм.]

Группа А. Параметры, описывающие логику работы прибора

А0-0 Параметр  
секретности  
группы А

01 

02 

03

Разрешено изменять основные 
параметры регулирования и параметры 
группы А 
Запрещено изменять параметры группы 
А. Можно изменять осн. параметры  
регулирования 
Запрещено изменять параметры  
группы А, а также основные параметры 
регулирования

A1-2 Зона нечувстви-
тельности

0…999,9 [ед.изм.]

А1-3 Ограничение макс. 
мощности

0…100 [%]

A1-5 Период ШИМ 0…80 [с]

A1-6 Режим работы  
регулятора

00 

01

ПИД-регулятор (для системы «нагрева-
тель–холодильник») 
ПИД-регулятор (для задвижки)

А1-7 Время полного 
хода задвижки

3...900 [с]

A1-8 Мин. длительность 
импульса ШИМ

6 
200

для ВУ типа К, С, Т, [мс] 
для ВУ типа Р, [мс]

Группа b. Параметры, описывающие измерения и индикацию

b0-0 Параметр секрет-
ности группы b

01 
02

Разреш. изм. параметры гр. b 
Запрещ. изм. параметры гр. b

b1-0 Код типа датчика см. табл. «Характеристики измерит. датчиков»

b1-1 Сдвиг характери-
стики датчика

–50,0…+50,0 Прибавляется к измеренному на входе 1 
значению, [ед.изм.]

b1-2 Наклон характери-
стики датчика

0,900…1,100 Умножается на измеренное на входе 1 
значение

b1-3 Вычислитель 
квадр. корня

on 
oFF

Включен 
Отключен

b1-5 Показание прибора 
для нижн. предела 
унифиц. сигнала

–999…9999 Только для датчиков с выходным сигна-
лом тока или напряжения, [ед.изм.]

b1-6 Показание прибора 
для верхн. предела 
унифиц. сигнала 

–999…9999 Только для датчиков с выходным сигна-
лом тока или напряжения, [ед.изм.]

b1-7 Положение десят. 
точки при инди-
кации

0, 1, 2 и 3 Только для датчиков с вых. сигналом 
тока или напряжения

b1-8 Полоса цифрового 
фильтра

0,0…30,0 [ед.изм.]

b1-9 Постоянная вре-
мени цифрового 
фильтра

 0…99 [с]

Подробно об измерителях-регуляторах ОВЕН и возможностях их программирования – 
см. ГЛОССАРИЙ.

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
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ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

2ТРМ0Х.У
Тип корпуса:
Щ1	 –	щитовой, 96×96×65 мм, IP54*
Щ2	 –	щитовой, 96×48×100 мм, IP54*
Щ11	–	щитовой со съемным клеммником, 96×96×49 мм, IP54*
Н	 –	настенный, 105×130×65 мм, IP44
Д	 –	DIN-реечный, 72×90×58 мм, IP20

Тип входов:
У	 –	универсальные измерительные входы

ТРМ12Х.У.Х

Тип выходов:
Р 	 –	два электромагнитных реле 4 А 220 В
К 	 –	две транзисторные оптопары n–p–n-типа 400 мА 60 В
С 	 –	две симисторные оптопары 50 мА 250 В
Т 	 –	два выхода 4...6 В 25 мА для управления твердотельным реле

Тип корпуса:
Щ1	 –	щитовой, 96×96×65 мм, IP54*
Щ2	 –	щитовой, 96×48×100 мм, IP54*
Щ11	–	щитовой со съемным клеммником, 96×96×49 мм, IP54*
Н	 –	настенный, 105×130×65 мм, IP44
Д	 –	DIN-реечный, 72×90×58 мм, IP20

Тип входа:
У	 –	универсальный измерительный вход

Тип выхода 1:
Р 	 –	электромагнитное реле 4 А 220 В
К 	 –	транзисторная оптопара n–p–n-типа  400 мА 60 В
С	 – симисторная оптопара 50 мА 250 В
С3	 –	три симисторные оптопары для управления трехфазной нагрузкой
Т 	 – выход 4...6 В 25 мА для управления твердотельным реле
И 	 – цифроаналоговый преобразователь «параметр – ток 4...20 мА»
У 	 – цифроаналоговый преобразователь «параметр – напряжение 0...10 В»

ТРМ10Х.У.ХХ

Тип корпуса:
Щ1	 –	щитовой, 96×96×65 мм, IP54*
Щ2	 –	щитовой, 96×48×100 мм, IP54*
Щ11	–	щитовой со съемным клеммником, 96×96×49 мм, IP54*
Н	 –	настенный, 105×130×65 мм, IP44
Д	 –	DIN-реечный, 72×90×58 мм, IP20

Тип входа:
У	 –	универсальный измерительный вход

Тип выхода 2:
Р 	 –	электромагнитное реле 8 А 220 В
К 	 –	транзисторная оптопара n–p–n-типа  400 мА 60 В
С	 – симисторная оптопара 50 мА 250 В
Т 	 – выход 4...6 В 25 мА для управления твердотельным реле

ТРМ1Х.У.Х.Х

Тип выхода:
Р 	 –	электромагнитное реле 8 А 220 В
К 	 –	транзисторная оптопара n–p–n-типа  400 мА 60 В
С	 – симисторная оптопара 50 мА 250 В
С3	 –	три симисторные оптопары для управления трехфазной нагрузкой
Т 	 – выход 4...6 В 25 мА для управления твердотельным реле
И 	 – цифроаналоговый преобразователь «параметр – ток 4...20 мА»
У 	 – цифроаналоговый преобразователь «параметр – напряжение 0...10 В»

Тип корпуса:
Щ1	 –	щитовой, 96×96×65 мм, IP54*
Щ2	 –	щитовой, 96×48×100 мм, IP54*
Щ11	–	щитовой со съемным клеммником, 96×96×49 мм, IP54*
Н	 –	настенный, 105×130×65 мм, IP44
Д	 –	DIN-реечный, 72×90×58 мм, IP20

Тип входа:
У	 –	универсальный измерительный вход

Климатическое исполнение:
С 	 –	температура окружающего воздуха –40...+50 °С
Стандартное климатическое исполнение –20...+50 °С при заказе не указывается

2ТРМ1Х.У.ХХ

Тип выходов 1 и 2:
Р 	 –	электромагнитное реле 8 А 220 В
К 	 –	транзисторная оптопара n–p–n-типа  400 мА 60 В
С	 – симисторная оптопара 50 мА 250 В
Т 	 – выход 4...6 В 25 мА для управления твердотельным реле
И 	 – цифроаналоговый преобразователь «параметр – ток 4...20 мА»
У 	 – цифроаналоговый преобразователь «параметр – напряжение 0...10 В»

Тип корпуса:
Щ1	 –	щитовой, 96×96×65 мм, IP54*
Щ2	 –	щитовой, 96×48×100 мм, IP54*
Щ11	–	щитовой со съемным клеммником, 96×96×49 мм, IP54*
Н	 –	настенный, 105×130×65 мм, IP44
Д	 –	DIN-реечный, 72×90×58 мм, IP20

Тип входов:
У	 –	универсальные измерительный входы

ВНИМАНИЕ! При заказе 2ТРМ1 с дискретным и аналоговым 
выходами  
первым по порядку указывается выход дискретного типа:
выход 1 – Р, К, С, Т 
выход 2 – И, У
Пример обозначения:     2ТРМ1-Щ1.У.РИ	          2ТРМ1-Щ1.У.ИР
		                правильно	            неправильно

КОМПЛЕКТНОСТЬ
•• Прибор
•• Паспорт и руководство по эксплуатации
•• Гарантийный талон
•• Комплект крепежных элементов 
•• Резистор С2-29В 50 Ом 0,1% 125ppm/°C – 2 шт. (ТРМ12-Х.У.Х - 1 шт.)

* со стороны передней панели

ИЗМЕРИТЕЛИ-РЕГУЛЯТОРЫ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ. Измерители-регуляторы одно- и двухканальные
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Прибор Основные функциональные возможности Типовая функциональная схема Варианты применения
Измеритель 
двухканальный

2ТРМ0 •• Двухканальный измеритель температуры, давления, влажности, 
расхода, уровня и других физических величин
•• Индикация измеренных величин или их разности
•• Переключение индицируемых каналов в ручном или  
автоматическом режиме

ВХОД 1датчик
1

ВХОД 2датчик
2

2ТРМ0

T1

T2

питание

~230В

ВЫЧИСЛИТЕЛЬ

∆T=T1–T2

питание 24 В

Измеритель-
регулятор 
одноканальный

ТРМ1 •• Режимы работы:
–– двухпозиционный (ON/OFF) регулятор для нагревателей, 
вентиляторов, охладителей, отсечных клапанов и т. д.

–– устройство аварийной/предупредительной сигнализации с 
индикацией – управление лампами, сиренами, отсечными 
клапанами и т.п.

–– «нормирующий преобразователь с индикацией» для приборов 
с выходом 4...20 мА, 0...10 В (И, У)

–– П-регулятор с аналоговым выходом – управление 
преобразователями частоты, клапанами с аналоговым 
управлением, регуляторами мощности

•• Возможность управления трехфазной нагрузкой (выход С3)

Возможно изготовление прибора ТРМ1 в климатическом 
исполнении –40...+50 °С

ВХОДдатчик

ТРМ1

T
ON/OFF

питание

~230В/=24В

питание 24 В

ТЭНВЫХОД

Измеритель-
регулятор 
двухканальный

2ТРМ1 •• Двухпозиционный (ON/OFF) регулятор для нагревателей, 
вентиляторов, охладителей, отсечных клапанов и т. д.:

–– по двум каналам 
–– одноканальный с дополнительной сигнализацией

•• Трехпозиционный режим работы: один датчик – две уставки
•• Режим «нормирующего преобразователя с индикацией» 
для приборов с выходом 4...20 мА, 0...10 В (И, У):

–– по двум каналам 
–– одноканальный с дополнительной сигнализацией

ВХОД 1датчик
1

ВХОД 2датчик
2

2ТРМ1

T1

T2

ON/OFF

 ON/OFF

питание

~230В/=24В

ВЫЧИСЛИТЕЛЬ

∆T=T1–T2

питание 24 В

ТЭН

ТЭНВЫХОД 2

ВЫХОД 1

ПИД-регулятор 
одноканальный

ТРМ10 •• ПИД-регулятор для точного поддержания параметра
•• Автонастройка 
•• Управление:

–– нагревателями (выходы Р, К, С, Т)
–– преобразователями частоты, клапанами с аналоговым 
управлением 4...20 мА, 0...10 В (выходы И, У)

•• Дополнительная сигнализация
•• Возможность управления трехфазной нагрузкой (выход С3)

ВХОДдатчик

ТРМ10

T

ПИД

 ON/OFF

питание

 ~230В/=24В* * в корпусе Д – питание ~230В

питание 24 В

сигнализация

ТЭН

ВЫХОД 2

ВЫХОД 1

ПИД-регулятор 
для управления 
задвижками и 
трехходовыми 
клапанами

ТРМ12 •• Специализированный ПИД-регулятор для клапанов и задвижек 
с электромеханическим приводом («больше-меньше») типа МЭО
•• Автонастройка

ВХОДдатчик

задвижка

«больше»

«меньше»

ТРМ12

ВЫХОД 1

ВЫХОД 2

T

ПИД
 для

задвижки

питание

~230В

питание 24 В

ТРМ10
БУСТ2(0...10В)

4...20мА

ТРМ10

(0...10В)
4...20мА

ПИД-регулирование мощности

Регулирование и одновремен-
ная регистрация измеряемой 
величины на 2-м выходе типа И

ПИД-регулирование с помощью задвижки 
с аналоговым управлением

Регулирование разности двух измеряемых величин

Одноканальное трехпозици-
онное регулирование  
(с двумя разными уставками)

ТРМ1

0...10
В(         )

ТРМ1

(0...10В)
4...20мА

Регистрация измеряемой величины  
на аналоговом выходе типа И, У

Аналоговое П-регулирование измеряемой 
величины с помощью задвижки

ИЗМЕРИТЕЛИ-РЕГУЛЯТОРЫ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ. Измерители-регуляторы одно- и двухканальные
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ХАРАКТЕРИСТИКИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ВХОДОВ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДКЛЮЧАЕМЫХ ДАТЧИКОВ
Код b1-0
(b2-0)

Тип датчика
Диапазон 
измерений

Дискретность  
показаний*

01 ТСМ Cu50 (α =0,00426 °С-1) -50...+200 °С 0,1 °С
09 ТСМ 50М (α =0,00428 °С-1) -200...+200 °С 0,1 °С
07 ТСП Pt50 (α=0,00385 °С-1) -200...+850 °С 0,1 °С
08 ТСП 50П (α=0,00391 °С-1) -240...+1100 °С 0,1 °С
00 ТСМ Cu100 (α=0,00426 °С-1) -50...+200 °С 0,1 °С
14 ТСМ 100М (α=0,00428 °С-1) -200...+200 °С 0,1 °С
02 ТСП Pt100 (α=0,00385 °С-1) -200...+850 °С 0,1 °С
03 ТСП 100П (α=0,00391 °С-1) -240...+1100 °С 0,1 °С
29 ТСН 100Н (α=0,00617 °С-1) -60...+180 °С 0,1 °С
30 ТСМ Cu500 (α=0,00426 °С-1) -50...+200 °С 0,1 °С
31 ТСМ 500М (α=0,00428 °С-1) -200...+200 °С 0,1 °С
32 ТСП Pt500 (α=0,00385 °С-1) -200...+850 °С 0,1 °С
33 ТСП 500П (α=0,00391 °С-1) -250...+1100 °С 0,1 °С
34 ТСН 500Н (α=0,00617 °С-1) -60...+180 °С 0,1 °С
35 ТСМ Cu1000 (α=0,00426 °С-1) -50...+200 °С 0,1 °С
36 ТСМ 1000М (α=0,00428 °С-1) -200...+200 °С 0,1 °С
37 ТСП Pt1000 (α=0,00385 °С-1) -200...+850 °С 0,1 °С
38 ТСП 1000П (α=0,00391 °С-1) -250...+1100 °С 0,1 °С
39 ТСН 1000Н (α=0,00617 °С-1) -60...+180 °С 0,1 °С
15 ТСМ 53М (R0=53 Ом, α=0,00426 °С

-1) (гр. 23) -50...+200 °С 0,1 °С
04 термопара ТХК (L) -200...+800 °С 0,1 °С
20 термопара ТЖК (J) -200...+1200 °С 0,1 °С
19 термопара ТНН (N) -200...+1300 °С 0,1 °С
05 термопара ТХА (K) -200...+1360 °С 0,1 °С
17 термопара ТПП (S) -50...+1750 °C 0,1 °С
18 термопара ТПП (R) -50...+1750 °C 0,1 °С
16 термопара ТПР (В) +200...+1800 °C 0,1 °С
21 термопара ТВР (А-1) 0...+2500 °С 0,1 °С
22 термопара ТВР (А-2) 0...+1800 °C 0,1 °С
23 термопара ТВР (А-3) 0...+1800 °C 0,1 °С
24 термопара ТМК (Т) -200...+400 °C 0,1 °С
12 ток 0...5 мА 0...100 % 0,1 %
11 ток 0...20 мА 0...100 % 0,1 %
10 ток 4...20 мА 0...100 % 0,1 %
06 напряжение -50...+50 мВ 0...100 % 0,1 %
13 напряжение 0...1 В 0...100 % 0,1 %

* При измерении температуры выше 999,9 °С и ниже –99,9 °С дискретность показаний 1 °С

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХОДНЫХ УСТРОЙСТВ
Обозн. Тип выходного устройства Электрические характеристики

Р электромагнитное реле ON/OFF-регулирование – 8 А
ПИД-регулирование – 4 А 
при 220 В 50 Гц, cos φ > 0,4

К транзисторная оптопара  
n-p-n-типа

400 мА при 60 В пост. тока

С симисторная оптопара 50 мА при 250 В (0,5 А в импульсном  
режиме, 50 Гц, tимп<5 мс)

С3 три симисторные оптопары для 
управления трехфазной нагрузкой

50 мА на каждую оптопару при 250 В  
(0,5 А в импульсном режиме, 50 Гц, 
tимп<5 мс)

Т выход для управления 
твердотельным реле

выходное напряжение 4... 6 В  
макс. выходной ток 25 мА

И цифроаналоговый преобразователь 
«параметр-ток 4...20 мА»

нагрузка 100...800 Ом,  
напряжение питания 12...30 В

У цифроаналоговый преобразователь 
«параметр-напряжение 0...10 В»

нагрузка не менее 2 кОм,  
напряжение питания 16...30 В

Параметр Значение
Время опроса одного входа:

– для ТП и ТС не более 0,8 с

– для унифицированных сигналов  
   тока/напряжения

•	не более 0,4 с – для приборов 
в корпусах Щ1, Щ2, Н, Д

•	не более 0,1 с – для приборов 
в корпусе Щ11

Предел основной приведенной погрешности: 
– для термоэлектрических преобразователей
– для других датчиков

±0,5 %
±0,25 %

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Прибор 2ТРМ0 ТРМ1 2ТРМ1 ТРМ10 ТРМ12
Питание
Напряжение 
питания

в корпусе Щ11 универсальное питание
~90...264 В, 47...63 Гц  
или =20...375 В

универсальное питание
~90...264 В, 47...63 Гц  
или =20...375 В

универсальное питание
~90...264 В, 47...63 Гц  
или =20...375 В

универсальное питание
~90...264 В, 47...63 Гц  
или =20...375 В

универсальное питание
~90...264 В, 47...63 Гц  
или =20...375 В

в корпусах Щ1, Щ2, Н переменное напряжение
~90...245 В, 47...63 Гц

переменное напряжение
~90...245 В, 47...63 Гцв корпусе Д ~90...245 В, 47...63 Гц

Потребляемая мощность не более 7 ВА
Напряжение встроенного источника
питания нормирующих реобразователей

24±3 В

Макс. допустимый ток источника питания 80 мА

Входы/выходы
Количество универсальных входов 2 1 2 1 1
Количество выходных устройств — 1 2 2 (или одно типа С3) 2 («больше», «меньше»)
Типы выходных устройств — Р, К, С, С3, Т, И, У Р, К, С, Т, И, У выход 1 (ПИД-регулятор) 

– Р, К, С, С3, Т, И, У
выход 2 (сигнализация) –  
Р, К, С, Т

Р, К, С, Т 
(два выхода одного типа)

Конструктивное исполнение
Тип, габаритные размеры и степень 
защиты корпуса 

•• щитовой Щ1, 96×96×65 мм, IP54 (со стороны передней панели)
•• щитовой Щ2, 96×48×100 мм, IP54 (со стороны передней панели)
•• щитовой Щ11, 96×96×49 мм, IP54 (со стороны передней панели)

•• настенный Н, 105×130×65 мм, IP44
•• на DIN-рейку, 72×90×58 мм, IP20

Условия эксплуатации
Температура окружающего воздуха –20...+50 °С –20...+50 °С,  

возможно исполнение 
–40...+50 °С

–20...+50 °С –20...+50 °С –20...+50 °С

Атмосферное давление 84...106,7 кПа
Отн. влажность воздуха  
(при +35 оС и ниже б/конд. влаги)

30...80 %

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ



ОВЕН | Каталог продукции 19

РЕЖИМЫ РАБОТЫ ДВУХПОЗИЦИОННОГО (ON/OFF) РЕГУЛЯТОРА В ПРИБОРАХ ТРМ1, 2ТРМ1, ТРМ10

РЕЖИМЫ РАБОТЫ ПИД-РЕГУЛЯТОРА В ПРИБОРАХ ТРМ10, ТРМ12

Прибор Режим 
работы  
ON/OFF  
регулятора

Тип выхода Тип логики 
регулирования

Диаграмма работы выхода Примеры применения

ТРМ1, 2ТРМ1 ТРМ10 (выход 2)

ТР
М

1,
 2

ТР
М

1,
 Т

РМ
10

Двух
позиционный  
(ON/OFF) 
регулятор                

дискретный   
(Р, К, С, С3, Т)

прямой гистерезис 
(«нагреватель»,  
срабатывание по  
нижнему пределу)

ON/OFF
двух-

позиционный
регулятор

ТЭНдискретный
выход

Р
К
С
Т

отсечной
клапан

сигнализация

«холодильник»

обратный гистерезис 
(«холодильник»,  
срабатывание по 
верхнему пределу)

П-образная логика  
(срабатывание при 
вxоде в границы)

U-образная логика 
(срабатывание при 
выходе за границы) 

ТР
М

1,
 2

ТР
М

1

Аналоговый 
П-регулятор

ЦАП 
4...20 мА (И) 
0...10 В (У)

обратное 
управление  
(«нагреватель»)

—

аналоговый
П-регулятор

ЦАП

0...10В 

4...20мА 

регулирующий
клапан

регулиро-
вание
мощности

БУСТ

И

У

частотный
преобразо-
вательПЧВ

прямое управление  
(«xолодильник»)

—

ТР
М

1,
 2

ТР
М

1

Регистратор ЦАП 
4...20 мА (И)  
0...10 В (У)

— —
ЦАП

0...10В 

4...20мА И

У

регистратор
самописец

«нормиру-
ющий пре-
образова-
тель с ин-
дикацией»

ПЛК

Выключен — — — —

Примечание. 
Для ТРМ1, 2ТРМ1:  Туст – уставка, ∆ – гистерезис (для двухпозиционного регулятора) или 1/2 полосы пропорциональности (для П-регулятора).
Для ТРМ10:  С1, С2 – уставки двухпозиционного регулятора.

Прибор Режим регулирования Тип выхода Тип управления Диаграмма работы выходов Примеры применения

ТР
М

10

ПИД- 
регулятор

дискретный   
(Р, К, С, С3, Т)

ШИМ

tсл

дискретный
выход

Р
К
С
Т

ПИД
регулятор

ШИМ

ТЭН

ЦАП 
4...20 мА (И) 
0...10 В (У)

аналоговое
регулирующий
клапан

регулиро-
вание
мощности

частотный
преобразо-
вательПЧВ

ЦАП

0...10В 

4...20мА И

У

ПИД
регулятор

БУСТ2

ТР
М

12

ПИД- 
регулятор
для задвижки

2 дискретных 
(Р, К, С, Т)

ШИМ

tсл

регулирующий
клапан

дискретный
выход 1ПИД

регулятор
для задвижки

ШИМ

дискретный
выход 2

ШИМ

Примечание. Туст – уставка, tсл – период следования импульсов ШИМ, D – длительность импульса.

ИЗМЕРИТЕЛИ-РЕГУЛЯТОРЫ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ. Измерители-регуляторы одно- и двухканальные
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СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЫХОДОВ ТРМ1ХХ
Тип выхода Р

э/м реле
К
транзисторная 
оптопара

С
симисторная 
оптопара

Т
выход для 
управления 
твердотельным реле

С3
три симисторные оптопары 
для управления трехфазной 
нагрузкой

И
ЦАП 
4...20 мА

У
ЦАП 
0...10 В

Схемы подключения 
выхода 1

сеть

нагрузка

Наличие 
выхода 1 
данного 
типа 
у прибора

2ТРМ0 – – – – – – –
ТРМ1 + + + + + + +
2ТРМ1 + + + + – + +
ТРМ10 + + + + + + +
ТРМ12 + + + + – – –

Схемы подключения 
выхода 2

сеть

нагрузка

6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8
–

6 7 8 6 7 8

Наличие 
выхода 2 
данного 
типа 
у прибора

2ТРМ0 – – – – – – –
ТРМ1 – – – – – – –
2ТРМ1 + + + + – + +
ТРМ10 + + + + – – –
ТРМ12 + + + + – – –

ОБЩАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТРМ1ХХ

Схемы подключения входов и выходов – см. ниже.
Схемы расположения и назначение клемм приборов в корпусах Щ11, Д – см. Руководство по 
эксплуатации.

Схема расположения и назначение клемм ТРМ200 Схема расположения и назначение клемм ТРМ201 Схема расположения и назначение клемм ТРМ202

Схема расположения и назначение клемм ТРМ10, ТРМ12

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВХОДОВ ТРМ1ХХ

2ТРМ0/ 2ТРМ1

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВХОДЫ

ТРМ1/ ТРМ10/ ТРМ12

2ТРМ0

ВХОД 1 ВХОД 2

ТРМ1

ВЫХОД 1 ВХОД 1

2ТРМ1

ВЫХОД 1 ВЫХОД 2 ВХОД 1 ВХОД 2

ТРМ10/ ТРМ12

ВЫХОД 1 ВЫХОД 2 ВХОД 1

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
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ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОВЕН 2ТРМ0

Обозн.
парам.

Название  
параметра

Допустимые 
значения

Комментарии

b0-0 Параметр секретности 01
02

Разреш. изменять параметры  
Запрещ. изменять параметры

Ь0-4 Режим индикации 00
01
02
03
04

Индицируется только Т1  
Ручн. переключение Т1 и Т2  
Автом. переключение Т1 и Т2  
Ручн. перекл. Т1, Т2 и ДТ  
Автом. перекл. Т1,Т2 и ДТ

ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ВХОДА 1

Ь1-0 Код типа датчика для 
вxода 1

см. таблицу «Характеристики  
измерительных датчиков»

Ь1-1 Сдвиг xарактеристики 
датчика 1

-50,0...+50,0 Прибавляется к измер.  
на вx. 1 значению, [ед.изм.]

Ь1-2 Наклон xарактеристики 
датчика 1

0,900...1,100 Умножается на измер.  
на вx. 1 значение

Ь1-3 Вычислитель квадр. 
корня для вxода 1

on 
oFF

Включен 
Отключен

Ь1-5 Показание прибора для 
нижн. предела унифиц. 
сигнала на вxоде 1

-999...9999 Только для датчиков с вых. сигналом 
тока или напряжения, [ед.изм.]

Ь1-6 Показание прибора 
для верxн. предела 
унифиц. сигнала на 
вxоде 1

-999...9999 Только для датчиков с вых. сигналом 
тока или напряжения, [ед.изм.]

Ь1-7 Положение
десятичной точки  
при индикации

0, 1, 2 и 3 Только для датч. с вых. сигн. тока 
или напряжения

b1-8 Полоса цифрового 
фильтра 1

0,0...30,0 [ед.изм.]

Ь1-9 Постоянная времени 
цифрового фильтра 1

0...99 [с]

ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ВХОДА 2 (аналогичны параметрам для входа 1)

b2-0...b2-9

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТРМ1

Обозн. 
парам. 

Название  
параметра

Допустимые 
значения

Комментарии

Основные параметры регулирования

Туст Уставка -999...9999 [ед.изм.]

∆     Гистерезис или  
1/2 полосы пропор
циональности

0...9999      Гистерезис -
для двухпозиц. регулятора;  
1/2 полосы пропорциональности для 
П-регулятора, [ед.изм.]

Группа А. Параметры, описывающие логику работы прибора

А0-0 Параметр  
секретности  
группы А

01 

02 

03

Разрешено изменять Туст и ∆  
и параметры группы А
Запрещено изменять параметры 
группы А. Можно менять Туст и ∆
Запрещено изменять параметры 
группы А, а также Туст и ∆

А1-1   Режим работы ЛУ см. табл. «Режимы работы ЛУ»

А1-3 Нижний предел  
регистрации для ЛУ

-999...9999    Показание прибора, соответств.
вых. току ЦАП 4 мА в режиме  
регистратора, [ед.изм.]

А1-4 Верхний предел  
регистрации для ЛУ

-999...9999    Показание прибора, соответств.
вых. току ЦАП 20 мА в режиме  
регистратора, [ед.изм.]

А1-5 Задержка вкл. ВУ 0...99 [с]

А1-6 Задержка выкл. ВУ 0...99 [с]

А1-7 Мин. время 
нахождения ВУ во 
вкл. сост.

0...1000 [с]

А1-8 Мин. время 
нахождения ВУ в 
выкл. сост.

0...1000 [с]

А1-9 Состояние ВУ
при неисправности

oFF      
on       

отключен (0 % мощности) включен 
(100 % мощности)

Группа b. Параметры, описывающие измерения и индикацию

Ь0-0 Параметр секрет
ности группы b

01
02

Разреш. изм. параметры гр. b
Запрещ. изм. параметры гр. b

b1-0 Код типа датчика см. таблицу «Характеристики  
измерительных датчиков»

b1-1 Сдвиг характерис
тики датчика

-50,0...+50,0 Прибавляется к измеренному  
на входе значению, [ед.изм.]

Ь1-2 Наклон характерис
тики датчика

0,900...1,100 Умножается на измеренное  
на входе значение

b1-3 Вычислитель
квадратного корня

on 
oFF 

Включен  
Отключен

b1-5 Показание прибора 
для нижн. предела 
унифиц. сигнала

-999...9999   Только для датчиков с вых.
сигналом тока или напряжения, [ед.
изм.]

b1-6 Показание прибора 
для верхн. предела 
унифиц. сигнала

-999...9999   Только для датчиков с вых.
сигналом тока или напряжения, [ед.
изм.]

b1-7 Положение десятич. 
точки при индикации

0, 1,       
2 и 3      

Только для датчиков с вых. сигналом 
тока или напряжения

Ь1-8 Полоса цифрового 
фильтра

0,0...30,0 [ед.изм.]

Ь1-9 Постоянная времени 
цифрового фильтра

0...99 [с]

ИЗМЕРИТЕЛИ-РЕГУЛЯТОРЫ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ. Измерители-регуляторы одно- и двухканальные
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Обозн. 
парам.

Название параметра Допустимые 
значения

Комментарии

Основные параметры регулирования

Туст.1 Уставка канала 1 –999...9999 [ед.изм.]

∆1 Гистерезис двухпоз. 
регулятора 1 или 1/2 полосы 
пропорциональности П-ре-
гулятора 1

0...9999 [ед.изм.]

Туст.2 Уставка канала 2 –999...9999 [ед.изм.]

∆2 Гистерезис двухпоз. 
регулятора 2 или 1/2 полосы 
пропорциональности П-ре-
гулятора 2

0...9999 [ед.изм.]

Группа А. Параметры, описывающие логику работы прибора

А0-0 Параметр секретности
группы А

01

02

03

Разрешено изменять основные 
параметры регулирования (Туст и ∆) 
и параметры группы А 
Запрещено изменять параметры 
группы А. Можно менять Туст и ∆ 
Запрещено изменять параметры 
группы А, а также Туст и ∆

ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ЛУ1

А1-1 Режим работы ЛУ1 см. табл. «Режимы работы ЛУ1, ЛУ2»

A1-2 Сигнал на входе ЛУ1 01
02
03

Сигнал со входа 1, Т1 
Сигнал со входа 2, Т2 
Разность сигналов на входах 1 и 2, 
∆T=T1–T2

А1-3 Нижний предел регистрации 
для ЛУ1

–999…9999 Показание прибора, соответств. 
вых. току ЦАП 4 мА в режиме 
регистратора, [ед.изм.]

А1-4 Ширина диапазона  
регистрации для ЛУ1

–999…9999 Показание прибора, соответств. 
вых. току ЦАП 20 мА в режиме 
регистратора, [ед.изм.]

A1-5 Задержка вкл. ВУ1 0…99 [с]

A1-6 Задержка выкл. ВУ1 0…99 [с]

А1-7 Мин. время нахождения ВУ1  
во вкл. сост.

0…900 [с]

А1-8 Мин. время нахождения ВУ1  
в выкл. сост.

0…900 [с]

А1-9 Состояние ВУ1  
при неисправности

oFF
on

отключен (0 % мощности) включен 
(100 % мощности)

ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ЛУ2 (аналогичны параметрам для ЛУ1)

А2-1...А2-9

Группа b. Параметры, описывающие измерения и индикацию

b0-0 Параметр секретности 
группы b

01
02

Разреш. изм. параметры гр. b 
Запрещ. изм. параметры гр. b

b0-4 Режим индикации 00
01
02
03
04

Индицируется только Т1  
Ручн. переключение Т1 и Т2
Автом. переключение Т1 и Т2
Ручн. перекл. Т1, Т2 и ∆T 
Автом. перекл. Т1, Т2 и ∆T

ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ВХОДА 1

b1-0 Код типа датчика  
для входа 1

см. таблицу «Характеристики 
измерительных датчиков»

b1-1 Сдвиг характеристики 
датчика 1

–50,0…+50,0 Прибавляется к измеренному  
на входе 1 значению, [ед.изм.]

b1-2 Наклон характеристики 
датчика 1

0,900…1,100 Умножается на измеренное  
на входе 1 значение

b1-3 Вычислитель квадр. корня 
для входа 1

on
oFF

Включен 
Отключен

b1-5 Показание прибора  
для нижн. предела унифиц. 
сигнала на входе 1

–999…9999 Только для датчиков  
с выходным сигналом тока или 
напряжения, [ед.изм.]

b1-6 Показание прибора  
для верхн. предела унифиц. 
сигнала на входе 1

–999…9999 Только для датчиков  
с выходным сигналом тока или 
напряжения, [ед.изм.]

b1-7 Положение десятичной точки 
при индикации

0, 1, 2 и 3 Только для датчиков с вых. сигна-
лом тока или напряжения

b1-8 Полоса цифрового фильтра 1 0,0…30,0 [ед.изм.]

b1-9 Постоянная времени цифр. 
фильтра 1

 0…99 [с]

ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ВХОДА 2 (аналогичны параметрам для входа 1)

b2-0...b2-9

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ 2ТРМ1 ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТРМ12
Обозн. 
парам.

Нахвание пара-
метра

Допустимые 
значения

Комментарии

Основные параметры регулирования

Т Уставка для 
ПИД-регулятора 

–999...9999 [ед.изм.]

τи Интегральная 
постоянная

0...9999

 τд Дифференциаль-
ная постоянная

0...9999 [с]

Хр Полоса пропорцио-
нальности

0...9999 [ед. изм.]

Группа А. Параметры, описывающие логику работы прибора

А0-0 Параметр  
секретности  
группы А

01 

02 

03

Разрешено изменять основные 
параметры регулирования и параметры 
группы А 
Запрещено изменять параметры группы 
А. Можно изменять осн. параметры  
регулирования 
Запрещено изменять параметры  
группы А, а также основные параметры 
регулирования

A1-2 Зона нечувстви-
тельности

0…999,9 [ед.изм.]

А1-3 Ограничение макс. 
мощности

0…100 [%]

A1-5 Период ШИМ 0…80 [с]

A1-6 Режим работы  
регулятора

00 

01

ПИД-регулятор (для системы «нагрева-
тель–холодильник») 
ПИД-регулятор (для задвижки)

А1-7 Время полного 
хода задвижки

3...900 [с]

A1-8 Мин. длительность 
импульса ШИМ

6 
200

для ВУ типа К, С, Т, [мс] 
для ВУ типа Р, [мс]

Группа b. Параметры, описывающие измерения и индикацию

b0-0 Параметр секрет-
ности группы b

01 
02

Разреш. изм. параметры гр. b 
Запрещ. изм. параметры гр. b

b1-0 Код типа датчика см. табл. «Характеристики измерит. датчиков»

b1-1 Сдвиг характери-
стики датчика

–50,0…+50,0 Прибавляется к измеренному на входе 1 
значению, [ед.изм.]

b1-2 Наклон характери-
стики датчика

0,900…1,100 Умножается на измеренное на входе 1 
значение

b1-3 Вычислитель 
квадр. корня

on 
oFF

Включен 
Отключен

b1-5 Показание прибора 
для нижн. предела 
унифиц. сигнала

–999…9999 Только для датчиков с выходным сигна-
лом тока или напряжения, [ед.изм.]

b1-6 Показание прибора 
для верхн. предела 
унифиц. сигнала 

–999…9999 Только для датчиков с выходным сигна-
лом тока или напряжения, [ед.изм.]

b1-7 Положение десят. 
точки при инди-
кации

0, 1, 2 и 3 Только для датчиков с вых. сигналом 
тока или напряжения

b1-8 Полоса цифрового 
фильтра

0,0…30,0 [ед.изм.]

b1-9 Постоянная вре-
мени цифрового 
фильтра

 0…99 [с]

Подробно об измерителях-регуляторах ОВЕН и возможностях их программирования – 
см. ГЛОССАРИЙ.

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
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ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

2ТРМ0Х.У
Тип корпуса:
Щ1	 –	щитовой, 96×96×65 мм, IP54*
Щ2	 –	щитовой, 96×48×100 мм, IP54*
Щ11	–	щитовой со съемным клеммником, 96×96×49 мм, IP54*
Н	 –	настенный, 105×130×65 мм, IP44
Д	 –	DIN-реечный, 72×90×58 мм, IP20

Тип входов:
У	 –	универсальные измерительные входы

ТРМ12Х.У.Х

Тип выходов:
Р 	 –	два электромагнитных реле 4 А 220 В
К 	 –	две транзисторные оптопары n–p–n-типа 400 мА 60 В
С 	 –	две симисторные оптопары 50 мА 250 В
Т 	 –	два выхода 4...6 В 25 мА для управления твердотельным реле

Тип корпуса:
Щ1	 –	щитовой, 96×96×65 мм, IP54*
Щ2	 –	щитовой, 96×48×100 мм, IP54*
Щ11	–	щитовой со съемным клеммником, 96×96×49 мм, IP54*
Н	 –	настенный, 105×130×65 мм, IP44
Д	 –	DIN-реечный, 72×90×58 мм, IP20

Тип входа:
У	 –	универсальный измерительный вход

Тип выхода 1:
Р 	 –	электромагнитное реле 4 А 220 В
К 	 –	транзисторная оптопара n–p–n-типа  400 мА 60 В
С	 – симисторная оптопара 50 мА 250 В
С3	 –	три симисторные оптопары для управления трехфазной нагрузкой
Т 	 – выход 4...6 В 25 мА для управления твердотельным реле
И 	 – цифроаналоговый преобразователь «параметр – ток 4...20 мА»
У 	 – цифроаналоговый преобразователь «параметр – напряжение 0...10 В»

ТРМ10Х.У.ХХ

Тип корпуса:
Щ1	 –	щитовой, 96×96×65 мм, IP54*
Щ2	 –	щитовой, 96×48×100 мм, IP54*
Щ11	–	щитовой со съемным клеммником, 96×96×49 мм, IP54*
Н	 –	настенный, 105×130×65 мм, IP44
Д	 –	DIN-реечный, 72×90×58 мм, IP20

Тип входа:
У	 –	универсальный измерительный вход

Тип выхода 2:
Р 	 –	электромагнитное реле 8 А 220 В
К 	 –	транзисторная оптопара n–p–n-типа  400 мА 60 В
С	 – симисторная оптопара 50 мА 250 В
Т 	 – выход 4...6 В 25 мА для управления твердотельным реле

ТРМ1Х.У.Х.Х

Тип выхода:
Р 	 –	электромагнитное реле 8 А 220 В
К 	 –	транзисторная оптопара n–p–n-типа  400 мА 60 В
С	 – симисторная оптопара 50 мА 250 В
С3	 –	три симисторные оптопары для управления трехфазной нагрузкой
Т 	 – выход 4...6 В 25 мА для управления твердотельным реле
И 	 – цифроаналоговый преобразователь «параметр – ток 4...20 мА»
У 	 – цифроаналоговый преобразователь «параметр – напряжение 0...10 В»

Тип корпуса:
Щ1	 –	щитовой, 96×96×65 мм, IP54*
Щ2	 –	щитовой, 96×48×100 мм, IP54*
Щ11	–	щитовой со съемным клеммником, 96×96×49 мм, IP54*
Н	 –	настенный, 105×130×65 мм, IP44
Д	 –	DIN-реечный, 72×90×58 мм, IP20

Тип входа:
У	 –	универсальный измерительный вход

Климатическое исполнение:
С 	 –	температура окружающего воздуха –40...+50 °С
Стандартное климатическое исполнение –20...+50 °С при заказе не указывается

2ТРМ1Х.У.ХХ

Тип выходов 1 и 2:
Р 	 –	электромагнитное реле 8 А 220 В
К 	 –	транзисторная оптопара n–p–n-типа  400 мА 60 В
С	 – симисторная оптопара 50 мА 250 В
Т 	 – выход 4...6 В 25 мА для управления твердотельным реле
И 	 – цифроаналоговый преобразователь «параметр – ток 4...20 мА»
У 	 – цифроаналоговый преобразователь «параметр – напряжение 0...10 В»

Тип корпуса:
Щ1	 –	щитовой, 96×96×65 мм, IP54*
Щ2	 –	щитовой, 96×48×100 мм, IP54*
Щ11	–	щитовой со съемным клеммником, 96×96×49 мм, IP54*
Н	 –	настенный, 105×130×65 мм, IP44
Д	 –	DIN-реечный, 72×90×58 мм, IP20

Тип входов:
У	 –	универсальные измерительный входы

ВНИМАНИЕ! При заказе 2ТРМ1 с дискретным и аналоговым 
выходами  
первым по порядку указывается выход дискретного типа:
выход 1 – Р, К, С, Т 
выход 2 – И, У
Пример обозначения:     2ТРМ1-Щ1.У.РИ	          2ТРМ1-Щ1.У.ИР
		                правильно	            неправильно

КОМПЛЕКТНОСТЬ
•• Прибор
•• Паспорт и руководство по эксплуатации
•• Гарантийный талон
•• Комплект крепежных элементов 
•• Резистор С2-29В 50 Ом 0,1% 125ppm/°C – 2 шт. (ТРМ12-Х.У.Х - 1 шт.)

* со стороны передней панели

ИЗМЕРИТЕЛИ-РЕГУЛЯТОРЫ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ. Измерители-регуляторы одно- и двухканальные


