INJORC

Produkty - Kontrola i regulacja cisnienia i przeptywu - Wtyczki i zigcza elektryczne - Uktady czasowy

Elektroniczny uktad czasowy

Dane techniczne

Napiecia

Max. prad

Pobor pradu

Zakres temperatur
Doktadnos¢

Klasa ochrony
Przytacze elektryczne
Diawik kablowy
Materiat miernika
Materiat wtyczki

(QEM AUTOMATIC

Dopasowany do standardowych zgczy A
1SO4400/6952 DIN 43650A

Napigcia 24-230 VAC/DC

Uszczelka i Sruba w komplecie

24-240 VAC/DC £10 % 50/60 Hz

1A

Max 4 mA

-40°C do +60 °C

+10 %

IP65

EN175301-803 (DIN43650)-AlIS04400
PG09

ABS-plastikowy

Polipropylen zwtdknem szklanym
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Wymiary

Nr katalogowy

Nr katalogowy
RSP2209N210

RSP2209N211
RSP2209N212
RSP2209N213

Czas wigczenia
0.1 sek.-30 sek.
0.5 sek.-45 min.
20 sek.-90 min.

40 sek.-180 min.

Wykonanie specjalne

e Inne czasywgczenia i wytgczenia

o PG11

(QEM AUTOMATIC

Czas wylagczenia
0.1 sek.-30 sek.
0.5 sek.-10 sek.
0.2 sek.-60 sek.
0.5 sek.-120 sek.

Napiecie

24-240 VAC/DC
24-240 VAC/DC
24-240 VAC/DC
24-240 VAC/DC
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