
Produkty  Kontrola i regulacja ciśnienia i przepływu  Wtyczki i złącza elektryczne  Układy czasowy 

Dopasowany do standardowych złączy A i dedykowande do montażu do zaworów elektromagnetycznych
Czas włączenia i wyłączenia 0,1s - 99 h
4 różne funkcje
Różne parametry napięcia

Dane techniczne

Napięcie 10-48 V AC/DC 
48-115 V AC/DC 
115-240 V AC/DC ±10 % 50/60 Hz

Max. prąd 1 A
Pobór prądu Około 5.5 mA
Zakres temperatur -10 °C do +50 °C
Klasa ochrony IP65 NEMA 4
Przyłącze elektryczne DIN 43650A ISO 4400/6952
Dławik kablowy PG09 w zestawie, PG11 na zamówienie
Materiał miernika ABS plastik
Materiał wtyczki Polipropylen z włóknem szklanym

 

Wymiary

 

Elektroniczny układ czasowy z wyświetlaczem
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Funkcje

FunkcjeOpis
A Włącza się i trwa do momentu wstrzymania itd.
B Włącza się i przechodzi do wstrzymania i trwa do momentu aż niezostanie wyłączony przyciskiem lub zostanie odłączony od napięcia.
C Włącza się i przechodzi do pulsowania itd.
D Włącza się i przechodzi do pulsowania i trwa do momentu aż niezostanie wyłączony przyciskiem lub zostanie odłączony od napięcia.

 

Nr katalogowe

Nr katalogowy Czas włączania Czas wyłączania Napięcie
RSPDIG11N-048 0,1s - 99h 0,1s - 99h 10-48 V AC/DC
RSPDIG11N-115 0,1s - 99h 0,1s - 99h 48-115 V AC/DC
RSPDIG11N-240 0,1s - 99h 0,1s - 99h 115-240 V AC/DC

 

Wykonanie specjalne

Dławik kablowy PG11
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