MT-W...M

przekazniki czasowe

Z * Uniwersalne, wielofunkcyjne przekazniki czasowe z niezalezna

= @ regulacja czaséw T1, T2 oraz T3 (25 funkcji + funkcje ON i OFF;
v szybka nastawa czasow z doktadnoscia do 0,1 s)

@ « Dwucyfrowy wyswietlacz LED « Programowanie tylko dwoma przyciskami

« Styki bez kadmu ¢ Napiecia wejscia AC/DC « Obudowa - modut instala-

cyjny, szerokos$é 17,5 mm « Bezposredni montaz na szynie 35 mm wg
PN-EN 60715 « Uzytkowanie: w instalacjach niskiego napiecia
« Zgodne z normg PN-EN 61812-1 + Uznania, certyfikaty, dyrektywy: C€ FA[

Obwadd wyjsciowy - dane stykow

llos¢ i rodzaj zestykow 1P
Materiat stykow AgNi
Maksymalne napiecie zestykéw 440V AC/300V DC
Obcigzenie znamionowe AC1 10 A/250V AC

DCA1 10A/24V DC
Maksymalny prad zatgczania 16 A
Obcigzalnos¢ pradowa trwata zestyku 10 A
Maksymalna moc tgczeniowa w kategorii ~ AC1 2500 VA
Minimalna moc tgczeniowa 0,3W 5V, 5mA
Rezystancja zestykow < 100 mQ

Maksymalna czestos¢ taczen
* przy obciazeniu znamionowym w kategorii AC1 600 cykli/h

* bez obcigzenia 72 000 cykli/h
Obwod wejsciowy
Napiecie znamionowe AC: 50/60 Hz AC/DC 12..240V zaciski (+)A1 — (-)A2
Roboczy zakres napigcia zasilania 0,9...1,1 Us
Znamionowy pobér mocy AC <2,0VA AC:50Hz
DC =15W
Zakres czestotliwosci zasilania AC 48...63 Hz
Tetnienie szczatkowe dla DC 5%
Zestyk sterujacy S @
* minimalne napiecie ® 0,9 Un
* minimalny czas trwania impulsu & =30 ms
» maksymalna dtugo$¢ linii sterujace;j 10 m
Dane izolacji wg PN-EN 60664-1
Znamionowe napiecie izolacji 250 VAC
Znamionowe napiecie udarowe 2500V 1,2/50ps
Kategoria przepieciowa ll
Stopien zanieczyszczenia izolacji 1
Klasa palnosci V-0 wgUL94
Napiecie probiercze
» wejscie - wyjscie 2500V AC typ izolacji: podstawowa
* przerwy zestykowe;j 1000V AC rodzaj przerwy: oddzielenie niepetne

Pozostate dane
Trwatos¢ fgczeniowa

» w kategorii AC1 >0,5x10° 10 A, 250 V AC
Trwato$¢ mechaniczna (cykle) >3 x107
Wymiary (a x b x h) 90® x 17,5 x 65,5 mm
Masa 70g
Temperatura otoczenia « skladowania -40...+85 °C
* pracy -20...+50 °C
Stopien ochrony obudowy IP 20 wg PN-EN 60529
Ochrona przed oddziatywaniem srodowiska RTI wg PN-EN 116000-3
Wilgotnos$¢ wzgledna do 85%
Odpornos$¢ na udary 15¢g
Odpornos¢ wibracje 0,35 mm DA 10..55Hz

@ Zacisk sterujgcy S aktywuje sie przez podtgczenie do zacisku A1, przez zewnetrzny zestyk sterujgcy S.
@ Przy ktérym rozpoznawalny jest sygnat sterujacy.
® Dtugosc¢ z zaczepami na szyng 35 mm: 98,8 mm.

SRODKI OSTROZNOSCI:

1. Nalezy upewnic sie, ze parametry produktu opisane w jego specyfikacji zapewniajg margines bezpieczenstwa dla prawidtowej pracy urzadzenia lub systemu
oraz bezwzglednie unika¢ uzytkowania, ktére przekracza parametry produktu. 2. Nigdy nie dotyka¢ cze$ci urzgdzenia produktu znajdujgcego sie pod napieciem.
3. Nalezy upewni¢ sig¢, ze produkt podtgczony jest prawidiowo. Nieprawidiowe podigczenie moze spowodowac zte dziatanie, nadmierne przegrzewanie oraz
ryzyko powstania ognia. 4. Jesli istnieje ryzyko, ze wadliwa praca produktu mogtaby spowodowac¢ dotkliwe straty materialne lub zagraza¢ zdrowiu i zyciu ludzi
lub zwierzat, nalezy konstruowaé urzadzenia lub systemy tak, aby wyposazone byty w podwojny system bezpieczenstwa, gwarantujgcy niezawodng prace.
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MT-W...M

przekazniki czasowe

Dane obwodu odmierzania czasu

Funkcje Es, E, E(S), E(r), R, Wu, Wu(S), Wu(r), Ws, Wa, B, Wi, ER, EWs,
EWa, EWu, WsWa, EWf, Wt, Pi, Pi(S), Pp, Pp(S), Est, Esp, ON, OFF
Wybér funkgji i nastaw czaséw T1, T2, T3 za pomoca dwdch przyciskow: "F/T” oraz "OK”,
z podgladem na wyswietlaczu LED
Nastawy czasow 0,1s..99h59min. 59,9s
Doktadnos$¢ nastawienia / Powtarzalno$¢ 0,1s/0,12s
Wielkosci wptywajgce na nastawy czasowe temperatura: < 0,01% / °C napigcie zasilania: < 0,1% /' V
Czas regeneraciji sterowanie zestykiem S / napigciem zasilania: < 50 ms / < 650 ms
diody LED wyswietlacz LED
zielona "U” - sygnalizacja napiecia zasilania U pasek wirujgcy w prawo - odmierzanie czasu T1

26Mta ’h” - sygnalizacja nastawiania godzin czaséw T1, T2, T3 @

o L o oY ) pasek wirujgcy w lewo - odmierzanie czasu T2
< zotta "m” - sygnalizacja nastawiania minut czaséw T1, T2, T3 @ o . ] . ] .
T | zdita’s” - sygnalizacja nastawiania sekund czasow T1, T2, T3 @ napis "End” - zakoriczenie realizowanej funkcji
3 | zielona "T2” - sygnalizacja nastawiania czasu T2 @ pulsujgca kropka w trakcie programowania -
= | zielona "T3” - sygnalizacja nastawiania czasu T3 ® sygnalizacja nastawiania dzigsigtnych czesci
. ey s . . sekundy
zielona "T3” migajgca - odmierzanie czasu T3/
zapytanie o programowanie czasu T3 @

z6ita "R” - stan ON przekaznika wykonawczego R

Sposoéb programowania Uwaga: mozna programowac¢ nowa funkcje w czasie pracy

1. Przycisnaé diuzej (> 2 s) dolny przycisk "F/T”. Na wy$- przekaznika (podczas wykonywania dowolnej funkgji). Nowo
wietlaczu LED pojawi sie symbol funkcji serwisowej FO. ~ ZaProgramowana funkcja bedzie aktywna dopiero po wyta-

2. Naciskajac przycisk "F/T”, wybra¢ zadany numer funkcji ~ CZeniu i waczeniu napigcia zasilania.
(FO ... F21 - patrz tabela obok).

3. Zapisa¢ numer wybranej funkcji, krotko przyciskajac Nr funkcji =~ Nazwa Czasy © Sterowanie @
gorny przycisk "OK”. Na wyswietlaczu pojawig sie dwie

cyfry "Zero” i zapali sie dioda LED zéita "h” (nastawa Fo OFF - v
godzin czasu T1). Pierwsze "Zero” okresla dziesigtki F1 ON = U
godzin, a drugie "Zero” okresla jednostki godzin. Kazda F2 Es T1 U, s
nastawiana liczba wymaga zatwierdzenia przyciskiem
"OK”. Uwaga: podobna sytuacja wystepuje przy nasta- F3 E T U
Y E(S) T1 u,Ss
wianiu minut i sekund.
4. Klikajgc dolnym przyciskiem "F/T”, wybraé¢ zgdang liczbe F4 E(r) T u,s
godzin czasu T1. E5 R T4 U.s
5. Po wybraniu liczby godzin czasu T1 klikng¢ przycisk
"OK”, aby zatwierdzi¢ wybér. F6 Wu T U
6. Ponownie pojawiajg sie dwie cyfry "Zero” i zaswieci sie Wu(s) ™ u.s
dioda LED Z6tta "m” - nastawa minut. Dalej postepowaé F7 Wu(r) T U,S
analogicznie jak w punktach 4 i 5. Podobnie nastawi¢ Fs Ws T1 U, s
sekundy, gdy zaswieci sie dioda LED zétta ”s”. Nastepnie
nastawi¢ dziesietne czesci sekundy, gdy pulsuje kropka F9 L LA U.S
na wyswietlaczu. F10 B T1=06 U, s
7. Po zatwierdzeniu przyciskiem "OK” dziesigtych czesci Wi T u,s
sekundy zacznie $wieci¢ dioda LED zielona "T2” (jesli F11 ER T1,T2 U, s
czas T2 wystepuje w danej funkgcji).
8. Jesli wybieramy czas T2, to postepujemy dalej analo- F12 EWs ™, 12 u.s
gicznie jak dla nastawiania czasu T1. F13 EWa T1,T2 U,S
9. Nastepnie zacznie pulsowac dioda LED zielona , T3” (jesli F14 EWu T1,T2 u
czas T3 wystepuje w danej funkgciji) - pytanie o nasta-
wianie czasu T3 @. Mozna wybra¢: ,OK” aby nastawic, 7 DAL ™. T2 U, &
lub ,F/T” aby odrzucié nastawianie czasu T3. Czas T3 F16 EWf T1, T2 U,S
nastawiamy podobnie jak T1 czy T2. F17 Wit T1, T2 u,s
10. Wytgczy¢ zasilanie. Po ponownym witgczeniu zasilania Pi T T2 T3 U
nastgpi uruchomienie funkgiji. Niektére funkcje urucha- F18 Pi(S) T1: -|-2: T U, S
miane sg przez zewnetrzny zestyk sterujacy S @.
11. W trakcie realizacji funkgcji (o czasie dtuzszym niz 60 s) F19 Pp T1,72,73 U
. s o L . Pp(S) T1,T2, T3 u,s 3
mozna sprawdzi¢ uptyw czasu [%] poprzez krétkie nacis- =]
nigcie przycisku "OK”. Dluzsze naci$niecie "OK” wywotuje F20 Est T u,s 0
,.,preze’ntaqe” nastaw (sprawdzenie nastawionej funkgji F21 Esp T1 U s q
i czaséw).

12. W celu ,wyjscia” z nastawionej funkcji serwisowej FO @ Zacisk St'tarujacy St EkttyWU_J'e sig przgfD pgdlladczenie do ztflciskuu/z\é ,
. . . . s L T s przez zewnetrzny zestyk sterujgcy S. odglad na wyswietlaczu .
lub F1 nallezy dtuzej na.CIanc dolny p':zyC'Sk__ FIT", az ® Opcja: mozliwos$¢ wigczenia lub pominiecia czasu T3.  ® Czas T1

na wyswietlaczu zgasnie symbol danej funkc;ji. nalezy ustawi¢ na wartosé "Zero”.
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MT-W...M

przekazniki czasowe

Wymiary Opis panelu czotowego
44,1
e 178 11=9740
== MT-W-175-11-9240-M
Payeay=y | Dioda 1 I‘Elll[ll
1 LED zielona
. I Wyswietlacz LED
[ ] i
o | Diody é=x 0,1s
E IR Lepzone | M *
0O o mHy | >25= INFO
HO I . m<2s> %T
Cb I Diody - oK Gorny przycisk "OK”
I LED zielone 1 q Yes 5
= | rsq ;
7 2 es . ROf (D—F/ T Doiny praycisk "FrT”
17,5 d Dioda (R
65,5 LED z6tta =
Schemat potaczen Montaz
Przekazniki MT-W...M przeznaczone sg do bezpo-
—>; S0 $redniego montazu na szynie 35 mm wg PN-EN 60715.
! 4 Potozenie pracy - dowolne. Polagczenia: maks. przekrdj
(+)A10— A2(-) przewodow: 1 x 25 mm2/2x1,5mm2(1x14/2x 16
s —o18 AWG), dlugos¢ odizolowania przewodow: 6,5 mm, maks.
moment dokrecenia zacisku: 0,6 Nm.
M ¢
1P - przetagczny

@ Zacisk sterujgcy S aktywuje sig przez podtaczenie do zacisku A1,
przez zewnetrzny zestyk sterujacy S. Dwa zacze py:
prosty montaz na szynie 35 mm,

solidne zaczepienie (gora i dot).

Oznaczenia kodowe do zaméwien

Typ Obudowa llo$¢ i rodzaj Znamionowe napiecie wejscia
zestykow

| | |

MT -IW—|1]7|S|—|1]|1]|—1[9]2]4]0

) <

Realizowane
funkcje czasowe

1

Realizowane
Zi ionowe napieci jSci funkcje czasowe
| W - wyswietlacz LED [ 9240-12..240 VACIDC AC: 50060 Hz | | M- wielofunkeyjny |
Obudowa llos¢ i rodzaj zestykow
‘ 17S - modut instalacyjny, szerokos¢ 17,5 mm —{ 11 - 1P (przetgczny) ‘

Przyktad kodowania:

MT-W-17S-11-9240-M uniwersalny przekaznik czasowy MT-W...M z wyswietlaczem LED, wielofunkcyjny (przekaznik
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realizuje 25 funkcji), obudowa - modut instalacyjny, szerokos¢ 17,5 mm, jeden zestyk przeta-

czny, materiat stykdw AgNi, znamionowe napiecie wejscia 12...240 V AC/DC AC: 50/60 Hz
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